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nr Vv
nrvV

nr Vi

nr VII

nr VIl

nr1X
nr X

nr Xl

SPIS ZAL ACZNIKOW

Postanowienie z dnia 4 stycznia, 2011 r. burmistfzg, pismo
znak: RGN.7670/22-8/2009 — 2010, ktére nakiada ik
przeprowadzenia oceny oddziatywaniu né&odowisko dla
planowanego przedsvziccia

Postanowienie z dnia 30 grudnia 2010 r. Regionan@grektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie stwierdaag konieczn&
przeprowadzenia oceny oddziatywaniasnadowisko oraz ustaleniu
zakresu raportu o oddziatywaniu przeslsiiccia na srodowisko,
pismo znak RD®-14 - WOGS —Il — JC — 6614 — 2070/2010

Wypis z rejestru gruntow dla dz. nr ew. 85
Wyrys z ewidencji gruntow dla dz. nr ew. 85

Zaswiadczenie o przeznaczeniu dz. nr 85 wydane przezdU
Miejski w ltzy, dnia 10 grudnia 2010 r.

Umowa dzierawy dz. nr ew. 85

Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej PGE zaktadow
energetycznych okgu Radomsko — Kieleckiego Dystrybutora Sp. z

0.0.

Pismo z dnia 8 grudnia 2009 r. wydane przez Preiézadu
Lotnictwa Cywilnego, znak: ULC-LTL-2EB-531/1172/07

Microscreening ornitologiczny

Opinia z dnia 5 stycznia 2011 r. wydana przez Rejieego
Dyrektora OchronySrodowiska znak WSI.0123.4.2011.ET czy
planowane przedsiziccie polegajce na budowie elektrowni
wiatrowych na terenie gminyz na dziatkach nr ew. 253 gbr
Krzyzanowice, 45 ol Kolonia Seredzice, 33, 85 abr
Starosiedlice, 595, 596, 592, 593, 585, 586/1, d@&8b Pakostaw,
znajdup sic na terenach NATURA 2000 i innych obszarach
krajobrazu chronionego

Wyniki i dane wykorzystane do wykonania analizy gjiriatasu dla

pory dziennej i nocnej — Wariant |
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Zat.

Zat.

Zat.

nr XlI
nr XII

nr X1V

nr XV

nr XVI

nr XVII

nr XVII

nr XIX

Mapa hatasu dla pory dziennej i nocnej dz. nr éw. 8

Mapa akustyczna pory dziennej i nocnej oddziatyaani
skumulowanego pracy siedmiu  elektrowni  wiatrowych
lokalizowanych na dz. nr ew. 468, 585, 593 i 59%@breb Pakostaw
oraz dz. nr ew. 85 i 33 — aflr Starosiedlice i dz. nr ew. 45 — ebr
Kolonia Seredzice dla Parku wiatrowego wariant |

Wyniki i dane dla pory dziennej i nocnej oddziatywa
skumulowanego  pracy siedmiu  elektrowni  wiatrowych
lokalizowanych na dz. nr ew. 468, 585, 593 i 5%@breb Pakostaw
oraz dz. nr ew. 85 i 33 — aitr Starosiedlice i dz. nr ew. 45 — ¢br

Kolonia Seredzice dla Parku wiatrowego wariant |

Mapa akustyczna pory dziennej i nocnej oddziatyaani
skumulowanego  pracy siedmiu  elektrowni  wiatrowych
lokalizowanych na dz. nr ew. 468, 585, 593 i 59%@bteb Pakostaw
oraz dz. nr ew. 85 i 33 — aitr Starosiedlice i dz. nr ew. 45 — ¢br
Kolonia Seredzice dla Parku wiatrowego wariant Il

Wyniki i dane dla pory dziennej i nocnej oddziatywa
skumulowanego pracy siedmiu  elektrowni  wiatrowych
lokalizowanych na dz. nr ew. 468, 585, 593 i 59@bteb Pakostaw
oraz dz. nr ew. 85 i 33 — aflr Starosiedlice i dz. nr ew. 45 — ebr
Kolonia Seredzice dla Parku wiatrowego wariant Il

Lokalizacja elektrowni wiatrowych na obszarze gmihsa jeden
Park wiatrowy projektowany przez figfHORYZONTY Sp. z o.0.
i drugi Park wiatrowy planowany przez figttMOLEN — WIND

Sp. z o.0.

Mapa hatasu dla oddzialywania skumulowanego proye&hych
parkow wiatrowych jeden Park wiatrowy projektowagmryez firng
HORYZONTY Sp. z o. o. i drugi Park wiatrowy planawaprzez
firm¢ MOLEN — WIND Sp. z 0.0. —wariant |

Wyniki i dane dla pory dziennej i nocnej oddziatywa
skumulowanego projektowanych parkéw wiatrowych fjedeark
wiatrowy projektowany przez firm HORYZONTY Sp. z o. o.

ENVO, mgr id. Ireneusz Nowicki, 62 — 030 Luhaul. Sikorskiego 25/20 8
kom. (1) 662 643 300, kom.(2) 608 488 006, e-reaWo-i.nowicki@wp.pl



Raport o oddziatywaniu n&codowisko dla planowanego przegsriccia budowa elektrowni wiatrowych
Rozdziat VII Budowa elektrowni wiatrowej na dziatzeew. 85 — ohib Starosiedlice

i drugi Park wiatrowy planowany przez fislMOLEN — WIND Sp.

Z 0.0. — wariant |

Zat. nr XX Mapa hatasu dla oddziatywania skumulowanego projeahych
parkow wiatrowych jeden Park wiatrowy projektowagmyez firng
HORYZONTY Sp. z 0. o. i drugi Park wiatrowy planawaprzez
firm¢ MOLEN — WIND Sp. z 0.0. —wariant

Zal. nr XXI  wyniki i dane dla pory dziennej i nocnej oddziatyia
skumulowanego projektowanych parkéw wiatrowych fjedeark
wiatrowy projektowany przez firm HORYZONTY Sp. z o. o.
i drugi Park wiatrowy planowany przez fisnMOLEN — WIND Sp.

Z 0.0. — wariant Il

Zat. nr XXII  Pismo wydane przez Burmistrza Miasta i Gmingalt Burmistrz
Gminy liza dnia 6 sierpnia 2009 r. wydal pismo, znak
OR.0717/99/2009 wskazige zainteresowanie realizacj

przedsg¢wziccia polegajcego na budowie turbin wiatrowych
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SPIS AKTOW PRAWNYCH

1/ Ustawa z dnia 3 paziernika 2008 r. o udaginieniu informacji osrodowisku
i jego ochronie, udziale spotecmstwa w ochronie srodowiska o0 ocenach
oddziatywania ndarodowisko /Dz. U. 2008 Nr 199 Poz. 1227 zZpfm./;

2/ Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsivziec mogicych znacaco oddziatywa nasrodowisko
oraz szczegotowych uwarunkoivawiazanych z kwalifikowaniem przedsvzigé
do sporzdzenia raportu o oddziatywaniu si@dowisko” /Dz. U. Nr 257, Poz. 2573
Z p&. zm./ - akt prawny nieobowdujacy;

3/ Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. ,sprawie
przedsgwzig¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko /Dz. U. 2010 Nr 213
Poz. 1397/

4/  Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 8 sierpnia 2000 r.prasvie pastwowego
systemu odniesteprzestrzennych /Dz. U. Nr 70, poz. 821/;

5/ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrazanaydnia 27 marca 2003
roku /Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 zzwdejszymi zmianami/

6/ Rozporadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 13 gtya 2006
zmieniajcego rozporgdzenie w sprawie oznakowania przeszkaod lotniczipah U.
2006 Nr 9 Poz.53/

7/  Dyrektywy 2001/77/WE (Dyrektywa 2001/77/WE ParlamenEuropejskiego
I Rady z dnia 27 wrzaia 2001 roku

8/ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo EnergetgdDz. U. Nr 54, poz. 348
zZ p&. zm./

9/ Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 /Dz. k62 p6z. 628, z po6z. zm./

10/ Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,w sprawie
katalogu odpadow’/Dz. U. Nr 112, poz.1206/.

11/ Control Polska Ingineering

12/ Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasusmedowisku /Dz. U. Nr 120, poz. 826/

13/ Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 pgdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznychosowisku oraz sposobow
dotrzymywania tych poziomow (Dz. U. 2003 r. Nr 192z. 1883).

14/ www.oddzialywaniawiatrakow.pl
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15/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr@Dz. U. z 30 kwietnia 2004
r. nr 92, poz. 880).

16/ Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie specjalne;
ochrony ptakéw Natura 2000 /Dz. U. nr 229 poz. 2313

17/ Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 16.05.2005 r. w sprawie typow
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkowslio i zwierzat, wymagagcych ochrony w
formie wyznaczenia obszarow Natura 2000 /Dz. \94mpoz. 795/,

18/ Raport ,Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polste 2020 r.” Podsumowanie

19/ Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 200&mieniajcego
rozporadzenie w sprawie rodzajow i #oi substancji niebezpiecznych, ktérych
znajdowanie si w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladomvogkszonym
ryzyku albo zaktadu o dym ryzyku wystpienia powanej awarii przemystowej
(Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r.).
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1.1.0 Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Raport o oddziatywama srodowisko dla
planowanego przedsvziccia ,Budowa elektrowni wiatrowych”. Przedmiotowy ldonent
zostat opracowany dla budowy jednej elektrowni vaatke]j lokalizowanej na dz. nr ew. 85 —
obrgb Starosiedlice, gmina z w ramach projektu Parku wiatrowego skladego st
maksymalnie z 9 elektrowni wiatrowych lokalizowahyw gm. la. Przedmiotowy Raport
oddziatywania na srodowisko zostat wykonany w ramach wsaeg procedury
administracyjnej] w celu uzyskania decyzji o uwammkniach srodowiskowych dla
przeds¢wziccia polegajcego na ,Budowie elektrowni wiatrowych”, na dz. ew. 468 —
obreb Pakostaw, 85 — obln Starosiedlice, gm.4&. W ramach tego samego przedgiccia
pozostate elektrownie wiatrowe zostaly zaprojektosvana dz. nr ew. 253 — air
Krzyzanowice (max. dwie elektrownie wiatrowe), 45 — gtbiKolonia Seredzice (jedna
elektrownia wiatrowa), 33 — ollv Starosiedlice (jednak elektrownia wiatrowa), 5996,
593, 585, 586/1 — obn Pakostaw (trzy elektrownie wiatrowe), gnral} dla ktorych rownie
jest prowadzone pagiowanie administracyjne w celu wydania decyzji cacnmkowaniach

srodowiskowych.
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1.2.0 Spis niespecjalistyczny

1. Opis planowanego przedsiwziecia

Przedmiotowe opracowanie zostalo wykonane w celuyskamia decyzji
o uwarunkowaniachsrodowiskowych dla planowanego przegeiccia polegajcego na
budowie elektrowni wiatrowej projektowanej na dz. ew. 85 w obgbie Starosiedlice
w ramach przeprowadzenia oceny oddziatywania sraowisko. Opracowanie zostato
wykonane na podstawie aktualnych aktéw prawnych ydamego postanowienia
z Urzdu Gminy Iza naktadajcego obowizek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. Elektrownia wiatrowa na potrzeby opraaoia zostata oznaczona, jako /EW7/.

Inwestorem przedmiotowego przegsriccia jest firma
HORYZONTY M.K. Sp. z o.0.

Przedsiwzieccie realizowane dilzie na obszarze, gdzie nie obamuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego wzwi z powyszym Konieczne dnzie uzyskanie
dla przedmiotowej inwestycji decyzji o warunkachbadowy. Elektrownia wiatrowa
budowana &dzie w ramach realizacji Parku wiatrowego skiladego st max.

z 9 elektrowni wiatrowych lokalizowanych na teregi®. lza w zalenosci od wybranego
wariantu realizacyjnego. Przedmiotowe przewsgiccie dotyczy posadowienia jednej
elektrowni wiatrowej na dz. nr ew. 85 w Starosieath, na obszarze pdl uprawnych.
Najblizsze zabudowanie mieszkalne znajdugevsiodlegtadci 557 m. W okolicy znajdujsi¢
zabudowania zagrodowe. Elektrownia wiatrowdzie sisiadowa bezpdrednio:

od strony potnocnej:zdz. nr ew. 86;

od strony potudniowej: z dz. nr ew.75;

od strony wschodniej:z dz. nr ew. 84 — droga,

od strony zachodniej:z dz. nr ew. 3689.

Na teren inwestycji é&dzie mana wjecha od stron wschodniej z dz. nr ew. 85. Inwestor nie
jest wigcicielem dziatki nr ew. 85,dulzie p dzierzawit na podstawie umowy dziewy.

W ramach przedmiotowego przegseiccia Inwestor rozwzal posadowienie jednej
elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW. Na potrzeprzeprowadzenia poszczegolnych
analiz scharakteryzowano elektrownwiatrona VESTAS V90 o mocy 2,0 MW oraz
RePower 2,0 MW. Jedna& zat@ono zastosowanie elektrowni wiatrowej innej firmgdp
warunkiem, ze podstawowe parametry jej niegeda wigksze od analizowanych

w przedmiotowym opracowaniu. Do analizy zaidno, ze podstawowe parametryeda
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nastpujace: wysoké¢ wiezy 100 m — 105 mgrednica wirnika do 100 m i poziom mocy
akustycznej do 105 dB.

W ramach realizacji przedmiotowego przeudsiiccia Inwestor bdzie budowat tymczasowy
plac manewrowo - techniczny o powierzchni 2000wgkorzystywany podczas prowadzenia
prac budowlanych oraz 400°mvykorzystywany podczas eksploataciji elektrownitvaevej.
Dodatkowo powstanie droga dojazdowa o powierzcld@i Bf. Zaréwno droga dojazdowa
jak i plac manewrowy nieddla uszczelnione asfaltem, zosiamysypane ttuczniem o zaym
uziarnieniu, co nie dulzie zapobiega swobodnemu odprowadzaniu wdd opadowych do
gruntu. W celu przyiczenia do Krajowego systemu Energetycznego zostgthane warunki
przylaczeniowe, ktére pozwakpjpodhczy¢ elektrowne wiatrowa do istniegcej linii SN.
Kable energetyczne wykonane zostanwykopie ziemnym.

Przedmiotowe przedswzigcie zwhzane jest z wytwarzaniem energii elektrycznej peprz
wykorzystanie sity wiatru. W celu zachowania begzpestwa elektrownie wiatrowe
posiadag odpowiedm predkos¢ zahczeniows i wytaczeniows, ktdra pozwala wyczye
elektrowng wiatrowa przy zbyt daych prdkosciach wiatru.

2. Warunki u zytkowania dz. nr ew. 85 w fazie budowy
W trakcie budowy mina spodziew@ sie wystepowania oddziatywania wynikgego ze
sposobu gospodarowania powstgmi odpadami, emisji zanieczyszazpowietrza, hatasu,
powstagcymi sciekami socjalno — bytowymi, wodami opadowymi. Ptapge odpady
budowlane bda zagospodarowane przez fgmstugows budowlan zgodnie z decyazj jaka
bedzie posiada dana firma budowlana, prowaga na tym terenie prace budowlane.
Powstajce odpady budowlanectla magazynowane tymczasowo w kontenerach, zipp
zagospodarowane zgodnie decyzja zezwedajna wytwarzanie odpadow danej firmy
budowlanej. Masy ziemne mady¢ np. rozplantowane na terenie dziatki lub wywiesaa
sktadowisko odpadow.
Powstagca w czasie budowy emisja halasu i emisja zanieczgs powietrza kdzie
tymczasowa i pochodzi bedzie ze zrédet niezorganizowanych. Emisja ta apst po
zakaczeniu prac budowlanych. Teren dzialki zostanieeksztalcony tylko w miejscu
posadowienia elektrowni wiatrowej i placu budowlgneo powierzchni 400 fn Czsé
dziatki o powierzchni 2000 fn na ktérej powstanie plac manewrowo - techniczioy p
zakaczeniu budowy zostanie zlikwidowany. Powstaj wody opadowe nie ¢lba
zanieczyszczone w zwaku z powyszym leda mogly by wprowadzane w grunt.
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Dodatkowo wody opadoweglla odprowadzane z wykopow. W przypadku koniegznah
podczyszczania ze wzglu na dae zamulenie d&da mogty by stosowane igtofiltry. W celu
odprowadzenigciekow socjalno — bytowych podczas prowadzenia pratowlanych bda

stosowane toy- toy.

3. Warunki u zytkowania dz. nr ew. 85 w fazie eksploatacji
W fazie eksploatacji naty spodziewd sic oddziatywania na gospodarkodpadami, klimat
akustyczny, oddziatywanie krajobrazowe, ornitotgurchiropterofaug, efekt migotania
cienia.
Ze wzgkdu na powstace odpady mima powiedzié, ze elektrownie wiatrowe as
praktycznie beze emisyjne pod wadgm wytwarzania odpadow. Odpady powstsjlko
w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych. Okepgformatorowy jest wymieniany raz na
5 lat. Powstajce odpady ® odbierane przez konserwatora agtzenia, w zwizku
Z powyzszym nie ma konieczioi wyznaczania miejsca gromadzenia odpadow.
Do elektrowni wiatrowej nie ma konieczw doprowadzania wody, kanalizacji sanitarne;.
Powstagce wody opadowe niegla zanieczyszczone, dlatego mea je wprowadzi w grunt.
Elektrownia wiatrowa nie powoduje powstadcekow technologicznych.
Elektrownia wiatrowa &dzie przyhczona do bezpoednio do linii SN na podstawie
warunkéw technicznych wydanych przez PGE Zakiadr@etgki Okkegu Radomsko —
Kieleckiego Dystrybutora Sp. z 0.0..
Elektrownia wiatrowa nie potrzebuje zastosowaniazegania. Nie &dzie wystpowata
emisja zanieczyszcagowietrza.
W opracowaniu wykonano analizoddziatywania akustycznego ze waljl na realizagj
elektrowni wiatrowej dla dwéch wariantow realizatygh. Do obliczer zalazono, ze
znajdupce st w okolicy zabudowania mieszkalne to zabudowangradowe, dla ktérych
dopuszczalny poziom hatasu w porze dziennej toB5adw porze nocnej 45 dB. W wyniku
przeprowadzonych obliczenie stwierdzono wyspowania przekroczeemisji hatasu przy
najblizej zlokalizowanych zabudowaniach mieszkalnych diddwy elektrowni wiatrowej
0 mocy do 2,0 dB. W opracowaniu w poszczegdlnydhczaikach pokazano mapy hatasu
dla pory dziennej i nocnej.
Elektrownia wiatrowa nie dalzie miatla negatywnego wplywu na stamodowiska
abiotycznego, gdyjest to teren silnie przeksztatlcony przez cztowiekwvykorzystywany,

jako pola uprawne.
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Elektrownia wiatrowa nie jest lokalizowana w begmolnim gsiedztwie jezior, ani na

terenach wodno — btotnych, torfowiskach.

4. Oddziatywanie krajobrazowe
Elektrownia wiatrowa posadowionadzie na terenie gm.z4a, ktéra podzielona jest na dwa
obszary przez uskok Mogielnicazdt naley do podprowincji Wyyny Matopolskiej.
Starosiedlice potmne § na granicy uskoku i gZciowo tworzy je obszar geologiczny
potudniowo — zachodni, do ktérego naledz. nr ew. 33, a g&ciowo obszar geologiczny
poinocno — wschodni, do ktérej najedz. nr ew. 85 na ktérej planujeesrealizacg
elektrowni wiatrowej 0 mocy do 2,0 MW /EW7/.
Gm. lkza lezy w dorzeczu ltanki, ktéra jest lewobrzeym doptywem Wisty. Na terenie gm.
ltza gtowny zbiornik wodonmy w czsci potudniowo - zachodniej to zbiornik wod
podziemnych o nazwie Wierzbica — Ostrowiec 420, azgéci poétnocno — wschodniej to
Niecka Radomska — GZWP 403. Wody podziemne zalegggtarczajco gkboko, aby nie
doprowadzt do odwodnienia istniegego terenu.
Gleby, jakie wysipuja na terenie gm. 2 nie § najlepszej jakéci. W szczegoélngi s to
piaski i gleby o klasie bonitacyjnej V- VI.
Proces inwestycyjny poprzedzaly rowhniebadania wietrzriei, w wyniku, ktorych
stwierdzonasrednioroczi predkos¢ wiatru na poziomie 5,5 m/s.
W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono skggyowania negatywnego
oddziatywania elektromagnetycznego i ze wdglna imisg infradzwigkdw.
Elektrownia wiatrowa nie jest realizowana na obaelarNatury 2000. Najiszym obszar
Natura 2000 znajdujesna zachod od planowanej inwestycji w odlégimk. 2,0 km. Jest to
obszar Pakostaw o kodzie PLH140015 (SOO Specjalbgz& Ochrony). Dz. nr 85 nie
znajduje st w obrebie Obszaru Chronionegazét — Makowiec, co zostato potwierdzone przez
Regionalna Dyrekej OchronySrodowiska. Inwestycja nie wptywa na zabytki kulloe nie

znajduje st w ich zas¢gu oddziatywania.

5. Wariantowos¢ inwestycji
W ramach wariantowania Inwestor rozzsadwa warianty realizacyjne przegsriccia.
Wariant |
Inwestor w ramach wariantowania zaproponowat raakz inwestycji polegajcej na

budowie sitowni wiatrowej na dz. nr ew. 85 — @dbiStarosiedlice o0 mocy do 2,0 MW (np.
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Vestas czy RePower). Wariant ten zaktada wybudavBarku wiatrowego sktadagego st
z 9 elektrowni wiatrowych. Trzy z nichetta 0 mocy 2,0 MW i g to EW7 (dz. nr ew. 33 -
Starosiedlice), EW8 (dz. nr ew. 253 K#zayowice) i EW9 (dz. nr ew. 253 Krzgnowice),
a pozostate elektrownie wiatrowe zaproponowano oynglo 2,3 MW.

Wariant I

Drugim racjonalnym wariantem, jaki rozwaa Inwestor to rezygnacja z budowy elektrowni
wiatrowej na dz. nr ew. 593 — alw Pakostaw /EW3/ i jednej elektrowni wiatrowej
lokalizowanej na dz. nr ew. 253 @br Krzyzanowice /EW8/. W tym przypadku trzy
elektrownie wiatrowe zaprojektowano o mocy 2,0 MBY\(7 (dz. nr ew. 33 - Starosiedlice),
EW9 (dz. nr ew. 253 Krzanowice) i EW6 (dz. nr ew. 45 Kolonia Seredzicepoaostate
elektrownie wiatrowe zaproponowano o mocy do 3,4 MW

Inwestor wybrat do realizacji Wariant Il, gdzie aaalywanie na stasrodowiska naturalnego

bedzie mniejsze chocidy poprzez rezygnaej z wybudowania dwodch elektrowni

wiatrowych.
W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzonogatgwnego oddziatywania na

komponenty srodowiska naturalnego. Na dz. nr ew. 85 zmadby¢ tylko lokalizowana
elektrownia wiatrowa o0 mocy do 2,0 MW. Dla wariantsci rozpatrywano zastosowanie

dwoch rodzajow elektrowni wiatrowej o tej samej moc

6. Oddziatywanie skumulowane

Ze wzgkdu na faktze budowa elektrowni wiatrowej na dz. nr ew. 85 gdadows budowy
Parku wiatrowego na terenie gminydtprojektowanego prze figtHORYZONTY M.K. Sp.

Z 0.0. wykonano anakzskumulowan oddziatywania akustycznego, krajobrazowego i efekt
migotania cienia dla dwoch wariantow realizacyjnyéod wzgédem akustycznym nie
stwierdzono wysfpowania przekrocZe emisji hatasu ani w porze dziennej, ani w porze
nocnej dla jednoczesnej pracy wszystkich elektrowiairowych lokalizowanych na terenie
Pakostawia, Starosiedlic i Kolonii Seredzice w ramaudowy Parku wiatrowego. W ocenie
nie uwzgkdniano elektrowni wiatrowych lokalizowanych w Keanowicach, poniewasa
one projektowane w odledgia 3,0 km co gwarantujege ich praca niedalzie kumulowa si¢

z pozostatymi obiektami w zakresie emisji hatasy efektu migotania cienia.
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Pod wzgtdem wys¢powania ewentualnego efektu migotania cienia niwiestizono
przekroczenia dopuszczalnych parametréw 30 minbg/dida pracy elektrowni wiatrowej
EW?7 dla analizowanych parametrow i zabuddwaeszkalnych.

W opracowaniu dokonano skumulowanej analizy akustyczwihzanej z lokalizag dwoch
Parkéw wiatrowych. Jeden Park wiatrowy o mocy d¢gb2@W projektowanej przez firm
HORYZONTY M.K. Sp. z 0.0. oraz drugiego Parku wiatego o mocy do 78 MW(39
elektrowni wiatrowych o mocy 2,0 MW) projektowanegozez firne MOLEN-WIND.
W wyniku analizy tylko dla jednego zabudowania miednego stwierdzono wygiowanie
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu dig pocnej. W zwiazku z powyszym
zalecono wykonanie powtdérnego oddziatywania na d&limakustyczny podczas
przeprowadzania oceny oddziatywania snedowisko przez firrma MOLEN-WIND. Jest to
zwigzane z faktemze zatla@enia dotychczasowe tego projektu powinny zoskorygowane
pod wzgkédem lokalizacyjnym, gdy wykazano,ze dla kilku elektrowni wiatrowych nie
zachowano bezpiecznej odleggo lokalizacyjnej pomidzy poszczegolnymi elektrowniami

wiatrowymi.

7. Podsumowanie
Elektrownia wiatrowa EW?7 lokalizowana na dz. nr é88. obeb Starosiedlice nie wptynie
negatywnie na stagrodowiska naturalnego, ani na obszar Natura 20@0adhlizowanych

parametrow.
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Il. ROZWINI ECIE
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11.L1.0 Opis planowanego przedswziecia
1I.1.1. Podstawa prawna opracowania
Podstaw prawry sporadzenia niniejszego dokumentu jest art. 66
oraz wydane:

» Postanowienie dnia 4 stycznia, 2011 r. Burmistrizy, | pismo znak:
RGN.7670/22-8/2009 — 2010 =zat nr |, ktére naklada obowkek
przeprowadzenia oceny oddziatywaniu geodowisko dla planowanego
przedsgwziccia

» Postanowienie z dnia 30 grudnia, 2010 r. Regiom@in@yrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie stwierdzag konieczné przeprowadzenia oceny
oddziatywania n@rodowisko oraz ustaleniu zakresu raportu o oddaiaihu
przedsiwzigcia nasrodowisko —zat. nr 1, pismo znak RD®-14 - WOGS —

Il —JC - 6614 — 2070/2010
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 6 ppkt? bnwestycja zostata zakwalifikowana do instalacii
wykorzystupcych do wytworzenia energii elektrycznej energiiatru inne ni wymienione
w 82 ust. 1 pkt. 5

b) o catkowitej wysokéci nie mniejszej ri 30 m.

Inwestor:
HORYZONTY M. K. Sp. z o.0.
Al. 3—-Maja5 m. 46
00 — 401 Warszawa

Inwestycja realizowanacdzie na:

» dz. nrew. 85 obreb Starosiedlice, gm.4a
Dla potrzeb opracowania projektovaaglektrowné wiatrowa na w/w dziatce oznaczono, jako
IEW7].
Wypis z rejestru gruntow pokazanozat. nr lll. Wyrys z ewidencji gruntow weat. nr 1V.

1 Ustawa z dnia 3 pdziernika 2008 r. ,0 udogpnieniu informacji agsrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywanigmalowisko” /Dz. U. 2008 Nr 199, Poz.
1227/
2 Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.spvawie przedswzie¢ mogicych znacaco
oddzialywa pasrodowisko /Dz. U, 2010 Nr213 Poz, 1397/
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11.L1.2. Zgodnos¢ planowane] inwestycji z Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego gminya

Elektrownia wiatrowa lokalizowanactizie na dzialce, ktéra nie posiada
aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Preesmego zat. nr V zaswiadczenie
wydane przez Uegd Miejski w lfzy, dnia 10 grudnia 2010 r..

Miejscowy Pan Zagospodarowania Przestrzennego rdiedmiotowej dziatki
obowizywat do 1 stycznia 2003 r. i byt zatwierdzony Udhkw Nr VI/30/94
Rady Gminy i Miasta #a, z dnia 16 listopada 1994 mDokument byt opublikowany
w Dzienniku Urzdowym Wojewddztwa Radomskiego Nr 18 Poz. 155 z diiagrudnia
1994 r.. Dziatka nr ew. 85, zgodnie ze studium wwkowa i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminydtuchwalonego przez Ra&Gminy i Miasta lka Uchwad
Nr VII/60/2000 z dnia 6 grudnia 2000 r., przeznatzqest na teren rolniczy przestrzeni
produkcyjnej.

W przypadku braku miejscowego planu ustawodawca evdziat
alternatywny tryb lokalizowania inwestycji zgodriart. 87 ust. 3.Dla lokalizacji inwestycji
polegajcej na zmianie zagospodarowania terenu poprzezomarde obiektu budowlanego
lub wykonaniu innych rob6t budowlanych, obawmije: uzyskanie: decyzji o warunkach
zabudowy zgodnie z art. §9

[1.1.3. Lokalizacja przedsiewziecia
Starosiedlice to solectwo palone w gminie ka w wojewodztwie
mazowieckim. Inwestycja zostata zaplanowana nadew. 85.
Lokalizacg miejscowdci Starosiedlice wzgbem potaenia miasta #a pokazano na
rys. nrl.
W sasiedztwie planowanego prze¢lsrigcia znajdug sig grunty rolne.
Elektrownia wiatrowa potmona lzdzie na dzialce przeznaczonej pod uprawy rolne.

Dziatka nr ew. 85 pokwna w miejscowsei Starosiedlice graniczy odpowiednio

od strony potnocnej:z dz. nr ew. 86;
od strony potudniowej: z dz. nr ew.75;
od strony wschodniej:z dz. nr ew. 84 — droga,;

od strony zachodniej:z dz. nr ew. 3689.

3 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrazarmynia 27 marca 2003 roku /Dz. U. 2003 Nr 80 poz.
717 z pGniejszymi zmianami/
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Rys. nr 1 Potazenie miejscowsei Starosiedlice wzgtlem miasta Ha
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Sasiadupce dziatki to pola uprawneghi. Lokalizacg turbiny wiatrowej na przedmiotowej
dziatce pokazujeys. nr 2i zat. nr IV.

Lokalizacp turbiny wiatrowej na dz. nr ew. 85 proponuje 8a8 koordynatach:

N: 51°11'10

E: 21°11'57

Wspétrzdne geograficzne zostaly oklene w uktadzie WGS&4

Potazenie elektrowni wiatrowej z zaznaczonymi granicaaiatki nr ew. 85 pokazano na

rys. nr 2.

4 Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 8 sierpnia 2000 r. pvasie paistwowego systemu odniesie
przestrzennych /Dz. U. Nr 70, Poz. 821/
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Rys. nr 2 Potazenie turbiny wiatrowej wzgtlem wspotzdnych
geograficznych

Zrodto: www.geoportal.gov.pl

Najblizsze zabudowania mieszkalne znajdik na odpowiednich dziatkach:

» dz. nrew. 101 w odlegéoi ok. 883 m w kierunku wschodnim;

» dz. nr 78 w odleghkxi ok. 661 m w kierunku wschodnio — potudniowym;

» dz.nrew. 77 w odlegiai ok. 557 m w kierunku wschodnio — potudniowym;

» dz. nrew. 55w odleghai ok. 902 m w kierunku potudniowym,

> dz. nrew.3375/2 w odlegioi 556 m w kierunku pétnocnym.
Orientacyjr lokalizacg zabudowa mieszkalnych pokazano ngs. nr 3.
Na terenie dz. nr 85 w celu prowadzenia prac budoydh i pdéniejszych prac
konserwacyjnych zaprojektowano wjazd z drogi zl@dmbanej na dz. nr ew. 84 od strony

wschodniej. Lokalizagjwjazdu na teren inwestycji przedstawys. nr 4.
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Rys. nr 4 Lokalizacja wjazdu na teren inwestycji
LEGENDA:

granica dzialki

. lroga dojazdowa
plac manewrowy

[1.1.4. Tytut prawny
Inwestor nie jest wikzicielem przedmiotowego terenu. Realizacja
przeds¢wziccia na danej dzialce jest mdova na podstawie zawartej umowy dziawy na
okres eksploatacji elektrowni wiatrowej zat. nr VI. Ze wzgkdu na poufn& danych
zapisanych w umowie dzieawy w zahczniku udosipniono tylko pierwsze trzy strony

przedmiotowej dziexawy.

[1.1.5. Charakterystyka stanu istniejacego
Elektrownia wiatrowa lokalizowanatizie na dz. nr ew. 85, gminad. Jest to
obszar pdl uprawnychakt. Najblizsze zabudowanie mieszkalne oddalone jest od miejsca
realizacji inwestycji o ok. 556 m. Dziatka nie jgxircsnicta drzewami ani krzewami, ktére

mog kolidowat z planowanym przedsizigciem. Nie przewiduje sirébwniez wyskpowania
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infrastruktury podziemne] magej kolidow& 2z przedsiwzigciem. Na etapie prac
geotechnicznych zostanie jednoznacznie @¥&rne czy na ogci dziatki obgtej inwestycy

znajduje st naturalny drenamelioracyjny.

[1.1.6. Charakterystyka projektowanego przedsewzigcia
Projektowane przedsizigcie polega na posadowieniu jednej turbiny
wiatrowej w miejscoweéci Starosiedlice, na dziatce nr ew. 85 w ramachetowanej Parku
wiatrowego lokalizowanego w gm. z#. W zaleénosci od realizowanego wariantu
lokalizacyjnego albo z 9 turbin wiatrowych — watiarealizacyjny |, albo z 7 turbin
wiatrowych — wariant realizacyjny Il. Farma wiatrawskladéa si¢ bedzie maksymalnie
z 9 turbin wiatrowych lokalizowanych w nagtijacych miejscowséciach:
» Pakostaw,
Starosiedlice — przedmiotowe przegeziccie,
Kolonia Seredzice,

Krzyzanowice.

YV V V V

Projektowane przedswvzigcie polega na posadowieniu jednej turbiny
wiatrowej w miejscoweci

Inwestor w ramach planowanej inwestycji zainstalugtownic wiatrowa wraz

z infrastruktug towarzysaca oraz podiczy sitowng pod Krajowy system
elektroenergetyczny, poprzez istqmj tutaj linic sSredniego nagicia SN. Na obecnym etapie
nie zostalty wydane warunki pragzeniowe dla danej lokalizacji. Jednak zakiadg &e
przylaczenie do linii SN nagpi w analogiczny sposob jak dal gbu Krzyzanowic
zat. nr VII, tylko, ze lokalizacja miejsca przytzenia kdzie wskazana w innym miejscu.
Przyktadow lokalizacg przylaczenia do linii SN pokazano na rys. 10 w dalszejsaz

opracowania.

[1.L1.6.1 Charakterystyka techniczna proponowanych wariantow

realizacyjnych

W ramach przedmiotowej analizy rozpatrywano dwaiavdy realizacyjne:

Wariant | — wybudowanie 9 elektrowni wiatrowyclel@ktrownie wiatrowe o mocy 2,0 MW

i 6 elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW,
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Wariant 1l — wybudowanie 7 elektrowni wiatrowychtym 3 elektrownie wiatrowe o mocy
do 2,0 MW i 4 o mocy do 3,5 MW.

Dla w/w zal@en planowana lokalizacja elektrowni wiatrowej na dm. ew. 85 obgb

Starosiedlic zaktada wybudowanie dla:

Wariantu I- elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW

Wariant 1l — elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW.

W celu scharakteryzowania oddziatywaniasralowisko projektowanego przegsiziecia do

analizy wykorzystano przyktadowe dwie turbiny waate o mocy do 2,0 MW. Zatono, ze

bedzie mana wybudowa elektrowng wiatrowa innej firmy niz scharakteryzowanponizej

pod warunkiemze jej parametry techniczne nieda wicksze.

[1.1.6.1.1 Charakterystyka wariantu |

Wieza elektrowni wiatrowej posadowionadzie na fundamencie betonowym.
Na szczycie wigy zainstalowana zostanie gondola i wirnik. Fundamiauzie ksztattu
okragtego lub émioboku osrednicy ok. 20 m i o gbokasci 2 — 3 m p.t.

Wieza to konstrukcja stalowa, pokryta powsokakiernicz zbudowan ze
zespawanych i Zeubowanych ze sabrur. Wieza w podstawie zazwyczaj ma Szersz
srednic, ktora zveza sk ku gorze.

Rys. nr 5 Widok na turbia VESTAS

zrédto: Internet

Na szczycie wigy zainstalowana dglzie gondola i wirnik. Wewatrz wiezy znajduje si
drabina lub winda z atestowanymi zabezpieczeniddmieszczane assw niej take szafy

sterownicze elektrowni.
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Rys. nr 6 Budowa wirnika firmy VESTAS

Dane technizne

g
i
Ve 2B L e
‘.‘.i: @ tmenne
- s
:%‘ 12} ﬂ © somoas o
P
% P e ——
=i — anarac
| &3 6 Q seees
il -
H—
GGl © Fop—
L
1 O orgay
- o O P oo ©

Gondola paiczona jest z wiey w taki sposob, aby byt mbwy jej obrét w kierunku wiatru.
Wirnik jest przymocowany do gondoli od strony naweej. W gondoli znajduje i
maszynownia elektrowni wiatrowej. Skladae¢ sk zeliwnej piasty oraz trzech topat
wykonanych z tworzywa sztucznego. Projektowanairariviatrowa zostanie zainstalowana
na wiezy o konstrukcji rurowej: stalowo — betonowe.

Okres eksploatacji sitowni wiatrowej wynosi do 2%. IMateriat konstrukcyjny, z jakiego jest
wykonana turbina wiatrowa jest odporny na zmienreruwki atmosferyczne. Sitownia
wyposaona ledzie w system zabezpieczenia odgromowego od poysiasiy po kaicowki
topat.

Elektrownie wiatrowe stanowiprzeszkod lotnicza. W zwiazku z powyszym
zgodnie z §2 ust. 1 pkt>Inwestor jest zobowrany do zgloszenia inwestycji Prezesowi
Urzedu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej "Prezesem"zn&kowaniu podlegaj
przeszkody lotnicze, a w szczegd&loio obiekty budowlane o wysokoi 100 m n. p. t.

I wigcej, zlokalizowane na terytorium RzeczypospolitejsRiej, w tym na polskich wodach

° Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 13 aty@ 2006 zmieniagego rozporzdzenie
w sprawie oznakowania przeszkéd lotniczych /D2006 Nr 9 Poz.53
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terytorialnych Morza Baltyckiego. Planowana turbibez wzgédu na wybrany wariant
realizacyjny nie podlega temu paragrafowi. Jednglodnie z ust. 2 w/w paragrafu
zobowhzany jest do zgtoszenia wawemu organowi nadzoru nad lotnictwem cywilnym,
z zastrzeeniem ust. 1, poniewapodlegag mu wszystkie state lub tymczasowe obiekty
budowlane o wysolszi 50 m i wicej. Inwestor dnia 8 grudnia 2009 r. uzyskat pismyolane
przez Prezesa Wgdu Lotnictwa Cywilnego, znak: ULC-LTL-2EB-531/1102/ zawierajce
informacg o maliwosci lokalizacji elektrowni wiatrowych o wysokoi wiez wraz

z topatami w pozycji pionowej do 150 m nad poziomenmenu w okolicy miejscowéai ltza

i Krzyzanowic —zat. nr IX.

Elektrownia wiatrowa pracuje bezobstugowo. Turbimaatrowa Iledzie
wyposaona w zdalny ukfad stergy. Uktad taki stanowi mikroprocesor, ktory kontra
wszystkie funkcje turbiny z nitiwoscia osobistego monitoringu. lKda operacja
dokonywana &dzie automatycznie, tj. zatrzymanie iaatenie instalacji w przypadku, gdy
warunki wiatrowe tego wymagaj Wtaczenie naspuje przy pedkosciach wiatru powyej
predkosci rozruchowej, a zatrzymanie mechanizmu w przypaoikdkosci przekraczajcych
predkos¢  krytyczra (wytlaczeniowa). Komputer monitoruje stan oleju (dla turbin
przektadniowych), a tale parametry pracy hamulca hydraulicznego i innyldmentow
sitowni.

Zaprojektowana turbina firmy VESTAS V90 o wysékb wiezy do 90 m

i srednicy wirnika do 90 m to turbina posiagt®g certyfikat zgodni z normy IEC 3a

I spetniagca obowiazujace na rynku warunki przytzenia do sieci energetycznej. Turbina
VESTAS posiada system OptiSpeed. Jest to techragldgeki ktorej predkos¢ wirnika maze
zmieni& sig 0 okoto 60 % w stosunku do nominalnejegitosci obrotowej. topaty $
zbudowane z lekkich materiatow jak wtoknaglowe. topaty § ustawiane przy pomocy
regulacji OptiTip. Generator wypagany jest w przektadnie.

Tab. nr1 Dane techniczne turbiny VESTAS V90

PARAMETRY WARTGC JEDNOSTKA
llos¢ topat 3 -
Liczba obrotow 9-14,9 obr./min
Srednica wirnika 90 m
Powierzchnia zataczana 6362 ‘m
Sterowanie mag Toczenie/OptiSpeed -
Rozruch 4 m/s
Zatrzymupca pedkos¢ wiatru 25 m/s
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Nominalna pgdkos¢ 13 m/s
Dlugasc¢ topaty wirnika 3,42 m
Generator moc 2 000 kw
Typ V 90

Czestotliwosé 50/60 Hz
Poziom hatasu vrédle 95 - 104 dB
Wysoka¢. do osi piasty 95 m

Zrédto: www.vestas.pl

Turbina VESTAS V90 optymalnpredkos¢ osihga przy pedkosci wiatru 14 m/s.

Tab. nr 2 Charakterystyka mocy V90 w zalesci od predkasci wiatru
Predkos¢ wiatru [m/s]| Moc [KW]

4 88

5 205
6 371
7 601
8 901
9 1243
10 1591
11 1876
12 1979
13 1999
14 2000
15 2000
16 2000
17 2000
18 2000
19 2000
20 2000
21 2000
22 2000
23 2000
24 2000
25 2000

zrédto: www.vestas.com
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Rys. nr 7 Zaleznasé predkasci wiatru od osgganej mocy dla V90
VESTAS
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zrodto: www.vestas.com

[1.1.6.1.2 Charakterystyka wariantu Il
Wariant Il zaktada instalagjturbiny wiatrowej firmy RePower o mocy do
2,0 MW. Budowa tej turbiny i zasada dziatanigdbe taka sama jak opisanej elektrowni
wiatrowej w pkt. 11.1.6.1.1. typu V9O0.
Widok na turbirg firmy RePower pokazamys. nr 8.

Rys. nr 8 Widok na turbie REpower

/
/
-

zrodto: Internet
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Tab. nr 3 Dane techniczne turbiny firmy REPower
PARAMETRY WARTGC JEDNOSTKA
llos¢ topat 3 -
Srednica wirnika 92,5 m
Powierzchnia zataczana 6644 ‘m
Rozruch 3,0 m/s
Zatrzymupca pedkos¢ wiatru 12,0 m/s
Moc nominalna 2,0 MW
Rownowany poziom mocy akustycznej 105,0 dB
Czestotliwosé¢ 50 Hz
Wysoka¢ do osi piasty 100 - 105 m,
zrédto: www.nordex.pl
Tab.nr4 Charakterystyka mocy turbiny wiatrowej REpower Vez®sci od prdkasci wiatru
Predkosé wiatru Moc
v [m/s] P [kW]
3 20
4 94
5 205
6 366
7 615
8 934
9 1314
10 1708
11 1989
12 2000
13 2000
14 2000
15 2000
16 2000
17 2000
18 2000
19 2000
20 2000
21 2000
22 2000
zrédto: dane przekazane przez Inwestora
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4 Haltebramse
B sicherer Hah des Raors
durch grofaigy ausgelege
Scheibenbremsen
8 Schanung des Getrisbes durch
Saft-Brake-Funktion

Rys. nr 9 Przekrdj przez gondelfirmy RePower
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zrédto: www.repower.eu

[1.1.6.1.3 Poréwnanie parametrow pracy przykladowych elektrowi

wiatrowych
W tab. nr 5 zestawiono parametry scharakteryzowanych elektrown

wiatrowych w poréwnaniu z parametrami turbin wiatyeh innych producentéw o tej samej

mocy
Tab. nr5 Podsumowanie efektyws§ud przykltadowych elektrowni wiatrowych
Parametry porbwnywane VESTAS V9GGAMESA G90| RePower
Moc [MW] 2,0 2,0 2,0
Wysokas¢ wiezy 95 100 100
Srednicasmigta 90 90 92,5
Predkos¢ wiaczenia[m/s] 3,5 3,0 3,0
Predkos¢ wiatru znamion.[m/s} 14 14 12
Poziom mocy akustycznej [dB]  104,0 105,0 105,0
Powierzchnia zataczana 6362 6362 6644

Zrodto: opr. wlasne na podstawie zestawienia tabl ntab. nr 3
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Infrastruktura towarzysz gca:

1 - Droga dojazdowa — dla potrzeb wykonania prac budowlanych jak
i w przypadku eksploatacji elektrowni wiatrowej (lserwacja urgzenia) zaprojektowano
tymczasow utwardzom drog; dojazdowy lokalizowara, na dz. nr ew. 85. @lzie to droga

o szerokéci ok. 2,0 m i powierzchni do 5004mNie k:dzie to droga uszczelniana asfaltem
tylko kamieniem o rénym uziarnieniu i grub&ei. Wjazd na teren inwestycji odbywasic
bedzie od strony wschodniej z drogi gruntowej lokelimnej na dz. nr ew. 84, co
zobrazowana nays. nr 4. Na etapie uzyskania pozwolenia na bugowwestor uzyska
pozwolenie od Zaeglcy drég publicznych na korzystanie z drogi w traktransportu

elementow budowlanych.

2 — Plac manewrowy— na terenie obejmagym planowan budow elektrowni wiatrowej
zostanie utwardzona powierzchnia 4007 ritéra stanowd bedzie plac manewrowy

i techniczny wykorzystywany podczas eksploatagk&bwni wiatrowej. Dodatkowo na czas
prowadzenia prac budowlanych powstanie tymczasovac pnanewrowo - techniczny

0 powierzchni 2 000 f Bedzie to czsé gruntu utwardzona, gdzie wody opadowe swobodnie
beda mogly by wprowadzane w grunt. Do utwardzenia wykorzystarmganby¢ kamienie

o r&znym uziarnieniu. Droga i plac manewrowy niedp uszczelniane asfaltem. Plac

o powierzchni 2000 fipo zakaczeniu budowy zostanie zlikwidowany.

3 — Infrastruktura energetyczna — wykonawca podtzy sitownk wiatrowa za pomog linii
energetycznej, kablowej paghictej w wykopie ziemnym bezgeednio do linii SN. Warunki
przylaczeniowe dla danej lokalizacji zostanwydane na pgniejszym etapie.

Lokalizacg podhczenia sitowni do sieci energetycznej pokazano/aanr 10.

Kabel energetycznygdzie biegt w wykopie ziemnym przez dziatir ew. 851 125/1.
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Rys. nr 1Qokalizacja przygczenia przytczeniowa EW7 do linii SN
i s 5 T

zrodto: materiaty przekazane przez Inwestora

3 — Infrastruktura telefoniczna — W celu prawidtowego przesytania informacji daili@N
zainstalowany zostanie GPRS.

[1.L1.7. Planowana lokalizacja przedsgwziecia na tle regulacji
prawnych programow dotyczacych rozwoju energetyki
wiatrowej

Ze wzgkdu na koniecznig wypetnienia zobowizan ekologicznych Polski,
rozwoj odnawialnyctzrodet energii, w tym wykorzystagych energi wiatru, jest niezédny.
Zapisy Traktatu Akcesyjnego oraz unijnych dyrektymiedzy innymi Dyrektywy
2001/77/WE (Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Eursiiego i Rady z dnia 27 wraga
2001 roku w sprawie wspierania produkcji na rynkewsetrznym energii elektrycznej
wytwarzanej zezrodet odnawialnych) naktada na Paiskobownzanie do ogigniecia 7,5%
udziatu energii elektrycznej wytworzonej zgddet odnawialnych w krajowym zwciu brutto

energii elektrycznej do 2010 r.. Ramowa Konwencgrdddéw Zjednoczonych w Sprawie

Zmian Klimatu i Protokét z Kioto:

> Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia niejtirzanieczyszczedo

powietrza z diaych obiektow energetycznego spalania,
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» Dyrektywa 2001/81/WE w sprawie krajowych putapow igimdla niektorych
zanieczyszczepowietrza atmosferycznego.

Paistwa podlegace powyszym regulacjom prawa gudzynarodowego zobowzane §
ograniczé emisg gazoéw cieplarnianych i innych zanieczysazcao atmosfery. Ramowa
Konwencja Narodéw Zjednoczonych wraz z ProtokoterKiato zobowazuja Polsk do
uzyskania ok. 6% redukcji GQv latach 2008 — 2012 w stosunku do roku 1988. @iaer
wiatrowa jest najbardziej dynamicznie rozwij sic gakzia energetyki niekonwencjonalnej
naswiecie, rownie w Polsce. Jej rozwdj wynika z zakm krajowej polityki energetyczne;.
Jeili Polska zamierza wypelfiizobowhzania m¢dzynarodowe, a zwlaszcza dostosése
do ostrych zapiséw dyrektyw unijnych (Dyrektywa 2007/WE), koniecznixia jest rozwoj
energetyki wiatrowej. W zwiku z powyszym powstato szereg dokumentéwadawych
regulupcych proces rozwoju oraz zawieyeych cele i dziatania dotygze rozwoju energii
odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej. 23 sty@@008 r. Komisja Europejska przig
projekt Dyrektywy ramowej ws. promocji wykorzystaniodnawialnychzrédet energii.
Dokument ten zawiera szereg mechanizmow, ktore moywumaliwi¢ dalszy, intensywny
rozwoj sektora energetyki odnawialnej w Europie,: npazliwosé handlu swiadectwami
pochodzenia na rynku wspdélnotowym. DyrektywAFOzaktada osgniecie, co najmniej 20%
udziatlu energii odnawialnej w bilansie energii fmg w pastwach UE do 2020 r.
Dyrektywa wprowadza cele krajowe dla poszczegollnygéstw cztonkowskich -
w przypadku Polski proponowany cel to 15% w bilaresnergii finalnej.

Zagadnienia energetyki odnawialhppruszonesw waskim zakresie poprzez:

> art. 3 pkt. 20 jest definigj niekonwencjonalnycltrodet energii —rodta, ktore nie
wykorzystuj w procesie przetwarzania spalania organicznychvpébpalnych

> art. 3 pkt. 21 jest definigjodnawialnychzrodet energii —<rédta, ktdre wykorzystuj
W procesie przetwarzania zakumulowamerge stoneczn w rozmaitych postaciach,
w szczegoln@i energe rzek, wiatru, biomasy, eneggpromieniowania stonecznego
w bateriach stonecznych,

» art. 9 pkt. 4 — Minister Gospodarki e w drodze Rozpogzzenia zobowiza
przedsgbiorstwa energetyczne zajmag st obrotem energielektryczm i cieptem do
zakupu energii elektrycznej i cieplnej zaddet niekonwencjonalnych, w tym

odnawialnych, oraz okék¢ szczegotowy zakres tego obawku,

® Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energatgc/Dz. U. Nr 54, poz. 348 zzpam./
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» art. 15 pkt. 7 nakazuje, ataenia polityki energetycznej pstwa okrélaty rozwdgj
wykorzystania niekonwencjonalnych, w tym odnaw@idgodet energii,
> art. 16 ust. 2 pkt. 2 nakazujaby przedsiwziecia m. in. w zakresie modernizaciji,
budowy Iub rozbudowy nowych niekonwencjonalnygétdodet energii byly
uwzgkdnione w planach zagospodarowania przestrzennego.gm
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008v sprawie szczegotowego
zakresu obowizkéw uzyskania i przedstawienia 0 umorzegwaadectw pochodzenia,
uiszczenia optaty zagiczej, zakupu energii elektrycznej i ciepta wytwayzh
w odnawialnycheérédtach energii oraz obowkku potwierdzania danych dotycych ilgci
energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnyfrodle naktada na przedgiorcow
energetycznych sprzedaych energi elektryczrm odbiorcom kéacowym obowizek zakupu
lub wytworzenia odpowiedniej ifoi energii elektrycznej z ZE. Udziat ten jest okéany
rozporadzeniami wykonawczymi kKalego roku i ma bynie mniejszy ni:
» 7,0% - w 2008 .
> 8,7% - 2009 r.
» 10,4% - w latach 2010 — 2012
» 10,9% - w 2013 r.
> 11,4% -w 2014 r.
> 11,9% - 2015 r.
> 12,4% - 2016 r.
> 12,9% -w 2017 r.
Polityka mowi o konieczrii utrzymania stabilnych mechanizméw wspigegch
wykorzystanie, @E, co ma stworzywarunki do bezpiecznego inwestowania. Przewidige s
stalty monitoring stosowanych mechanizméw wsparciz ach ewentualne doskonalenie.
Zaktada s} réwniez opracowanie koncepcji powzania rozwoju energetyki wiatrowej
z elektrowniami szczytowo oraz przeprowadzenieiapalotyczcej lokalizacji terenéw pod
energetyk wiatrona. Duza liczba powstagych dokumentow dotyazych rozwoju
energetyki odnawialnej, nie zawsze spojnych podlgdagn tréci merytorycznej, powoduje,
iz wciagz brak jest stabilnych warunkéw do rozwoju energiclpodacej ze zrédet
niekonwencjonalnych, w tym energii otrzymywanejty wiatru.
Ponadto istnieje szereg ¢dzynarodowych programow wspiegeych rozwoj energii ze

zrodet odnawialnych, promagych oszcgdzanie energii i ograniczenie emisji zanieczysacze
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gazowych do atmosfery.. Programy te wynikiem dziatalnéci ,Wspolnoty” na rzecz
efektywndci energetycznej i odnawialnyctrodet energii. Na terenie Polski, z inicjatywy
organow administracji sglowej powstaly opracowania zygane z tematyk energetyki

wiatrowej.

[1.1.8. Gldéwne cechy charakterystyczne planowanej inwestyicj

Zasada dziatania elektrowni wiatrowej polega na,tyrwirnik przeksztatca
energé wiatru w energi mechaniczy, z ktorej z kolei generator produkuje energi
elektryczra. W celu wprawienia wirnika, czyli topaty w ruchradynamiczny za pomac
strumienia wiatru, ktory wytwarza sihosna musz one posiadaodpowiedna konstrukcg.
Przy odpowiedniej dkosci wiatru, stanowjcej sik zahczeniows turbiny, topaty wprawiane
sa W ruch obrotowy. Wirnik obraca einajczsciej z pedkoscia od 15 do 30 obrotéw na
minute. Predkos¢ ta zostaje nagpnie zwkkszona przez przektadnido 1500 obrotow na
minute. Przekladnia patzona jest z watem szybkoobrotowym, a ten z kolgeaeratorem.
W wyniku obracania sgi topat rozpoczyna si proces zamiany energii kinetycznej
w mechanicza Nastpnie rok przejmuje generator, ktéry eneggnechanicza przeksztatca
w energe elektryczm niskiego napicia.

Generator produkuje g, ktéry przekazywany jest do sieci. System kontrol
turbin pozwala uzyskamazliwie najwicksza efektywna¢ poprzez obracanie gondoli, topat
wirnika, a take unikra¢ uszkodzé mechanicznych w przypadku zbyt silnego wiatru.

Turbina wiatrowa poriej predkosci startowej wiatru znajduje giw stanie
oczekiwania dac tzw. oszczdny tryb pracy. Po ogjnieciu przez wiatr pgdkosci
wiaczapcej sitownia przechodzi w stan gotoéeo do pracy. W czasie tym gondola ustawia
si¢ wedlug kierunku wiatru. Przy wzfoe prdkosci wiatru rotor zaczyna obracasie
z wigksza predkoscia. W trakcie pracy sitowni wiatrowej gondola pagd za kierunkiem
wiatru. Jednak podczas przekroczenia wartgranicznych sitownia wiatrowa wydza st,

a gondola powraca do punktu \gijpwego. Natomiast podczas przekroczeniedkosci
wiatru wylaczapcej sitownk wiatrowa wytacza s¢ ona tzn. topaty wirnika zostapbrécone
o ok. 90 do potaenia choggiewki wiatrowej, a rotor zostaje wyhamowany.

W celu ptynnego wprowadzania wytworzonej energekélycznej niskiego

napkcia przesytana jest ona do transformatora, ktonpsi jej napjcie do takiej wartgci,

jakie wymagane jest w danej sieci.
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[1.L1.9. Warunki u zytkowania dz. nr ew. 85 w fazie budowy
Teren przeznaczony pod planowane przgaakcie jest obszarem rolniczym
niezabudowanym.
Na etapie realizacji inwestycji przewiduje s¢ oddzialywanie nasrodowisko wynikajace

Z.

[1.1.9.1. Gospodarowania odpadami pochodgymi z budowy
W przypadku omawianego przegsziccia wytwoéra i posiadaczem odpadow
bedzie wykonawca prac budowlanych. Wykonawca pramidahych zgodnie z art. 17 i 18
oraz art. 26 i 27 powinien posiada decyzi na wytwarzanie odpadéw pochadych
z prowadzonej dziatalsoi ustugowej w tym przypadku prac budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac budowlanycfdpowstawa nastpujace odpady:

Tab. nr 6 Wykaz odpadéw powsigych podczas prac budowlanych — odpady tymczasowe
Kod odpadu Rodzaj odpadu llo$¢ [Mg] Pochodzenie Postpowanie
17 01 07 Zmieszane odpady [zok. 30 Pozostakui z | Podbudowa drdg
betonu inne budowy
wymienione w 17 fundamentow
01 06
17 04 07 Mieszaniny metali | ok. 1 Pozostakui z | Odzysk
budowy
fundamentéw 1
wzmocnienia
1704 11 Kable inne ni|ok. 1 Elementy Odzysk
wymienione w 17 pochodzce z
04 10 podkczenia
okablowania
17 05 06 Urobek z Urobek z| Podbudowa  drog
pogkbiania pogkbiania  inny| lub rozplanowany
<950 ni niz wymieniony w| na terenig
17 0505 nalezacym do
Inwestora
200301 Niesegregowane ok. 0,02 Zmieszane odpady Sktadowanie na
odpady komunalne Komunalne sktadowisku
odpadow

* odpad niebezpieczny
zrodio: Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,w sprawie atagu
odpaddéw”/Dz. U. Nr 112, poz.1206/.

7 Ustawa 0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 /Dz. 62\ p6z. 628, z p6z. zm./
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Okreslenie doktadnej iléci powstajcych odpaddw w trakcie budowy jest niettiwe. 1los¢
powstajcej masy ziemnej uwarunkowana jesthgikascia posadowienia fundamentow,
ktorych parametry znanecds dopiero na etapie projektowym. Odpadydd tymczasowo
magazynowane w kontenerze na odpady budowlaneg ktiziennie po zakozeniu prac
beda przykrywane plandekw celu zapobiegania pyleniu i zamodtiu przy ewentualnych
opadach atmosferycznych. Po zagreniu prac budowlanych odpady zostan
zagospodarowane przez fgnvykonawca, np. po przez oddanie odpadow na sktadowisko
odpadéw. Odpad 17 01 07 i 17 05 06 zmaby¢ przekazany osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niediacym przedsibiorcamf i dalej zagospodarowany, np. do
podbudowy drog. W przypadku mas ziemnych, ze wdigina lokalizag inwestycji na
polach uprawnych urobek ziemny z pgménia pod fundamenty ne zosta rozplantowany
na dz. nr ew. 85 lub przekazany osobom fizycZhym

Nie przewiduje si prowadzenia dlugookresowego montaturbiny. Prace budowlane
zZwiazane lda przede wszystkim z budawundamentow i monge&m turbiny i nie powinny

by¢ dituzsze nk 1 miesac z okresem przerw na wyscheie | ustatecznienie fundamentow.

[1.1.9.2. Gospodarowanie odpadami pochodgcymi z likwidaciji
W trakcie prowadzenia prac rozbidérkowychedlp moglty powstawa
nastpujace odpady:

Tab. nr7 Wykaz odpadoéw powstaych podczas prac likwidacyjnych — odpady tymczasow

Kod odpadu Rodzaj odpadu llosé [Mg] Pochodzenie Postpowanie

17 01 07 Zmieszane odpady [zok. 200 Odpad z Podbudowa drog
betonu inne m demontau
wymienione w 17 fundamentéw
01 06

17 04 07 Mieszaniny metali | ok. 501 Pozostasoi z | Odzysk

fundamentéw -

wzmocnienia,
elementy masztu

1704 11 Kable inne ni|ok. 10 Elementy Odzysk
wymienione w 17 pochodzce z
04 10 podhczenia
okablowania
200301 Niesegregowane ok. 0,02 Zmieszane odpady Skfadewanina

8 Rozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniz rozporzdzenie w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpadéw zangprzekazéd osobom fizycznym lub  jednostkom
organizacyjnym nietilgcym przedgbiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku UDz2008 Nr 235
Poz.1614/
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odpady komunalne Komunalne sktadowisku
odpaddéw

* odpad niebezpieczny
zrodio: Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,w sprawie atagju
odpaddéw”/Dz. U. Nr 112, poz.1206/.

Powstagce odpady na etapie likwidacji obiektwda zagospodarowane poprzez sprzeda

oddanie na sktadowisko odpadow.

[1.1.9.3. Gospodarowania powstagcymi sciekami socjalno — bytowymi
Wykonawca prac budowlanych na placu budowsgzie musiat we wtasnym
zakresie zorganizowa szalety dla pracownikow. W tym przypadkuedhie mana

wykorzysta& tzw. toy — toy.

[1.1.9.4. Emisji hatasu i powietrza

Na etapie budowy emitowane eda niekontrolowane zrodta emis;ji
niezorganizowanej (ruch pojazdow, ktére przywoatda elementy do monta elektrowni
wiatrowej) oraz chwilowa emisja hatasu w momencientezu, praca koparki usuwgjej
humus pod fundamenty itp.. Oddziatywanie teditie chwilowe i po zakaczeniu
modernizacji zostanie wyeliminowane. W celu elingjh@ylenia na skutek ruchu pojazdéw
po utwardzonych drogach gruntowych zastosowagdzib np. zraszanie, co zapobiegnie
pyleniu w porze suchej. W celu ograniczenia odgmiahia w zakresie akustycznym poléga

bedzie na prowadzeniu wszelkich prac instalacyjnybbhdowlanych w porze dzienne,.

[1.1.9.5. Przeksztatcenia terenu

Przeksztatcenie terenu dotyézigedzie tylko placu monteowego elektrowni
wiatrowej oraz miejsca posadowienia wyje drogi dojazdowej wewgirznej. Zmiana polega
bedzie na zdjciu humusu oraz poghiania w miejscu posadowienia fundamentu. Dodatkowo
chwilowo zostanie przeksztalcony teren peloia kabli energetycznych, ktéreeda
przebiegd w wykopie ziemnym przez dz. nr ew. 84 droga grw@tooraz przez
dz. nr ew. 125/1. W trakcie prowadzenia prac budoywth w wykopach ziemnych nale
szczegolna uwagzwrocic czy na danym obszarze nie zostat uszkodzony rayuchena

melioracyjny. W przypadku przypadkowego przerwatianau nalezy go odbudowa poza
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zastgiem obiektu budowlanego tak, aby nie zostata z#av rownowaga wodno —

gruntowa na danym terenie.

[1.1.9.6. Wody opadowe
Powstajce ewentualnie wody opadowe podczas prowadzonycac pr
budowlanych bda wprowadzone w grunt. Nieela to wody zanieczyszczone, ktére
wymagatyby podczyszczania czy uzyskiwania specg@ingecyzji na odprowadzanie wod
i $ciekow do ziemi. Powstage wody opadowe w wykopach ziemnygfddpodpompowane na
zewmtrz wykopu i wprowadzone do gruntu. W przypadkuistdzenia diaego zapylenia czy
zanieczyszczenia wod opadowych pochegizh z wykopdw kierownik budowy zadecyduje

o koniecznéci zastosowania np. igtofiltrow.

[1.1.10. Warunki u zytkowania terenu w fazie eksploatacji
[1.1.10.1.Gospodarka odpadami

Zalety pracy elektrowni wiatrowej jest tae w zasadzie jej eksploatacja jest
bezodpadowa, gdyilos¢ wytwarzanych odpadow jest niewielka. W trakcie pdtatacii
powstaj niewielkie ilasci odpaddw niebezpiecznych zaliczanych m.in. do addp

olejowych. Odpady powstge w trakcie eksploatacji wymienionotab. nr 8.

Tab. nr 8 Odpady powstajce podczas konserwacji ywdzenia
Masa
KOD RODZAJ ODPADU [Mg/rok]
13 oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z ggeniem olejéw
jadalnych oraz grup 05, 12 19.
13 02 05*| olej przektadniowy b.d.
500 I -
1303 06 | olej hydrauliczny wymiana co 5
lat
1502 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny dwycierania i ubrania ochronne
Sorbenty, materialy filtracyjne  zanieczyszczone ssacjami PO;VStaJe tylko
15 02 02 | niebezpiecznymi (ziyte czyciwo) podczas -
konserwaciji
raz na rok
16 01 Zuyte lub nie nadajce s¢ do uzytkowania pojazdy
16 0112 | Okiadziny hamulcowe innezniymienione w 16 01 11 0,2 Mg
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16 0117 Metalegelazne (tarcze hamulcowe) 0,05 Mg

zrodio: Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,w sprawiestatu odpadéw” /Dz. U.
Nr 112, poz.1206/.

11.1.10.1.1 Zagospodarowanie odpaddw wynikajce z

funkcjonowania planowanego przedsiwziecia

Odpady wymienione wtab. nr 8 jak rownie elementy z#ywajace sg
w trakcie pracy turbiny, tj. toyska, klocki i tarcze hamulcowe, pierenie slizgowe leda
wymieniane w trakcie przeglu, lkgda zabierane przez sthy dozoru technicznego
i przekazane albo do odzysku albo do unieszkodtiaieElementy turbin wymieniane s
rzadko. WHdciwe, zgodne z przepisami pgsbwanie z wymienionymi odpadami gwarantuje,
iz nie zagraa onesrodowisku podczas eksploatacji elektrowni wiatrawej

Odpady nie bda tymczasowo magazynowane na terenie planowanego
przedsgwziecia. Nie przewiduje si zanieczyszczenia odpadami gruntu i wéd gruntowych.
Wykorzystywany olej do pracy elektrowni wiatrowepiymieniany zgodnie z wytycznymi
instrukcji eksploatacji inwestycji jest dodatkowoabezpieczony w turbinie poprzez
zastosowanie misy olejowej w przypadku vgpstnia ewentualnego wycieku, misa ta zbierze
caly olej, ktéry mégtby wyciec w sytuacji awaryjnéy zwiazku z powyszym substancja ta nie
przedostanie sina zewntrz obiektu.

11.1.10.2.  Zapotrzebowanie na wog

Do budowli takiej jak elektrownie wiatrowe nie maoteby

doprowadzania wody.

11.L1.10.3.  Scieki sanitarne

Elektrownia wiatrowa dziata bezobstugowo, w gakiu z powyszym

nie keda powstawa scieki socjalno — bytowe.

11.1.10.4.  Wody opadowe

Wody opadowe odprowadzanedh z:

> drogi
> placu manewrowego.
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Powstagce wody deszczowe wprowadzangdd do gruntu. Ze wzghu na bezobstugaw
prac; turbiny wiatrowej nie przewiduje giczestego ruchu pojazdow po istrieym terenie.

W zwiazku z powyszym nie kdzie wystpowato zanieczyszczenie wod opadowych
substancjami ropopochodnymi pocheclgmi z drogi i placu manewrowego. Wody opadowe
bez zadnych przeszkddeda mogly by wprowadzane do gruntu. Zastosowane utwardzenie
drogi i placu manewrowego za pomokamieni 0 ré@nym uziarnieniu nie dgzie stanowd

bariery na wprowadzanie wod do gruntu.

1.1.10.5.  Scieki technologiczne

W ramach planowanej inwestycji nie¢da powstawa scieki

technologiczne.

11.1.10.6. Energia elektryczna

Dziatka nr ew. 85 zlokalizowana w miejscosed Starosiedlice nie
zostata uwzgidniona w umowie Nr 24/IP-P/TW/2009 ,o przagkeniu do sieci
elektroenergetycznej PGE zakladoéw energetycznychegok Radomsko — Kieleckiego
Dystrybutora Sp. z o0.0.zat. nr VIII, okreslonej na podstawie warunkow pragkenia, znak
sprawy — TR.WN/181-17/09 oraz Nr 24/IP-P/TW/2088anowacych zahcznik do tej
umowy. Jednak zakladagize przedmiotowe przedsvziccie bxdzie mogto by przylczone
do systemu energetycznego poprzezIfaN. Inwestor uzyska w poiejszym etapie zged
PGE zaktadéw energetycznych efju Radomsko — Kieleckiego na pacitenie elektrowni
wiatrowej do sieci energetycznej PGE ZEORK Dystigjalsp. z o.0..

Sposéb podczenia elektrowni wiatrowej do systemu sieci
energetycznej zostat opisany na podstawie turbimyfNORDEX.
Sitownia wiatrowa jest wypogsana w rozmaite uegglzenia ochrony sieci. W przypadku
przekroczenia lub z&ia ponkej ustawionych wartei granicznych elektrownia wiatrowa
zostaje przez sterowanie qcitona od sieci i zatrzymana. Pomimi@ turbiny stia do
produkcji energii elektrycznej, same rowh@otrzebuy zasilania energetycznego, aby méc w
ogole dziatd. Zapotrzebowanie sitowni wiatrowej na moc w trybmcy ‘stand — by* sktada
si¢ z wartgci zuzycia mocy przez pojedyncze elementy sktadowe:

> sterowanie (komputer kiergy prag);

> system azymutalny;
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> system pitch;

» agregat hydrauliczny;

> pompa przettokowa oleju przektadniowego;

> system chtodziwa;

> ogrzewanie i wentylatory;

» systemy pomocnicze (winda, sygnalizacja ostrzegawdz).
Roczne zapotrzebowanie na enerdpobdr mocy z sieci) wynosi ok. 15.000 kWh/a
w przypadku lokalizacji, charakteryaggj sk sredni predkoscia wiatru. Jest ono jednak
w znacznym stopniu zalee od miejsca lokalizacji i winno zostastalone dla specyficznego
przypadku. Przyiczenie elektrowni wiatrowej do sieci ngstje poprzez transformator
srednionapgciowy. Transformator mae zostd umieszczony w oddzielnej stacji
transformatorow kilka metrow obok fundamentadb tez w wiezy bezpdrednio na
fundamencie. Turbina wiatrowa lokalizowana w Stelscach zgodnie z warunkami
technicznymi bkdzie podiczona do sieci poprzez kompaktpwstacje transformatoraw
W celu podiczenia generatora do transformatora konieczne jastzenie kabli
niskonapgciowych. Zazwyczaj stosowan@ kable energetyczne 660 V i kable sterownicze
230 V. elektrownie wiatroweasuziemione. Jest niegtina dla wyrownania potencjatow
pomicdzy elementami instalacji elektrycznej i stanowizmaczesé systemu odgromowego.
Przykcze telefoniczne w przypadku pojedynczej sitowmikozne jest ponadtgdze ISDN
dla zdalnego nadzoru.
Na pongzszym rysunku pokazano schematycznie, w jaki spegdlr jest przetwarzany do

systemu elektroenergetycznego.

Rys. nr 15chemat przetwarzania energii wiatrowej na energie
elektryczi

o wiatr 9 9 modut konwertera * e transformator *
wirnik i 480V / 10kV... 15 kV)
e »

et sie¢
i energetyczna
.

= 3 9 generator | i :‘T .
*Konwerter i transformator T -—I;

‘ moga by¢ umieszczone
wewnatrz glowicy turbiny

lub wewnatrz/w poblizu
podstawy wiezy w i o T “ ‘15

zaleznosci od jej rozmiarow

=

odbiorey publiczni/indywidualni

zrédto: Control Polska Ingineering
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11.1.10.7.  Ogrzewanie

Sitownia wiatrowa nie potrzebuje instalaciji c.o..

11.1.10.8. Emisja zanieczyszcag powietrza do atmosfery
Energetyka wiatrowa z zatenia jest ekologicznforma pozyskiwania
energii elektrycznej i wykorzystuje w tym celueswiatru. Taki system pozwala na redukcj
emisji gazéw cieplarnianych do atmosfery (£O
W porownaniu z konwencjonalnymi elektrowniamigglowymi przy produkcji 1 MWh
energii emituje si do srodowiska ogromne ikei zanieczyszcze a podczas pracy turbiny

zanieczyszczenia te nie wypgtija.

11.1.10.9. Przewidywany klimat akustyczny, wynikajacy
z funkcjonowania  planowanego przedgwzigcia na

dz. nr ew. 85 — obgb Starosiedlice

Na terenie oljtym analiz akustycza zaplanowano budoyvjednej sitowni
wiatrowej o mocy do 2,0 MW. Wysoké zamocowania wirnika wynasbedzie do 100 m.
Elektrownia wiatrowa jest emitorem hatasu, ktéry przypadku nieprawidtowego
rozmieszczenia nmme powodowda przekroczenie norm hatasu i 0 by przyczym
pogorszenia warunkéw akustycznych.

W ramach przeprowadzonej analizy rozprzestrzenidméasu dokonano
analizy pracy elektrowni wiatrowej lokalizowane]j rdz. nr ew. 85 w miejSCOWOI
Starosiedlice w gm. 4h.

Ze wzgkdu na faktze planowana inwestycja jeste§zia powstagcego na tym
terenie Parku wiatrowego skiadeggo st z dziewkgciu turbin wiatrowych analizy

skumulowanej dokonano w dalszeg&@ opracowania.

[1.1.9.9.1 Wyznaczenie normatywow akustycznych
Dopuszczalny poziom hatasu wrodowisku okréla sk wartccia
rownowanego poziomu #vicku A w decybelach (dB) dla przedzialu czasu oder@si
Okreslany jest odgbnie dla godzin od® do 22° (pora dnia) i dla godzin od #2do 6° (pora
nocy).
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Poza terenami zabudowy mieszkaniowej i innymi, pnagezonymi na staty pobyt ludzi,

obowigzujace przepisy nie precyzugopuszczalnych norm hatasu.

Tab. nr 9 Dopuszczalne poziomy hatasussdowisku powodowanego przez poszczegdllne gindplet
hatasu, z wylczeniem hatasu powodowanego przez stagtigwania i przeloty statkdw powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyi@ne wskanikami LAeq D i LAeq N, ktére to wskiki may zastosowanie do
ustalania i kontroli warunkéw korzystania frledowiska, w odniesieniu do jednej ddby

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Drogi lub linie kolejow& Pozostate obiekty i dziataléed
bedacazrodiem hatasu

L acqp l L aeqn L aeqp .L L aeqn
przedziat czasli przedziat | przedziat czasy przedziat czasu
odniesienia czasu odniesienia odniesienia
réwny 16 odniesienia réwny 8 réwny 1 najmnie
godzinom réwny 8 najmniej korzystnej
godzinom korzystnym godzinie nocy
godzinom dnia
kolejno po
sobie
nastpujacym
1 | a) Strefa ochronna "A" 50 45 45 40
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza
miastem
2 | a) Tereny zabudowy 55 50 50 40
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
zwiazanej ze statym lup
czasowym pobytem
dzieci i mtodziey?
c) Tereny domow opieKi
spotecznej
d) Tereny szpitali w
miastach
3 | a) Tereny zabudowy 60 50 55 45
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy
zagrodowe]
c) Tereny rekreacyjno-

o Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dapzainych pozioméw hatasu w
srodowisku /Dz. U. Nr 120, poz. 826/
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wypoczynkowé
d) Tereny
mieszkaniowo-ustugow|

D

4 | Tereny w strefie 65 55 55 45
srédmiejskiej miast
powyzej 100 tys.
mieszkacow®

Objasnienia:

Y Wartdici okreslone dla drég i linii kolejowych stosujecstakze dla torowisk tramwajowych poza pasem
drogowym i kolei linowych.

2 W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgednich funkcy, w porze nocy, nie obowiuje na
nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

®  Strefa srodmiejska miast powgj 100 tys. mieszk@éw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z
koncentracj obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowy® przypadku miast, w ktérych wystja
dzielnice o liczbie mieszkadw pow. 100 tys., mma wyznaczy w tych dzielnicach strefsrodmiejsk, jezeli
charakteryzuje siona zwar zabudow mieszkaniow z koncentragj obiektéw administracyjnych, handlowych

i ustugowych.

[1.1.9.9.2 Charakterystyka zrodta emisji hatasu podczas pracy elektrowni

wiatrowej

W przypadku elektrowni wiatrowej hatas pochdddxdzie gtownie od
obracagcych se¢ topat wirnika (opory aerodynamiczne) odeay czsto jako szum
aerodynamiczny oraz generatora — hatas mechaniémzy. planowaniu turbiny wiatrowej
nalezy uwzgkdni¢ poziom mocy akustycznej elektrowni oraz dopuszozabziom hatasu na
terenie objtym projektem.
Poziom hatasu zatg od wielu czynnikow: m.in. sity i kierunku wiatrulosci sitowni
i wielkosci topat. Naley jednak zauway¢, ze w przypadku zwekszenia sity wiatru wzrost
hatasu dotyczy nie tylko sitowni, ale calego ototae(np.: szumu drzew). Hatas, jaki jest
generowany przezrodio hatasu (w tym przypadku sitowni wiatrowej)re#ta sk mianem
imisji hatasu Imisja to poziom badanego hatasu mierzony w pigngomiarowym. Wielkét
imisji okresla rownowany poziom dwigku A Laeq, @ W Wyptkowych sytuacjach poziom
maksymalny dwicku A Lamax. Na wielka¢ imisji hatasu wptywa propagacja (emisja +
propagacja = imisja), czyli wszelkie czynniki wpligjace na pomniejszenie, adh

powigkszenie poziomuzvicku A w obszarze imisjiCzynniki te to m.in.:

» odlegta¢ migdzy emitorem hatasu a punktem imisiji,

» efekt ekranowania falavigkowych przez przeszkody naturalne i sztuczne,
» odbicia i ugecia fal dzwickowych na przeszkodach,
>

ttumienie dwigku przez ziel#, grunt oraz powietrze.
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W niniejszej analizie akustycznej zawarto:

> okreslenie dopuszczalnego rownomeego poziomu #vicku A w $srodowisku
zabudowy mieszkaniowe],

» komputerowe obliczenia poziomu imisji hatasynedowisku,

» wnioski dotycace maliwosci przeprowadzenia inwestycji w  oparciu

0 przeprowadzapanaliz akustycza.

Niniejsza analiza przygotowarzastata dla pracy jednej elektrowni wiatrowej lokalvanej

na dz. nr ew. 85 o poziomie mocy akustycznej 1080 wysokaci wiezy do 100 m.

Punktowezrodta dwicku emitup dzwiegk, ktory jest okrélany przez rownowany poziom
mocy akustycznej laeg.

Model zastosowany w oprogramowaniu uwgliia efekt pochfaniania zdiicku przez
powietrze, a take poprawki spowodowane ttumienierandeku przez grunt, ziete Prognozy
dotyczace hatasu & opracowane przy zateniu, & sitownie pracyj przez
24 h/dolg w warunkach, przy ktérych poziom hatasu przezemdgtowany jest maksymalny.

W rzeczywistéci spodziewa si¢ nalezy znacznie stabszego oddziatywania sitowni na klima
akustyczny obszaru otaczeggo park wiatrowy, spowodowanego wygiwaniem znacznie
nizszej sity wiatru przez wksz cz$¢ doby, ng ta zat@ona w symulacji. W analizie
akustycznej przyto wspotczynnik szorstkéoi gruntu G = 1 charakterystyczny dla terenu
opracowania. Dla celéw obliczeniowych prgg maksymalny potencjalny poziom mocy
akustycznej charakteryzigy sitowni wiatrowa.

Przeprowadzona pat@j analiza opiera si na rownowanym poziomie akustycznym

wyznaczonym dla okéonej predkaosci wiatru.

Poziom hatasu w analizowanych punktach obserwagjiosit:
1-57,0dB na dz. nr ew. 85,
2 —38,1dB na dz. nr ew. 3375/2.
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Tab. nr 10 Zestawienie emisji hatasu przy zabudowaniach maéhsy&h podczas pracy jednej elektrowni
wiatrowej /EW7/ lokalizowanej na dz. nr ew. 85 wdvmnaniu z dopuszczalnymi wafbiami

Obliczeniowy | Dopuszczalny poziom hatasy
Lp . poziom [dB] Rodzaj zabudowy
" | dziafki ¢
hatasu [dB] DZIEN NOC
! 5 °7.0 ) ) Nie dotyczy
2 | 3375/2 38,1 55 45 Teren zabudowy
zagrodowej

zrédto: obliczenia witasne

Dane wykorzystane do obliaz@raz wyniki przedstawiaat. nr XI. Natomiast map hatasu
dla pory dziennej i nocnej pracy jednej elektrowuiatrowej lokalizowanej na dz. nr ew. 85

pokazano wzat. nr XII .

W poréwnaniu z dopuszczalnym poziomem emisji hatada zabudowy zagrodowej
wynoszce] 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocni xdzie wystpowato

przekroczenie emisji hatasu przyglej pracy turbin.

[1.1.10.10. Struktura organizacyjna zatrudnienia
Elektrownia wiatrowa pracuje automatycznie, wymagaa jedynie
prowadzenia prac konserwacyjnych. Prace takida bwykonywane przez specjalistyegn
firme¢ wytoniora w p&zniejszym etapie.

1. 2.0 Opis elementéw przyrodniczych srodowiska objetych
zakresem przewidywanego oddzialywania planowanego

przedsiewziecia nasrodowisko
Zestawienie elementéw przyrodniczych podanych aiealiv ramach

projektowanego przedsvziccia przedstawiono wab. nr 11.
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Tab. nr 11 Zestawienie element&modowiska i analizy oddziatywania planowanej inwegtna
srodowisko
Zasobysrodowiska Oddziatywanie na | Stopien Okres oddziatywan
elementy oddziatywania
srodowiska

A/ Elementy i zasob$rodowiska

Powietrze i klimat

» Zanieczyszczenie
do powietrza

Srednie

Podczas prac budowlanyq
— emisja niezorganizowar
W czasie poruszaniagsi
srodkow transportu.

Zerowe

Podczas eksploatacji
emisja zanieczyszcae
powietrza nie bdzie
wystepowata

Klimat akustyczny

» Halas turbiny

Srednie

Podczas pracy turbiny
obracanie si$migiet,

Tymczasowe podczg
wykonywania prag
budowlanych

Srednie

Oddziatywanie tylko
podczas pracy generators
smigiet turbiny,
spetniajce dopuszczalny
poziom hatasu przy
zabudowaniu mieszkalnyr
najblizej zlokalizowanym
planowanej lokalizacji

a

=

Swiat raglinny i
zwierzcy

» Wplyw na
roslinnosé
uprawiana przez
czlowieka

» Wplyw na
ornitofaure i
chiropterofaun

Srednie

W trakcie budowy
elektrowni wiatrowej czs¢
dziatki przeznaczonej pod
plac manewrowo —
techniczny, elektrowni
wiatrowa nie kedzie
wykorzystywany rolniczo

Srednie

W trakcie calej eksploatac
turbiny na powierzchni
gruntu przeznaczonej pod
fundament nie &zie
zagospodarowana rolniczg
Na powierzchni zajej
przez fundament;
Oddziatywanie na ptaki i
nietoperze podczas pracy
turbiny;

Powierzchnia

» Naruszenie
powierzchni ziemi

Srednie

Ingerencja w grun
podczas wykopu po
budowe turbiny wiatrowe;j

r
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ziemi z glela

i gleby

Zerowe

Podczas
inwestycji

eksploatagji

Wody
powierzchniowe
podziemne

> Znikome

zanieczyszczenie
wod

Zerowe

Podczas budowy wody
deszczowe magby¢
wprowadzane w grunt.
Wody nie lkeda
zanieczyszczone

Zerowe

Wody opadowe powstgje
podczas eksploatacji nie
beda zanieczyszczone,
beda wprowadzane w grun

t

Krajobraz

» Zmiana krajobrazu

w Ktory juz
wczesniej

ingerowat cztowiek
— uprawy rolne,

Srednie

Oddziatywanie na
krajobraz réwnie bedzie
wystepowato podczas
budowy. Na teren
inwestycji lkdzie musiat
by¢ sprowadzony #vig,
ktory unost bedzie
elementy elektrowni
wiatrowej. Jest to
oddziatywanie
tymczasowe.

Duze

Na skutek realizacji
planowanego
przedsgwzigcia zmianie
ulegnie istniejcy widok
krajobrazu. Wizualizacje
Istniejacego krajobrazu
oraz krajobrazu

Z nhaniesionymi turbinami
wiatrowymi przedstawia

rys. nr 29 i30
B/ Elementysrodowiska:
Typ oddzialywa: Mate W wyniku
» Zdrowie ludzi, Lokalne, odwracalne przeprowadzonej analizy
» Warunkizycia nie stwierdzono
ludzi, wystepowania efektu
migotania cienia dla
rozpatrywanych
receptoréw, emisji hatasu
przekraczajce
dopuszczalne parametry
przy zabudowaniach
mieszkalnych.
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C/ Zagospodarowanie Srednie Eksploataciji:

przestrzenne » biezace]

» Utrzymanie dobrej,
jakaosci turbiny,
sprawnej technicznie

D/ Grunty rolne » Zajecie terenu i Mate Znaczenie wplywu:
Zmiana Minimalne, poniewa pod
przeznaczenia, inwestycje zostanie zgp

» utrata gruntéw 4,5% gruntu dz. nr ew. 85,
rolnych pozostata ag¢ dziakki
» Rozdzielanie pdl, bedzie mogta by

wykorzystywana rolniczo.

zrédto: opracowanie wtasne

I.2.1  Srodowisko abiotyczne

Na etapie eksploatacji przeesziecia nie wysipi oddziatywanie elektrowni
wiatrowej nasrodowisko abiotyczne.

[I.2.1.1. Budowa geologiczna i rzéba terenu
W fizyczno — geograficznym podziale Polski obszéry I nalery do
podprowincji Wyyny Maltopolskiej, co pokazujeys. nr 12 i mezoregionu Przedgdrza
ltzeckiego.

Rys. nr 1Regionalizacja fizycznogeograficzna woj. mazowesgki

Wyzyna Lube

rzeki —“-\ Wyzyna Kielecka . .
prowincje
podprowincje 0 - 50 Km
[:] makroregiony 1 L |
E granica wojewodztwa
zrédio: Kondracki, 1988
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Teren gminy ka podzielony jest na dwa obszary geologiczne, ki@zadziela uskok
Mogielnica. Starosiedlice patone & na granicy potudniowo — zachodniej i pétnhocno —
wschodniej cgsci gminy IkZza. Czs$¢ pothocno - wschodnia padiona jest

w zasegu synklinorium brzénego. Tektonia jest tutaj spokojna i raczej typowo
monoklinalna. Obszar pdéinocno — wschodni to utwpmajskie, kredowe, trzeciogdowe

i czwartorzdowe. Potudniowo — zachodniaggz w obrbie antyklinoriumswictokrzyskiego
(obszar mezozoiczny Gogwietokrzyskich). Granica midzy tymi jednostkami biegnie
wzdhuz linii uskokowej Mogielnica — #a. Dz. nr ew. 85 pofmna jest po agci pdtinocno —
wschodniej. Na obszarze gminyadtwystpuja:

Utwory jurajskie to czs$¢ mezozoicznego Obrzenia GorSwigtokrzyskich. Utwory pogite

sa licznymi uskokami podtnymi i poprzecznymi, w wyniku, czego budowa ichtjes
skomplikowana. W olgbie tych utworow wyrénia st ptask antykline gielniowsk. Wsrod
utworéw jurajskich wyraniamy jur dolna i jue gérm.

Jura dolna — jest wyksztalcona w 9 seriach stratygraficzny@miacych s¢ migdzy sola
litologia. Najstarsze osady jurajskie to piaskowce, itowonsutowce serii zagajskiej. Na nich
zalegay ity z rudamizelaza i wglem serii sklobskiej. Kolejne serie wyksztatcorastaty
w postaci piaskowcow, mutowcow, itdbw laminowanyclkejpcami syderytéw. Sedymentac;j
liasowa koncza utwory serii  borucickiej. Tworg one kompleksy piaskowcow
przewarstwionych rfnobarwnymi itami, itowcami i mutowcami z wkiladkanielaziaka
ilastego i sferosyderytow.

Jura srodkowa okalapce obszar antykliny Gielniowa od potnocy, zachoskschodu tworz

szereg wychodni w podio czwartorzdu. S to na ogot piaskizelaziste i piaskowce
réznoziarniste o rénej mzszaci, mogice zawieré przewarstwienia itdw, itowcow i tupkow
ilastych z konkrecjami pirytu i syderytu. tg&e na nich osady kujawgwictokrzyskiego
sktadaj sie z kilku serii piaskowcow, mutowcow, itoéw i itbw aminitami. Baton reprezentyj
gtéwnie osady piaszczyste w stropie itu piaszcgsienutowca.

Jura _goérna w postaci wapieni z przewarstwieniami margli, mmow i itowcow osaga
miazsza&¢ do 300 m. Wysipienie oksfordzkich wapieni ptytowych i skalistych
z krzemieniami znaneasz okolic lkzy. Wapienie te nie as eksploatowane. Kimeryd
wyksztatlcony w postaci margli szarych z wktadkamisziowcow i itowcow marglistych

znany jest z okolic Krzxanowic i okolic na pétnocny wschod odyit
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Profil kredy dolnej rozpoczyngj utwory beriasu — walay o niewielkie] mazszaci,
reprezentowane przez osady ilasto- margliste zdidakani wapieni.

Alb, w obrbie, ktérego wydziela siosiem poziomOw reprezentowany jest przez piaski,
piaski zezwirem ze zmiens zawartdcia glaukonitu, czasami zelazione. Niektére z tych
pozioméw zawieraj konfrekcje fosforytowe wygpujace w piaskowcach i marglach jak
i marglisto- glaukonitowe piaski z fosforytami.

Kreda gorna o niemal petnym profilu sedymentacyjnygiksztatcona jest w postaci wapieni
marglistych jasnoszarych i szarych z krzemieniamargli biatych, opok z czarnymi
krzemieniami, opok z czertami.

Osady koniaku reprezentowane przez gezy, opokigleawapienie margliste, odstariagic

w przetomie rzeki ianki na pétnocny wschod odeyt

Osady santonu, wapienie margliste, opoki margligezy o mizszaci 60 — 100 m bogate
w faure wystepuja w Jedlance koto 4y.

Trzeciorzed - na obszarze gminyzkh wystpuje w postaci odosobnionych ptatow. Utwory
tego wieku to ity piaszczyste, mutki i ity, piadkivarcowe, pylaste z domiesgzkytu i wegla
brunatnego. Mizsza¢ trzeciorzdu jest niewielk&rednio 30- 40 m.

Osady czwartorzdu leza na zr@nicowanym litogenicznie i stratygraficznie pogio Ich

Miazszas¢ jest zmienna od 0 do 57 m. W profilu osadéw lodowygch najczsciej wyskpuje
tylko jeden poziom glin zwatowych oraz osady piayate r@noziarniste. Dwukrotny pobyt
lodowca na tym terenie pozostawit wim& pktno zaréwno w postaci pokrywy osadow, jak
i w postaci form rzeby lodowcowej. Formy te majcharakter zniszczonych ostaw.
Sparod osadow zasypania lodowcowego odstanigje miejscami wychodnie skat
kredowych, a take jurajskich, ktérych warstwy zapaddju pétnocnemu wschodowi. Osady
czwartorzdowe zalegaj na obszarze gminy zth zwhzane g gidbwnie ze stadialem
maksymalnym zlodowacenidgrodkowopolskiego, z okresu neoplejstocenu i holacen

Podzielono je na po#sze serie facjalne:

e utwory pochodzenia lodowcowego (morenowe i wodnolecbwe);
e piaszczyste osady rzeczne;
e piaski wydmowe;

* namuty i torfy.
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Z utworéw pochodzenia lodowcowego wystja gtdbwnie gliny zwatowe,
piaski akumulacji lodowcowej z gtazami, piaskiwiry akumulacji wodnolodowcowej oraz
miejscami wysipuja piaski izwiry kemow lub moreny czotowej.

Gliny zwatowe g dos¢ szeroko rozpowszechnionym osadem plejsiskien
na terenie gminy, zwtaszcza drodkowej i potudniowej agci obszaru. Zanieczyszczong s
one w znacznym stopniu materiatem piaszczystyrazayhi przewznie wapienia i margla.
Miazszai¢ glin nie jest diaa, przeaitnie wynosi kilka metrow. Wyspuja one na powierzchni
lub ptytko pod powierzchniterenu. Nigdzie obecnie ni@ gksploatowane ze wzglu na
staln, jakaos¢. Znaczm powierzchng omawianego obszaru pokrywaysady piaszczyste. Cata
poinocna i poétnocno — wschodnia ¢é gminy pokryta jest utworami akumulacji
wodnolodowcowej.

Do utworéw z pogranicza plejstocenu i holocenuczalne s piaski i gliny zwietrzelinowe
oraz deluwialne, a tak piaski eoliczne i zespoty wydm piaszczystych. Wydoskgaja
znaczne rozmiary i wygbuja powszechnie na catym omawianym obszarze. Holocen
reprezentowany jest przez osady dolinne (torfy, yriguaski rzeczne).

Badania geotechniczne na dzialce przeznaczonej pladowaml inwestycg zostal
wykonane na etapie projektu budowlanego.

II.2.1.2. Warunki hydrologiczne

Obszar gminy #a lezy w dorzeczu HKanki, ktora jest lewobrzeym
doptywem Wisty. Ikanka naley do rzek drugiego rxlu. Rzeka przecina poétnocne kca
Przedgorza #Heckiego. Na terenie miasta i gminydt lzanka przeptywa przez 13 km.
W niedalekiej odlegli od Starosiedlic, bo wasiadupcym sotectwie w Krzyanowicach
bierze pocatek ciek wodny, ktory stanowi lewy doptywz#inki. Ciek ma diuga 2,1 km.
Na obszarze #y wody podziemne wyspuja w kilku zalegagcych nad soppoziomach. Ti
pod powierzchni zalegag wody zaskorne, gbiej wody gruntowe.
Warunki hydrograficzne na terenie gminy paeméane § scisle z budow geologiczn. Wody
wystepujace w utworach czwartogdowych powazane § z utworami rzecznymi — piaskami
i madami wieku holoaeskiego oraz piaskami rzecznych tarasow akumulacyimyieku
plejstocéskiego. Najptytszy poziom wodofiwy wystpuje przede wszystkim w aofivie
Doliny ltzanki. Wody tego poziomu zasilang grzez opady atmosferyczne. Domimuaj role
na ksztaltowanie sizwierciadta wody maj infiltrujace wody lEanki. Stanowd je jedynie
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wody gruntowe wykorzystywane niekiedy przez studwipane. Jedynie w ¢&i potnocno —
zachodniej gminy stwierdzono msza¢ warstwy wodonénej do gebokasci 20 m

0 swobodnym lustrze wody. Maphydrologiczm przedmiotowego terenu pokazano na

rys. nr 13.

Rys. nr 13/apa regionalizacji na podstawie mapy hydrologigzne

wojewddztwa mazowieckiego

Objasnienia:

- obszar wojewddztwa mazowieckiego

Jednostki hydrogeologiczne

® - regiony: il

- pomorsko- kujawski

VII - podlaski

IX

- mazowiecki

XIX - wokolswigtokrzyski
XXI - lubelsko- radomski

- podregiony:

I3 - kujawski

VIl 1 - polnocnopodlaski
VII 2 - poludniowopodlaski
IX1 -wschodniomazowiecki

IX2 - srodkowomazowiccki
IX3 - zachodniomazowiecki
IX4 - poludniowomazowiecki
XIX 1 - malogosko- sulejowski
XIX 2 - konecko- ostrowiecki
XXI 1 - lubelski

XXI 3 - radomski

Jak wid& narys. nr 13,0bszar gminy #a znajdujcy sk w potudniowo — wschodniej egci
wojewddztwa mazowieckiego nale do regionu lubelsko — radomskiego, a podregionu

radomskiego. Region Lubelsko — Radomski poza padwdn czes¢ powiatu radomskiego

obejmuje swoim zaggiem rownie powiat

Wystepujacy tutaj

zwol@ski i lipski woj. mazowieckiego.

podregion radomski charakteryzujec sivystpowaniem gtdwnego
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uzytkowego poziomu wodosoego o charakterze szczelinowym skakglanowych
mezozoicznych pochodaych z okresu kreda gorna i sporadycznie z trzegilor.

Poziom wodonény zwiazany z klastycznym czwartag@em wysgpuje w kopalnych dolinach
rzecznych rozcinagych podige kredowe nawet do kilkudziesiu metrow. G¢bokasé
wystepowania poziomu wododnego o swobodnym zwierciadle wody nie przekraczanl5
Wydajnagici potencjalne studni czwartedowych wynosz od kilkunastu do 70 fh.
Najkorzystniejsze warunki zasilania wystija na wychodniach w rejoniezly, gdzie zalegaj
przepuszczalne osady czwartgta. Zwierciadto wody ma charakter najéaiej napgty,
jednak w Starosiedlicach jest on swobodny.

Poziom uytkowy w utworach trzeciokzlu tworz: opoki, wapienie margliste, gezy i piaski
réznoziarniste wysipujace na gibokasci od kilku do 40 m. Wydajriei potencjalne studni
trzeciorzdu wynosz przewanie od 10 do 70 fth. Zalega ona w pasieaginacym sk

Z po6tnocnego wschodu na potudniowy zachdéd tj. adliity przez Jedlarkdo Pasztowej
Woli. Ze wzgkdu na wyksztalcenie litologiczne i miBzg¢ nie ma ona znaczenia
uzytkowego.

Wody z utworéw kredowych, na przewrsgacym obszarze o zwierciadle naporowym,
wystepuja na gkbokasci 15 — 50 m, lokalnie poa¢j 50 m. Poziom ixytkowy w utworach
kredy goérnej tworz opoki, margle i gezy. Ze studni o ¢bbkaciach zwykle
nieprzekraczacych 100 m uzyskuje sibardzo zrénicowane wydajnéci potencjalne (od
kilkudzieskciu do ponad 120 #h, lokalnie 200 - 300 f¥h), co jest zwizane
z niejednorodnym wyksztatceniem litologicznym gérotu.

Gornojurajski poziom wodonay, na terenie gminy A wystpuja w czsci srodkowej

i potudniowej. Zasilanie tego poziomu ma miejsaagitie na drodze bezp@dniej infiltracji
opadow atmosferycznych.

O zr&@nicowaniu wodongnosci osadéw juryswiadczy wspotczynnik filtracji wahagy sk od
ponizej 1 m/h do 3,9 m/h wdy. Hydroizohipsy poziomu gérnojurajskiego zawierag od
170 do 190 m n.p.m., a kierunek sptywu wod jestdnyoze sptywem wod poziomu
kredowego.
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Rys. nr 1#otazenie GZWP 420

zrodto: Internet
W czsci pétnocno — wschodniej i wschodniej wody poziofowy, kredy i czwartorgdu
wystepuja W wigzi hydrauliczne;.
Gtéwny poziom wodonény wyskpujacy w wapieniach jury gérnej stanowi zbiornik waéd
podziemnych o nazwie Wierzbica — Ostrowiec GZWP .4RB0zebieg tego poziomu
wodonagnego obrazujeys. nr 15.
Poziom ten zalega prawie pod calym obszarem gminwygtkiem jej poinocno —
wschodniej czsci, gdzie znajduje si gérnokredowy zbiornik wéd podziemnych Niecka
Radomska — GZWP 403.
Przez gmin ltza przebiegaj dwa Gtowne Zbiorniki Wod Podziemny zgodnieyz. nr 15.
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Rys. nr 1% okalizacja GPZ — tu na obszarze gmiralt
oz 2, e

@

rzeki

a granice administracyjne
gtowne zbiorniki wod podziemnych
{dotychczas udokumentowane)
gtowne zbiorniki wod podziemnych
{dotychczas nieudokumentowane)

.

zrédto: Program Ochrongrodowiska dla powiatu radomskiego

Starosiedlice okje 3 GPZ 420, jest to Zbiornik Wierzbica — Ostrowieestlto obszar
ochrony wysokiej Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemhye OWO o pochodzeniu kredowo

— szczelinowo — krasowym.

II.2.1.3. Gleby wystepujace na terenie gminy lka

Na terenie gminy wyspuja przewanie piaski. Wytworzyly si one przede
wszystkim na pétnocy i na potudniu gmir§rodkowa czes¢ gminy zajmug gleby pytowe. Na
pétinocnym — zachodzie wkiszymi lub mniejszymi ptatami wygtuja lessy.Dos¢ znaczne
powierzchnie zajmuj gleby o typie czarnych ziem, gtéwnie we wschodmgjsci terenu
gminy oraz na zachodzie @lzy innymi w rejonie Starosiedlic. Gleby hydrogemme
wystepuja w dolinach rzek i ciekow oraz w bezodptywowych oiemiach terenu.

Gleby utworzone z piaskow maabardzo réna wartas¢ rolnicza od Illb do
VI klasy gruntow ornych. Najliczniej w gminiezlh wystpuja gleby piaszczyste o klasie
bonitacyjnej V — VI. § to gleby stabe, ubogie w sktadniki pokarmowe, ozeju
przepuszczalnai i przewiewndci. Cechug sic mahk pojemndcia wodm. Stosunki wodneas
rézne. Gleby te nie warunkajwickszych maliwosci dla rozwoju rolnictwa i nie powinny
by¢ uzytkowane rolniczo, lecz przeznaczone do zalesiediarosiedlice nie wygbuja na
glebach klasy .
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lI.2.1.4. Warunki klimatyczne

Pod wzgédem klimatycznym gmina 4a potazona jest w olybie tzw.
dzielnicy radomskiej, cieplejszejmniereny potgone na potnoc i wschédrednia roczna
temperatura wynosi 7,2C, a roczna amplituda wynosi 22. Srednia temperatura lipca
wynosi +18°C, a stycznia — 4C. Dlugos¢ okresu wegetacyjnego wynosi okoto 220 dni.
Srednie roczne opady atmosferyczne wynos80 mm, a okoto 64 % opadéw przypada na
okres wegetacyjnyNajmniej opadow wyspuje w lutym i marcu, najwcej w lipcu.
Pokrywasniezna utrzymuje si srednio przez 62 dni w roku. Na terenie gminy przeajg

wiatry zachodnie z reguty o niewielkichegkosciach.

Rys. nr 1R &a wiatrow

Réza wiatréw roczna
Stacja meteorologiczna Warszaw a

—<=1ms
N <=2ms
<=3ms
<=4 m's
<=5m/s
<=6m's
<=7m's
—<=8m/s
<=9ms
<=10m/s

X —razem
> 3

S<7\ |

w [0 SN E

Q1% 5 05 gf%
\,

2N/
X
! \

o

zrédlo: OPERAT 2000
Na etapie inwestycyjnym Inwestor wykonal pomiaryet@ngci wraz z okréleniem ray
wiatrow.
Rys. nr 17 przedstawia r& wiatrOw wyznaczof na podstawie pomiarow trwaych
od 1 wrzénia 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r..

Zestawienie pomiarévredniej pedkosci wiatru w chgu roku wykonano viab. nr 12.

Tab. nr 12 Zestawienigrednich pomiaréw wietr’zrmi w poszczegdlnych migsach
MIESI AC SREDNIA 50 m
WRZESIEN 09 4,85
PAZDZIERNIK 09 5,33
LISTOPAD 09 6,35
GRUDZIEN 09 5,78
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STYCZEN 10 5,98
LUTY 10 5,49
MARZEC 10 6,31
KWIECIEN 10 5,47
MAJ 10 5,18
CZERWIEC 10 5,25
LIPIEC 10 4,69
SIERPIEN 10 5,21

zrédto: dane przekazane przez Inwestora

Rys. nr 17 R&a wiatrow dla gm. Ha wykonana na podstawie pomiaréw wykonanych
na przetomie 2009 — 2010

Procentowy udziat kierunkéw wiatru Srednie predkosci wiatru [m/s]

N

10% N

7.0

ENE WNW

zrédto: materiaty przekazane przez Inwestora

II.2.1.5. Struktura fizjograficzna

Rozktad ukfadu drogowego w pohli planowanej inwestycji pokazano
narys. nr 18.
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.

Florenci

Rys. nr 1®otazenie elektrowni wiatrowej na tle uktadu drogowego

*Gu WOrZYNE

.
wajto

Starcsiadiice My

Zrédto: mapa: http://www.targeo.pl

1. 2.2 Pole elektromagnetyczne

Niejonizupce promieniowanie elektromagnetyczne generowariepjeez
urzadzeniapradotworcze, transformatory, linie przesytowe oraywany w gospodarstwach
domowych spra AGD.
Wokét linii napowietrznych i stacji elektroenergempnych wystpuje zar6wno pole
elektryczne, jak i magnetycznea ® pola o bardzo niskiej egtotliwosci (50 Hz), sid tez ich
ewentualny wptyw na organizniywe jest niewielki i potrzeba dych natzen, aby wywota
jakiekolwiek zmiany w organizmach.
Wedtug Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) za bezpieczna dlirowia nagzenie pola

elektrycznego o esgtotliwasci 50 Hz, uwaa skie:

» 5 kV/m —w przypadku nieograniczonego czasu reari,

» 5 kV/m —-10 kV/m — przy czasie naenia ograniczonym do kilku godzin dziennie.
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Podane wielkéci dotycz wytacznie otwartych przestrzeni. Promieniowanie wswn
budynkow jest znikome i pomijane.
Pola o czstotliwosci 50 Hz dopuszczalne poziomy promieniowania etgktignetycznego
dla miejsc dospnych dla ludzi wynosg®:

» sktadowa elektryczna — 10 kV/m,

» skladowa magnetyczna — 60 A/m.
Na terenach z zabuda@wmieszkaniow i w miejscach, gdzie zlokalizowane gtobki,
przedszkola, szpitale, internaty, ¢anie pola elektrycznego o gstotliwosci 50 Hz, nie
moze by wyzsze ni 1kV/m, natomiast graniczna wasto pola magnetycznego wynosi
60A/m.
Wedlug danych literaturowych nrgenie pola elektrycznego i magnetycznego
0 czstotliwosci 50 Hz wytwarzanego przez napowietrzne linie etakagnetyczne ma
nastpujace wartgci:

» pola pod liniami najwyszych nagi¢ 220 — 400 kV: 1 — 10 kv/m i 0,8 — 40 A/m,

» w odlegtaci 150 m od linii 400 kV: poriej 0,5 kV/m i pontej 4 A/m,

» pola pod liniami wysokiego naggia 110 kV: 0,5 — 4 kV/m i ponej 16 A/m,

» pola pod liniamiredniego nagicia 10 — 30 kV: poriej 0,3 kV/m i 0,8 — 16 A/m.

W przypadku sitowni wiatrowychrdédtami promieniowaniaas

» generatory i transformatory montowane w turbinach,

» stacje transformatorowe,

» linie sredniego i wysokiego naggia.
W przypadku generatorow niekorzystne oddziatywanee wystpowa w przypadku, gdy
organizm znajduje siw odlegtgci do kilku metréw od generatora i przy dtugotrwate
ekspozycji. Generatory gulu w wiatrakach umieszczong sa wysokéci ok. 100 m nad
ziemig. Juz samo takie usytuowanie gwarantuje brak oddziatyavaa organizmyywe.
Promieniowanie z linisredniego nagicia (SN) jest znikome. W przypadku linii podziemnej
dodatkowo grunt stanowi izolac{nie jest przewodnikiem tego typu promieniowarsiajl tez

promieniowanie w ogole nie wysgdi.

10 Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 gaziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdiw
elektromagnetycznych ésodowisku oraz sposob6w dotrzymywania tych poziofzvU. 2003 r. Nr 192, poz.
1883).
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Ze wzgkdu na fakt,ze zarbwno generator zlokalizowany jest na wysokok. 100 m nad
poziomem gruntu oraz dodatkowo znajdujewewmatrz gondoli i § zamkngte w obszyciu
metalowym, stanowi dobry przewodnik w postaci elrgmochtaniajcego. W zwizku
powyzszym oddzialywanie elektromagnetyczne jest pomgainate, a elektromagnetyczne

wrecz réwne zero.

II.2.3 Infrad zwieki

Hatas infradwickowy to hatas, w ktorego widmie wypluja sktadowe
0 czstotliwosciach infradwickowych od 2 do 20 Hz i o niskich gstotliwosciach
styszalnych. Obecnie w literaturze coraz powszeghnizywa sk pojecia halas
niskoczstotliwosciowy, ktore obejmuje zakresgstotliwosci od okoto 10 Hz do 250 Hz.
Progi styszenia infradvickOw s tym wyzsze, im nisza jest ich agtotliwos¢ i wynosz na
przyktad: dla cgstotliwosci 6 + 8 Hz okoto 100 dB, a dla eztotliwosci 12 + 16 Hz okoto
90 dB. Poza specyficandroga stuchowy infradzwicki sa odbierane przez receptory czucia
wibracji. Progi tej percepcji znajdugie 0 20 +~ 30 dB wyej niz progi styszenia.
Gdy poziom dinienia akustycznego przekracza wé&ttol40 dB, infradwicki moga
powodowa trwate, szkodliwe zmiany w organizmie. ove jest wys¢powanie zjawiska
rezonansu struktur i naa@déw wewretrznych organizmu, subiektywnie odczuwane pd
100 dB jako nieprzyjemne uczucie westnznego wibrowania. Jest to obok ucisku w uszach
jeden z najbardziej typowych objawow stwierdzonpchez osoby natane na infragdwigki.
Jednak domingcym efektem wptywu infragvickdw na organizm w ekspozycji zawodowej,
jest ich dziatanie uetliwe, wyskpujace jw przy niewielkich przekroczeniach progu
styszenia. Dziatanie to charakteryzuje subiektywnie okrdonymi stanami nadmiernego
zmeczenia, dyskomfortu, seném, zaburzeniami rownowagi, sprawieo psychomotorycznej
oraz zaburzeniami funkcji fizjologicznych. Obiektyym potwierdzeniem tych stanow s
zmiany w gdrodkowym uktadzie nerwowym, charakterystyczne diaizenia stanu czuwania,
(co jest szczegolnie niebezpieczne np.: u openatamtaszyn i kierowcéw pojazddéw).
Jak wskazuj jednak wyniki pomiaréw infradviekdw generowanych przez turbiny wiatrowe,
ich poziom nie przekracza wasti, ktére mogtyby wywotywa tego typu objawy W Polsce
byly wykonywane badania przez drzin Ryszarda Ingielewicza i dr in Adama

Zagubigéskiego z Politechniki Koszaiskiej, wptywu turbin wiatrowych pod wzglem

1 \www.oddzialywaniawiatrakow.pl
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infradzwiekOw na organizm ludzki z zastosowaniem dziii turbin wiatrowych V80 —
2,0 MW. Z przeprowadzonych baflawynikato, ze przy pracy turbin wiatrowych nie
wystepuja zadne negatywne oddziatywania na organizm ludzkisnone nawet odczuwalne.
Podczas przeprowadzanych badapierano s na normach dopuszczalnych jak na
stanowisku pracy, gdynie mazadnych aktéw prawnych dotygzych kryteriow oceny hatasu
infradzwigkowego. Analizowane farmy wiatrowe oddalone byly ozabudowa
mieszkalnych, co najmniej 400 1h.

W zwiazku z powyszym dla przedmiotowej inwestycji rowaianie kxdzie wystpowato
oddziatlywanie hatasu infradickowego, najblisze zabudowanie znajdujez sv odlegtdci
ok. 556 m.

II.2.4 Szata raslinna
Na omawianym terenie powierzchnia dziatki po&rygst uprawami rolnymi,
nie znajduj sie tutaj drzewa, ktore stanoaviprzeszkod lokalizacyjra dla przedmiotowej

inwestyciji.

[I.2.5 Fauna ladowa
Obszar ten nie stanowi atrakcyjnego miejsca bstoav dla fauny adowe;.
Jest to obszar rolniczy, a wyptijace tutaj mate zalesienie nie stanowi miejsca bytoavdla
cennych gatunkéwatiowych. Na obszarze tym nie znajggjie oczka wodne, czy wksze
powierzchnie wysfpowania wod powierzchniowych, co mogtofwiadczy o wystpowania
na tym obszarze gadow i ptazéw. W lasku mpgzebywé tymczasowo sarny,erujace na

otaczagcych polach w okresie przejowym wiosenno — letnim.

[I.2.6  Ornitofauna
Inwestor na etapie inwestycyjnym przygotowat Ogpinornitologiczm
w postaci microscreeningu ornitologicznego. Dokutrmasstat przygotowany przez prof. dr
hab. Przemystawa Busse.
Elektrownie wiatrowe, a w zasadzie jej elementyidajak obracajce s¢
lopaty stanowg przeszkod i potencjalnezrodio zagraenia dla ptakow. Turbiny wiatrowe

emitujace infracwicki nie odczuwalne s dla cziowieka, a odstraszaag ptaki. Jednak

12 1hidem
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w przypadku nie przeanalizowania przestrzeni prop@mej do zacia przez budowl

wysoka, jaka jest turbina wiatrowa n#e@ zostd zachwiana réwnowaga w migracjach
odbywapcych st na tym terenie od wielu lat.

Rys. nr 1®otazenie obszaréw objetych screeningiem ornitologicznym

KRZYZANOWICE

x
" [PAKOSLAW

zrédto: ,Opinia na temat potencjalnego wptywu na ptaki gem@anego zespotu elektrowni wiatrowych
i projekt monitoringu przedwykonawczego” autor praf hab. Przemystaw BusseZla
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W zwiazku z powyszym przeprowadzono Wging opinie ornitologiczra, ktéra
przede wszystkim odpowiedZiema na pytanie, czy dany teren jest atrakcyjny
ornitologicznie, a ewentualnigyjace tutaj populacje ptakbw wymagajocznej obserwacji,
aby méc jednoznacznie stwierélzizy przedsiwziecie pod wzgtdem ornitofauny mize by
realizowane na przedmiotowym terenie.

Obszar ohjty microscreeningiem ornitologicznym pokazanays nr 19.

Najblizsza ostoja ptakow Natura 2000 to Ostoja KozienRkB 140013, ktora znajdujecsi
w odlegtagci ok. 20 km, natomiast najtiBzy obszar ochrony siedlisk - PLH 140015
Pakostaw oddalony jest ok. 2 km. Obszar przezngczmd budow zaréwno turbiny
wiatrowej lokalizowanej na dz. nr ew. 85, jak i petate elektrownie wiatrowe w ramach
budowy farmy wiatrowej jest obszarem rolniczym, onatrakcyjnym, jako miejsceedow

z wyjatkiem gatunkoéw typowych takich jak skowronek, kusbpa, przepiorka, pliszkaotta
itp. Ze wzgkdu na bliské¢ lasow, &k i terendbw podmokiych, stawdw rybnych oraz dolin
rzecznych oraz tinej wielkagci miejscowdci teren ten mze by miejscem zerowania
gniazdugcych tam gatunkéw. W screeningu stwierdzon® na podstawie danych
literaturowych nie powinno wyspi¢ negatywne oddziatywanie na ptaki w okresgolwym.
Zarowno okres letni, jak i zimowy zostat oceniorozptywnie. Wzat. nr IX, przedstawiono
petny opis przeprowadzonego microscreeningu owgioknego.

Pomimo pozytywnej opinii dla realizacji przeglseiccia na tym obszarze wykonany zostat
petny roczny monitoring ornitologiczny, aby odpodaext na zagadnienia wskazane przez
Regionalnego Dyrektora OchronySrodowiska w  postanowieniu naktadeym

przeprowadzenie oceny oddziatywaniasraowisko —zat. nr .

[I.2.7 Chiropterofauna

W celu wykonania oceny wptywu planowanej budowykgtewvni wiatrowych
na chiropterofaufn zostalo wykonane opracowanie ,Ocena oddziatywaplanowanej
inwestycji na nietoperze Chiroptera” pod autorstwerg inz. Blazeja Wojtowicza. Petne
opracowanie zostato dmizone do przedmiotowego Raportu oddziatywanigrodowisko.

W celu stwierdzenia czy na danym terenie wysja nietoperze wykonano
roczny monitoring w sezonie wiosennym, letnim iigesym. W okresie wiosennym prace
byty prowadzone od zachodu do czterech godzin phadzie staca, przy czym w maju
przeprowadzono dwie kontrole catonocne. W czerwdipdu przeprowadzono kontrole
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catonocne. Natomiast w sierpniu wykonywano nastusttyzachodu do czterech godzin po
zachodzie shaca oraz przeprowadzono dwie kontrole calonocne e¥drsie jesiennym, od 1
wrzesnia do 31 padziernika nagrania trwaty od zachodu rs&ta do czterech godzin po
zachodzie. Dodatkowo w tym okresie przeprowadzomi ¢ontrole catonocne. Od 1 do 15
listopada przeprowadzono 2 kontrole od 1 godzimggrzachodem do 2 godzin po zachodzie
stonca. Prace prowadzone byly przyyaiu szerokopasmowych detektorow ultradkkow:
Batbox Duet oraz Batbox Baton.

W Starosiedlicach zostat wyznaczony jeden trangekhocniczy nr 3 oraz
3 punkty nastuchowe. W obszarze tym nie wyznacztvaosektu gtéwnego. Zostat on

wyznaczony w Krzyanowicach i Pakostawiu.

Rys. nr 20 Potazenie powierzchni badawczej na terenie Starosiediclonii Seredzice wraz
z planowan lokalizacy wiez oraz naniesionymi transektami i punktami detekigmoi.
| w1 i I R 3 e T

. e B e

. punkt nastuchowy
O punkt pomocniczy

=== transekt gléwny

transekt pomocniczy

Al‘% lokalizacja turbiny

zrédto: ,Ocena oddziatywania planowanej inwestygjimetoperze Chiroptera”

Na transekcie pomocniczym nr 3 wyznaczonym w $tdilimsch wystpowaly:

» Mroczek pény,

> nietoperze oznaczone do grupy Nyctalus.
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Na obszarze tym wyznaczono trzy punkty nastuch®ie stwierdzono w nich wygpowania
nietoperzy. Analizyjc poszczegolne okresy fenologiczne nie zaoma wzmaonej
aktywndasci nietoperzy i podwsszonych indeksow w okresach najbardziej newralgiclzn
dla tych zwierzt tj. w szczytach migracji. Na badanym terenie owagego okolicy nie
stwierdzono potencjalnych miejsc hibernacji mogh stanowd istotne zimowiska
nietoperzy. Podczas catego okresu badawczego,anaektach gtbwnych oraz w punktach
nastuchowych zarejestrowano nis&ktywnaé¢ nietoperzy. Nie stwierdzono gych skupi@é
charakterystycznych dlaerowisk i wyra&nych szlakdéw migracyjnych. Jest to z peéasig
zwiazane z mato atrakcyjnymi dla nietoperzy terenamaotymi uzytkowanymi rolniczo.
Charakterystyka poszczegolnych gatunkéw zostata ongka w opracowaniu ,Ocena
oddziatywania planowanej inwestycji na nietoperibér@ptera”.

Autor zalecit przeprowadzenie monitoringu proinweginego w zgodzie z wytycznymi
aktualnymi na rok uruchomienia i funkcjonowanianfigt W celu zapobiegania koncentraciji
owadow na elektrowni wiatrowej zgdane z zastosowaniem biategwiatta nie naley go
stosowa@. Zalecenie to nie dotyczyswietlenia wymaganego innymi przepisami prawa np.
lotniczego. W tym przypadku zalecag sizastosowanie swietlenia o najmniejszej,

dopuszczalnej przez te przepisy mocy oraz zmnigjsz#p minimum cgstotliwosci btyskdw.

[I.2.8  Struktura ekologiczna — obszary ob¢te ochrom, w tym obszary
~Natura 2000”

Powierzchniowe formy ochrony przyrody podporadkowane restrykcjom
wynikajacym z prawa krajowego i miejscowego. Ranga iggasegraniczé zalezy od rodzaju
obszaru okjtego ochroa oraz podlegacym ochronie komponentordrodowiska. Na
terenach parkoéw krajobrazowych (PK), czy obszarablonionego krajobrazu (OChK)
dozwolone s pewne formy dziataln@i czlowieka. Ustanowienie obszaru chronionego
krajobrazu ma na celu zapewnienie réwnowagi ekolowj systemdéw przyrodniczych
danego terenu, ktére pozostajzglednie niezaburzone. Pelni gobtulinowa lub facznika
parkow narodowych i krajobrazowych. Na obszarachk@a krajobrazowych nie jest
wykluczone lokalizowanie obiektow gospodarczychyrikth istnienie uzalaione jest od

funkgji, jaka petni dany obszar’.

13 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preir¢Dz. U. z 30 kwietnia 2004 r. nr 92, poz. 880).
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Podstaw prawry tworzenia sieci Natura 2000 jest Dyrektywa RadiA@9/EWG z dnia
2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich gtaki Dyrektywa Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedpskyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory. Zapisy tych dokumentéw zostaty uwzdhione w polskim prawie, gtdwnie w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrodyd&tawowym celem utworzenia
ekologicznej sieci Natura 2000 jest ochrona zagngch skiadnikéw ranorodndci
biologicznej na terytorium krajow cztonkowskich WnEuropejskiej. Kade pastwo
cztonkowskie musi opracowal przedstawd Komisji Europejskiej list lezacych na jego
terytorium obszar6w najcenniejszych pod wdgm przyrodniczym, odpowiadajych
gatunkowo i siedliskowo wymogom zawartym w Dyrek&agl Unijnych.

Na terenie projektowaneqo przedsiziecia nie wys¢puijg:

> Obszary Specjalnej Ochrony Ptakéw NATURA 2800

> Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk NATURA 2800

Wprowadzenie OSO i SOO naktada naxgiwva cztonkowskie obowzek zachowywania
wartasci przyrodniczych oraz dbaié o nie tak, aby stadrodowiska chronionego przez te
obszary nie ulegt pogorszeniu.
Obszar gminy Ry objety jest takimi formami przyrody zgodniergs. nr 21 jak:

» obszar chronionego krajobrazu,

> rezerwaty przyrody — kme.

Rys. nr 21 Obszary ohite najwyszymi formami przyrody najbéj zlokalizowanych
gminy lEa
OBSZARY OBJETE NAJWYZSZYMI FORMAMI OCHRONY PRZYRODY

istniejace: postulowane:

parki krajobrazowe parki krajobrazowe

otuliny parkow

bs d ionego krajobi specjaine obszary ochrony
[:’ Shszecy chioniohega kefobiazn o siedliskowej Natura 2000

obszary chronionego krajobrazu

obszary specjalnej occhrony plakow

Natura 2000 | i, | P

Rezerwaty przyrody

flarystyczne » poloZenie projeltovwanego

Krajokazovs Parlou wiatrowe go

lesne
stepowe

e

torfowiskowe

14 Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie specjadejony ptakow Natura
2000 /Dz. U. nr 229 poz. 2313/,

15 Rozporadzeniem Ministra&Srodowiska z dnia 16.05.2005 r. w sprawie typow Is&drzyrodniczychoraz
gatunkow rélin i zwierzat, wymagajcych ochrony w formie wyznaczenia obszaréw Nat@@02/Dz. U. nr 94,
poz. 795/.
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e

o
Bl
L)

swietokrzyskie

Najblizszy Park Krajobrazowy w pobli planowane] inwestycji to Kozienicki Park
Krajobrazowy zlokalizowany w rejonie miasta RadoRotazenie Parku Krajobrazowego
obrazujerys. nr 22.
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Rys. nr 2Potazenie Kozienickiego Parku Krajobrazoweg
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zrodto: Raport o stani@odowiska w wojewddztwie mazowieckim w 2009 r.

Na terenie gminy #a znajduje s obszar Krajobrazu Chronionego z#@ — Makowiec”
o powierzchni 16,65 kfy ktéry obejmuje swym zasiiem Dolire rzeki Izanki przecinajca
Wzgorza lkeckie. Potagenie tego obszaru pokazujgs. nr 23. Dziatka nr ew. 85 nie

wystepuje na terenie tej formy ochrony przyrody.

Rys. nr 2Potazenie Krajobrazu Chronionego 2 — Makowiec”

Rozporzadzenia regulujgce zasady gospodarowania wydane przez:

Rade Ministrow: Wojewode:
m Kampinoski Park Narodowy z otuling g  parki krajobrazowe z otuling
Ministra Srodowiska: % obszary chronionego krajobrazu
_[ } Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 . ‘ rezerwaty przyrody
. poloZenie projektowanego Parku
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zrédto: Zagospodarowanie przestrzenne dolin rzedzayzagraenie powodziowe woj. mazowieckiego,
W — wa 2008

Elektrownia wiatrowa /EW7/ zaprojektowana na dz.ew. 85 obgb Starosiedlice nie
znajduje st na Obszarze Krajobrazu Chroniongaalt Makowiec —+ys. nr 24.
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Rys nr 24 Wanant - planowana budowa 7 elektrowni Wlatlynh obejmu;cy Obszar ‘Chroniony4a - Makowiec
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Raport o oddziatywaniu n@odowisko dla planowanego przeglsriccia budowa elektrowni wiatrowych
Rozdziat VIII Budowa elektrowni wiatrowej na dzeatawr ew. 85 — olgb Starosiedlice

W czesci srodkowej znajduje sinajwigcksze torfowisko. Jest ono zlokalizowane w okolicach
Pakostawia zezrodliskami Modrzejowicy. Dalej na poinoc w okolicModrzejowic,
Skaryszew i Makowiec znajdupie kompleksy léne. Obszar ten jest bardzo malowniczy ze

wzgledu na zranicowane uksztattowanie terenu i wymljace rzeki oraz kompleksydee.

Rys. nr 25 Potazenie form ochrony przyrodyetizcych pod opiekkonserwatora przyrody
FELALE 'S ol 2
& 1,:@; “:i : , :
o rzeki M \"

ﬂ granice administracyjne
$ pomniki przyrody
“ parki narodowe
% obszary specjalne] ochrony ptakow (0S0)
w specjalne obszary ochrony siedlisk (S0O0)
rezerwaty przyrody
C_/\_—}; parki krajobrazowe

obszary chronionego krajobrazu

) uzytki ekologiczne

“ zespoly przyrodniczo krajobrazowe ze
&

zrédto: wojewddzki konserwator przyrody

W gminie Iza obgto ochrom réwniez obszary léne, ktére zostaly uznane za rezerwaty
przyrody Rozporzdzeniem Nr 102 i 104 Wojewody Mazowieckiego z d@& czerwca
2000r.,igto:

> rezerwat ,Piotrowe Pole” obszar lasu o powierzchf80 ha, potgony na
terenie Nadlénictwa Marcule. Przedmiotem ochrony jestadyrwysoki ze
starodrzewem modrzewia polskiego i europejskiego.

» rezerwat ,Dbrowa Polaska” obszar lasu o powierzchni 28,55 ha, poky na
terenie Nadlgénictwa Marcule. Przedmiotem ochrony jest zesfwietlistej
dabrowy.

Przedmiotowe przedswvziecie nie zostalo zlokalizowane ani w pabli istniepcych
rezerwatéw, ani wasiedztwie pomnikow przyrody.
Na terenie gminy #a znajduje s sz&¢ pomnikOw przyrody,zaden z nich nie wyspuje

w bezpdrednim oddziatywaniu planowanej inwestycji 19:
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» Modrzew polski (Larix polonica) w wieku 200 lat dwodzie pnia na wysokoi
130 cm — 365 cm, wysoko 28 m, dobrej zdrowotroi. Ranie na terenie

Nadl&nictwa Marcule w olibie Marcule Poddz. 102c.

» Modrzew polski (Larix polonica) w wieku 200 lat, obwodzie pnia 275 cm,
wysokaci 28 m, dobrej zdrowotrsoi. Rasnie na terenie. Nadimictwa Marcule

w obrebie Marcule poddz. 102c.

» Modrzew polski (Larix polonica) - w wieku 200 lat wbwodzie pnia 270 cm,
wysokaci 26 m, bardzo dobrej zdrowotwd. Rasnie na terenie Nadimictwa
Marcule w obgbie Marcule poddz. 102c.

» Dab szypytkowy (Quercus robur)- w wieku 160 lat, olol@e pnia 345 cm, wysoKoi
25 m, rozpgtos¢ korony 5 x 12 m i bardzo dobrej zdrowotoob Rasnie na terenie

Nadlenictwa Marcule, olab Marcule poddz. 103c.

» Dab szyputkowy (Quercus robur) - w wieku 300 lat, aowie pnia 450 cm,
wysokasci 26 m, dobrej zdrowotrci. Rasnie w Parku Zabytkowym w Pakostawiu

wiasndci Pana Wiadystawa Postuty.

» Modrzew polski (Larix polonica) w wieku 200 lat,wbdzie pnia 325 cm, wysoka
27 m, dobrej zdrowotrioi. Rasnie w Parku Zabytkowym w Pakostawiu wiasoio

Pana Wtadystawa Postuty.

Planowana inwestycja patona jest w naspujgcych odlegtéciach od obszaréw Natura
2000:
> Pakostaw — ok. 2,0 km;

» Uroczyska Lasow Starachowickich (projektowany obszak. 10 km.
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Granice obszaru NATURA 2000 Pakostaw pokazanoysanr 26.Dz. nr ew. 85 oddalona
jest od granic obszaru Natura 2000 o ok. 2 km.
Na obszarze Pakostaw PLH140015 wpsia:
» SSAKI wymienione w Zaiczniku Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG ( Lutra Lutra —
wydra europejska) — przedsiziccie nie kdzie mialo wptywu na ten gatunek

zwierzt,

» PLAZY i GADY wymienione w Zadczniku Il Dyrektywy Rady 92/43/[EWG (Triturus
cristatus, Bombina bombina — brak oddziatywaniayptagady, gdy nie wystpuja
one na terenie przedsizigcia. Nie powinny wysfpowa wedrowki ptazéw i gadow
gdyz obszar inwestycji nie wygbuje na podmoktym terenie

> ROSLINY wymienione w Zadczniku |l Dyrektywy Rady 92/43/EWG — nie wyplija
na terenie pol uprawnych, na ktérych jest realizoavimwestycja.

Znacznie dalej polmny jest inny obszar Natura 2000, ktory jest obsraprojektowanym do
wiaczenia Natura 2000. aS to Uroczyska  Starachowickie oddalone od
dz. nr ew. 85 o0 ok. 10 km. Lokalizacje tego obszaraz z projektowanymi granicami
pokazujerys. nr 28.

Jest to Obszar Specjalnej Ochrony (SOS).

Na obszarze PLH260038znajdgie nastpujgce siedliska:

» Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wadne
Ziotorosla goérskie, ziotoréla nadrzeczne,

Nizowe i gorskiedki uzytkowane ekstensywnie,
Grad srodkowoeuropejski, subkontynentalny,

t ¢gi wierzbowe, topolowe, olszowe, jesionowe;

YV V V VYV VY

Wyzytby jodtowy bér mieszany.
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Rys. nr 27 B Odleglcxc EW?7 od obszaru Natura 2000 Pakosiaw

17‘? 95!' :

étaﬁlslawgw 3'C

PAKOSLAW'

R N ol Y

'PLH1400.15

it

zrédto: geoportal.gov.pl, opracowanie wiashe
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Rys. nr 28 Granice obszaru ,Uroczyska Lasow StarachowisckidhP260038
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[I.2.9 Opis istniejacych w gsiedztwie lub w bezpérednim zasiegu
oddzialywania  planowanego  przedsiwzigcia  zabytkdw
chronionych
Planowana inwestycja niextivie oddziatywata na zabytki chronione. Dziatka

pod lokalizagt turbiny wiatrowej w catéci potozona ledzie na terenach rolniczych, na
ktérych nie wystpuja dobra kultury ohjte ochrom ustawowd, oraz nie ustanowiono strefy
ochronnej. Na etapie eksploatacji planowany parkatnawy nie ldzie oddziatywat

negatywnie na dobra kultury.
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[I.2.10 Opis przewidywanych skutkow dla srodowiska w przypadku

niepodejmowania przedsgwzigcia

Projektowane przedswzigcie ma zapewiiuzyskanie energii elektrycznej ze
zrodet odnawialnych, jakim jest wiatr. Mlowos¢ korzystania zezrodet odnawialnych
wplywaé maze w przysziéci na zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych timosfery.
Brak maliwosci realizowania tego rodzaju inwestycji przyczyng o zwkkszenia emisji
zanieczyszcze pochodzcych z elektrocieptowni, gadyz ciaglym rozwojem cywilizacji
zwicksza st zapotrzebowanie na eneggielektryczm. Energia wiatrowa to jedna
z najtaxsszych opcji technologicznych redukcji emisji €0Zgodnie z opracowanym
scenariuszem, redukcja emisji €@o atmosfery za sprawenergetyki wiatrowej wyniesie
33 000 000 Mg w 2020 r., z dalszym potencjatem wsizralo 65 000 000 Mg w 2036%.

[I.2.11 Opis oddziatywania skumulowanego z wysgpujacymi
w poblizu innymi elektrowniami wiatrowymi

W celu wykonania oddziatywania skumulowanego nieiesdzono obecriei
w poblizu planowanej inwestycji diych zaktadow przemystowych czy drég szybkiego ruchu
emitujacych wysoki poziom hatasu. Ze wgdl na ten aspekt nie wykazano negatywnego
oddziatywania. Dodatkowo patgj wykonano analiz skumulowan dla pracy wszystkich
planowanych elektrowni wiatrowych.

Na danym terenie Inwestor planuje wybudéwaax. 9 elektrowni wiatrowych —
wariant | lub 7 elektrowni wiatrowych wariant 1l.ozenie 9 elektrowni wiatrowych na
analizowanym obszarze przedstawys. nr 28 Natomiast potgenie 7 turbin wiatrowych
pokazano nays. nr 29. W tab. nr 13zestawiono wszystkie planowane elektrownie wiagow
w ramach budowy projektowanego Parku wiatrowego.

16 Raport ,Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polste 2020 r.” Podsumowanie

ENVO, mgr id. Ireneusz Nowicki, 62 — 030 Luhaul. Sikorskiego 25/20 86
kom. (1) 662 643 300, kom.(2) 608 488 006, e-reawWo-i.nowicki@wp.pl



Raport o oddziatywaniu n@odowisko dla planowanego przeglsriccia budowa elektrowni wiatrowych
Rozdziat VIII Budowa elektrowni wiatrowej na dzeatawr ew. 85 — olgb Starosiedlice

Tab. nr 13 Zestawienie elektrowni wiatrowych planowanych dsgalmwienia w ramach budowy
Parku wiatrowego Ha |

NR EW. NR OBREB ORIENTACYJNE KOORDYNATY

DZIALKI ELEKTROWNI LOKALIZACJI ELEKTROWNI
WIATROWEJ WIATROWYCH
PLANOWANEJ N E
PRZEZ FIRME
HORYZONTY

486 1 PAKOSEAW 51°11'09,45" | 2£09'24,01”

585 2 PAKOSEAW 51°10'42,82" | 2110'03,35"

593* 3 PAKOSEAW 51°10'42,09" | 2£10'24,09”

596 4 PAKOSEAW 51°10'31,03" | 2£10'27,08”

33 5 STAROSIEDLICE 51°10'18,04" | 2111'53,78"

45 6 KOLONIA SEREDZICE | 51°09'55,95” | 21°12'42,66”

85 7 STAROSIEDLICE 51°11'10,651 21°11'57,99"

253* 8 KRZYZANOWICE 51°12'15,35" | 21°13'38,99"

253 9 KRZYZANOWICE 51°12'28,83" | 21°13'48,34”

zrédto: dane przekazane przez Inwestora

Zaproponowane poienie elektrowni wiatrowych, jakie Inwestor planyjesadowt
na danym obszarze gminyd zachowuyj duze odlegtdci migdzy poszczegdlinymi obiektami.
Rozmieszczenie parku wiatrowego z zaznagzowlegiGcia pomigdzy nimi pokazuje

zat. nr XV.
Wszystkie turbiny potzone g z dala od zabudowiamieszkalnych. Najblisze

zabudowanie mieszkalne w ramach budowy Parku wiggo znajduje si

w odlegtaci 405 m od elektrowni wiatrowej EW6 lokalizowamgj dz. nr ew. 45.

ENVO, mgr id. Ireneusz Nowicki, 62 — 030 Luhaul. Sikorskiego 25/20 87
kom. (1) 662 643 300, kom.(2) 608 488 006, e-reawWo-i.nowicki@wp.pl



|d" M@ OIMOUTT-ONBEU-2 ‘900 881 809 (2) "WoX ‘00E €19 299 (T) wo

02/SZ 06314SI0XIS "[rognT 00 — 29 ‘MOIMON zsnauall ‘al 16w ‘OANT

88

BY & =

Al akostaw |~ /v 4| !

[ S
Twas A Jedlanha gy i
ot s

i X £ T . "
ot b o g i 1 - {
-m_'il A‘-E:'.-' . 5*fﬁb';-ﬂllrnuﬂlir..n ., &f i it
e b, P i |
vl_“_.l:_"”i : _.'_ ._i..“éf_..}.:.l_ ot
Ny e r____ ')“-‘"“ﬁH 0 W
i Hudy Pi;puln-n:ﬂt' i . b | EWS Iﬁ»., Koy
[ o | ! . fal s f 1’1 e 4 :
| Ay ) o 5 l = { . i } }“::‘ i
S AES = 2 R @
L f 7 T i | ] ] (i o "!:. g 1
[ F o £k o r'! ! |EWE =5
It & - e = I~

zrédio: opracowanie wiasne

991|paIS0JeIS GRI0 — G8 "Md Iy&zp eu [amolieIm IUMOI SIS BMopNg |IA felzpzoy
yoAmouireim Iumoiale emopng elodiaspazid obauemoue|d e|p 04SIMOPORU hiuemArelzppo o Lodey



02/G2 0BapSIoNIS “rognT 0£0 — 29 ‘DIIMON zsnaual| @l 1w ‘OANT

dN@BOIMOUT-0AUS [Jlew-a ‘900 887 809 (2) "WoNEEY9 299 (T) woM

68

Rys. nr 3Qokalizacja 7 elektro

wni wiatrowych w gminied} Park wiatrowy tta — wariant I

" i R A " s
o IR i
.. L . % ,_-' - =" g ‘r’r' e

.5 R i

Tl e
— " J
= "Hf'“‘_" J”.P A

zrodto: opracowanie wiasne

921|palsoJelS QY0 — G "Ma .jeazp euU [amolieim IUMOI 3|8 emopng |IA felzpzoy
yoAmoJieim IUMOJIY |8 eMmopng elodaspazid obauemour|d B|p 04SIMOPOBU hiuemArelzppo o Lodey



Raport o oddziatywaniu n@odowisko dla planowanego przeglsriccia budowa elektrowni wiatrowych
Rozdziat VIII Budowa elektrowni wiatrowej na dzeatawr ew. 85 — olgb Starosiedlice

Poza Parkiem wiatrowym planowanym przez §rfilORYZONTY M.K.

Sp. z 0. 0. na danym obszarze zaprojektowano jegeden Park wiatrowy zaproponowany
przez firme MOLEN — WIND. W ramach budowy tej Farmy wiatroweaplanowano
wybudowanie 39 turbin wiatrowych o mocy 2,0 MW VE&ST V90. Beda to elektrownie
wiatrowe 0 nasjpujacych parametrach:

> Srednica—90 m,

» Wysoka¢ wiezy — 100 m — 105 m.
W tab. nr 13 zestawiono dziatki, na ktérych zapgttgevano Park wiatrowy przez fign
MOLEN-WIND.

Tab. nr 14 Zestawienie elektrowni wiatrowych planowanych waeambudowy Parku
wiatrowego projektowanego przez fierlOLEN-WIND
NR EW. NR OBREB ORIENTACYJNE KOORDYNATY
DZIALKI ELEKTROWNI LOKALIZACJI ELEKTROWNI
WIATROWEJ WIATROWYCH

PLANOWANEJ N E

PRZEZ FIRME

MOLEN — WIND
907 EWI PAKOSEAW 5811'21,13" | 2£09'17,27”
33 EW Il KOLONIA SEREDZICE | 5209'40,64" | 2£12'25,63”
27 EW III KOLONIA SEREDZICE | 51°09'51,89" | 2£12'22,34”
17 EW IV KOLONIA SEREDZICE | 51°10'00,64" | 2£12'39,87”
3 EWV KOLONIA SEREDZICE | 51°10'10,19" | 212'43,54"
1372/2 EW IV SEREDZICE 5309'26,71" | 2711'37,37"
3911 EW VII PAKOSEAW 51°10'20,07” | 2£11'17,01”
1200,1199 EW VIl SEREDZICE 5309'45,06” | 2710'56,13"
1116, 1707 EW IX SEREDZICE 51°10'04,52" | 2£10'40,61”
1687,1288 EW X SEREDZICE 51°10'12,89" | 2711'36,54"
68 EW XI KOLONIA SEREDZICE | 5209'26,48" | 2£12'19,76"
3862,3861 EW XII PAKOSEAW 51°10'41,45" | 2£10'51,88”
3862, 3861 EW XIl PAKOSEAW 51°10'22,79” | 2£10'44,16”
3862, 3861 EW XIV PAKOSEAW 51°10'33,26" | 2£10'48,04"
3998 EW XV PAKOSEAW 51°10'38,27" | 2£10'03,33"
584 EW XVI PAKOSEAW 51°10'45,32" | 2£10'05,35"
467 EW XVII PAKOSEAW 51°11'02,97” | 2£09'22,14”
3994 EW XVIII PAKOSEAW 51°11'11,25" | 2£09'17,93”
1224 EW XIX SEREDZICE 5110'00,32” | 2711'09,08”
3996 EW XX PAKOSEAW 51°10'45,99" | 2£09'18,04"
3997 EW XXI PAKOSEAW 51°10'46,56” | 2£09'19,01”
3991 EW XXII PAKOSEAW 51°10'28,56” | 2£09'14,09”
3998 EW XXIII PAKOSEAW 51°10'29,07” | 2£10'01,96”
1224 EW XXIV SEREDZICE 5309'53,02" | 2711'06,49"
1386/1 EW XXV SEREDZICE 51°10'00,81" | 2%11'56,29"
1303 EW XXVI SEREDZICE 51°09'51,01” | 2£11'32,08”
1303 EW XXVII PAKOSEAW 51°09'42,59” | 2£11'28,38”

ENVO, mgr id. Ireneusz Nowicki, 62 — 030 Luhaul. Sikorskiego 25/20
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3712 EW XXVIII PAKOStAW 51°11'14,79" | 2¥11'05,74"
3711, 3712 EW XXIX SEREDZICE 5311'08,64" | 2£11'02,75"
1385/1 EW XXX STAROSIEDLICE 5%10'10,04" | 2711'59,93"
224 EW XXXI STAROSIEDLICE 5%11'30,69” | 2112'49,53"
194 EW XXXII PAKOSLAW 51°11'32,81" | 2%12'04,13"
3361 EW XXXIII PAKOStAW 51°12'03,35" | 2711'35,24"
3360 EW XXXIV GAWORZYNA 51°11'45,02" | 2711'30,86"
775 EW XXXV GAWORZYNA 51°11'42,94" | 2112'14,12"
775 EW XXXVI PAKOStAW 51°11'56,43" | 2¥12'20,72"
907 EW XXXVII PAKOStAW 5111'32,97" | 2209'17,34"
3246 EW XXXVIII PAKOSLAW 51°11'46,04" | 2711'19,58"
3246 EW XXXIX PAKOSLAW 51°12'01,59" | 2¥11'23,01”

zrodto: Karta informacyjna dla planowanej inwestymjzez firng MOLEN - WIND

Narys. nr 31pokazano lokalizagjelektrowni wiatrowych dla dwéch projektowanych kiaw

wiatrowych.
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Raport o oddziatywaniu n&codowisko dla planowanego przegsriccia budowa elektrowni wiatrowych
Rozdziat VIII Budowa elektrowni wiatrowej na dzeater ew. 85 — olgb Starosiedlice

11.2.11.1. Opis skumulowanego oddziatywania akustycznego dlaaiPku

wiatrowego sktadapcego s¢ z 9 elektrowni wiatrowych

Ze wzgkdu na planowan budow Parku wiatrowego skladgjego st
w zaleznosci od wybranego wariantu realizacyjnego albo z 8kibwni wiatrowych —
wariant |, albo z 7 elektrowni wiatrowych — warialhtwykonano analiz akustycza dla
jednoczesnej pracy wszystkich elektrowni wiatrowyphacuapcych w ramach Parku
wiatrowego.Na etapie inwestycyjnym Inwestor rozieh dwa warianty

Wariant | zaktada wybudowanie 9 elektrowni wiatrahygdzie 3 z nichdula
posiadé poziom mocy akustycznej 104,0 — 105,0 dB, a pe#esi05,0 dB, natomiast
wariant 1l zaktada wybudowanie 7 elektrowni wiatymhi gdzie 3 z nich ddla posiadé
poziom mocy akustycznej 105,0 dB, a pozostate 10B,6

W tab. nr 15zestawiono poziom mocy akustycznej, jakdlbie wystpowa

dla projektowanej elektrowni wiatrowej w ramach bwy Parku wiatrowego.

Tab. nr 15 Zestawienie poziomu mocy akustycznej dla projekigera elektrowni wiatrowych
w ramach budowy Parku wiatrowegedtl w zalénasci od realizowanego wariantu

NR EW. NR OBREB Rownowd&ny poziom mocy
DZIALKI | ELEKTROWNI akustycznej [dB]
WIATROWEJ Wariant | Wariant Il
PLANOWANEJ
PRZEZ FIRME
HORYZONTY
486 1 PAKOSLAW 105,0 105,6
585 2 PAKOSLAW 105,0 105,6
593* 3 PAKOSEAW 105,0 nie realizowana
596 4 PAKOStLAW 105,0 105,6
33 5 STAROSIEDLICE 105,0 105,6
45 6 KOLONIA
SEREDZICE 105,0 104,0 — 105,0
85 7 STAROSIEDLICE 104,0 — 105,0
253* 8 KRZYZANOWICE 104,0-105,0| nie realizowana
253 9 KRZYZANOWICE 104,0 - 105,0

zrédto: dane przekazane przez Inwestora

Zestawienie poziomu hatasu przy najbiiych zabudowaniach mieszkalnych

wykonano wtab. nr 16.
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Mape izolinii dla pory dziennej i nocnej dla wariantu grzedstawiono

w zat. nr Xll, a dane i obliczenia wat. nr Xlll, natomiast dla wariantu [l magatasu dla

pory dziennej i nocnej pokazanozat. nr X1V, a dane i wyniki oblicz@w zat. nr XV.

Tab. nr 16

Zestawienie poziomu hatasu przy punktach obserwgclyj dla skumulowanego
oddziatywania wszystkich elektrowni wiatrowych plaanych w olgbie Pakostaw, Starosiedlice,
Kolonia Seredzice w ramach Parku wiatrowego

Nr Poziom hatasu [dB]
Nr punkt_u ewidencyjny
obserwacyjnegc dziatki WARIANT | WARIANT II
OBLICZONY | DZIEN | NOC | OBLICZONY | DZIEN | NOC
1 73 33,8 55 45 33,3 55 45
2 71/1 34,3 55 45 34,1 55 45
3 70/5 34,5 55 45 34,4 55 45
4 46 39,6 55 45 39,9 55 45
S 59 39,5 55 45 39,8 55 43
6 55 39,3 55 45 39,5 55 43
I 77 38,5 55 45 39,4 55 45
8 3375/6 38,9 55 45 38,8 55 4%
9 78 37,2 55 45 37,2 55 45
10 55 38,8 55 45 39,0 55 45
11 3375/8 38,5 55 45 38,4 55 45
12 3365 36,5 55 45 36,2 55 4%
13 1075 27,7 55 45 27,2 55 4%
14 1038 27,3 55 45 26,8 55 4%
15 932/2 27,1 55 45 26,5 55 4%
16 913 26,9 55 45 26,3 55 45
17 1003/2 27,2 55 45 26,7 55 45
18 880/1 26,6 55 45 26,0 55 4%
19 330 31,7 55 45 31,2 55 45
20 317 32,6 55 45 32,1 55 4%
21 621 38,9 55 45 37,6 55 45
22 3955 37,5 55 45 36,6 55 4%
23 821 34,0 55 45 33,0 55 45
24 718 36,2 55 45 35,4 55 4%
25 644/1 34,2 55 45 33,9 55 4%
26 4013/13 33,7 55 45 33,6 55 45
27 981 31,5 55 45 31,6 55 4%
28 416 33,8 55 45 34,1 55 45
29 235 30,8 55 45 30,4 55 4%

zrédto: opracowanie wtasne

Zestawienie poziomu hatasu przy zabudowaniach rkedsych nie wykazaty

wystepowania ponadnormatywnego poziomu hatasu praytaji pracy wszystkich elektrowni

ENVO, mgr id. Ireneusz Nowicki, 62 — 030 Luhaul. Sikorskiego 25/20
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wiatrowych zrealizowany w ramach budowy Parku veago zaprojektowanego przez

firme¢ HORYZONTY Sp. z 0.0.. Ze wzgllu na znaczn odlegia¢ potazenia elektrowni

wiatrowych w Krzyanowicach ok. 3 km od EW7 znajdog] st najblizej EW8 i EW9 nie

uwzgkdniano ich w oddziatywaniu skumulowanym.

11.2.11.2. Opis

skumulowanego

oddziatywania

akustycznego

dwoch Parkow wiatrowych lokalizowanych na tym samym

terenie

W punkcie tym scharakteryzowano wspplrae dwoéch Farm wiatrowych

lokalizowanych na terenie gminyz#. W tab. nr 17 zestawiono poziom hatasu przy

zabudowaniach mieszkalnych przy wspolnej pracy ®ankiatrowych.

Tab. nr 17

Zestawienie poziomu hatasu w punktach obserwadyjngla skumulowanego
oddziatywania wszystkich elektrowni wiatrowych plaanych w olgbie Pakostaw, Starosiedlice,
Kolonia Seredzice, Gaworzyna w ramach budowy Parkiatrowych

kom. (1) 662 643 300, kom.(2) 608 488 006, e-reawWo-i.nowicki@wp.pl

Nr Poziom hatasu [dB]
Nr punkt_u ewidencyjny
obserwacyjnegd dziatki WARIANT | WARIANT I
OBLICZONY | DZIEN | NOC | OBLICZONY | DZIEN | NOC
1 73 41,0 55 45 40,9 55 43
2 71/1 41,2 55 45 41,1 55 44
3 70/5 41,0 55 45 41,0 55 45
4 46 45,1 55 45 45,2 55 45
5 59 44,6 55 45 44,7 55 45
6 55 44 .4 55 45 445 55 43
7 77 42,3 55 45 42,3 55 45
8 293 43,5 55 45 43,5 55 45
9 78 41,6 55 45 41,6 55 45
10 55 44,0 55 45 44,1 55 45
11 3375/8 43,6 55 45 43,6 55 45
12 3365 42,2 55 45 42,1 55 4%
13 1075 38,3 55 45 38,2 55 4%
14 1032 37,5 55 45 37,4 55 4%
15 932/2 36,4 55 45 36,3 55 4%
16 913 36,1 55 45 36,0 55 4%
17 1010 36,7 55 45 37,0 55 4%
18 314 35,5 55 45 35,5 55 4%
19 330 40,3 55 45 40,2 55 4%
20 317 41,8 55 45 41,7 55 4%
21 621 44,6 55 45 442 55 4%
22 3955 43,5 55 45 43,2 55 4%
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23 821 41,3 55 45 41,1 55 4%
24 718 42,5 55 45 42,3 55 4%
25 644/1 41,2 55 45 41,2 55 45
26 4013/13 41,3 55 45 41,3 55 45
27 981 41,4 55 45 41,4 55 4%
28 416 41,6 55 45 41,7 55 4%
29 235 41,3 55 45 41,3 55 4%
30 3524 40,8 55 45 40,6 55 4%
31 3531 41,0 55 45 40,8 55 4%
32 3138 40,0 55 45 39,8 55 4%
33 101 39,5 55 45 39,5 55 4%
34 103 39,1 55 45 39,1 55 4%
35 261 38,5 55 45 38,5 55 4%
36 264/2 38,2 55 45 38,1 55 4%
37 275 37,9 55 45 37,9 55 4%
38 281 37,4 55 45 37,4 55 4%
39 123 37,3 55 45 37,2 55 4%
40 267 38,5 55 45 38,4 55 4%
41 252 40,0 55 45 39,9 55 4%
42 250 40,6 55 45 40,5 55 4%
43 317 33,1 55 45 33,0 55 4%
44 672 32,3 55 45 32,2 55 4%
45 390 34,6 55 45 34,5 55 4%
46 226 38,9 55 45 38,8 55 4%
47 625 38,4 55 45 38,3 55 4%
48 466 31,4 55 45 31,4 55 4%
49 220/1 36,8 55 45 36,8 55 4%

zrédto: opracowanie wtasne

Z przeprowadzonych oblicaenie wynika, ze poziom hatasu dolzie przekroczony przy
zabudowaniach mieszkalnych wekszaci przypadkach, poza obiektem nr 4, gdzie poziom
hatasu otrzymano 45,3 dB — wariant | i 45,2 dB dfariantu Il. S to wartaci, ktorych
przekroczenie dmzie wystpowa w porze nocnej. Do oblicke zalazono, ze punkty
obserwacyjne to zabudowania zagrodowe, dla ktodgguszczalny poziom hatasu w porze
dziennej to 55 dB, a w porze nocnej 45 dB. Wazku z faktemze wykazano w pouaszym
opracowaniu nieprawidiowoi wynikajace z planowanej lokalizacji Parku wiatrowego
projektowanego przez firetn MOLEN - WIND, poziom hatasu nie ulec zmianie po
ostatecznym wyborze lokalizacji elektrowni wiatrasky tym bardziej, ze wykazano
mozliwos$¢ wystkepowania przekrocZedopuszczalnego poziomu hatasu w porze nocnej dla
wspolnej pracy dwoch planowanych parkéw wiatrowyldlape akustyczn dla pracy parkow

wiatrowych — wariant | pokazano zat. nr XVII , a dane i wyniki obliczew zat. nr XVIII.
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Natomiast wzat. nr XIX pokazano map akustyczna dla pracy parkow wiatrowych
w przypadku realizacji wariantu Il, a dane i wyniiliczex w zat. nr XX.

W wyniku przeprowadzonych obliczedla oddziatywania skumulowanego pracy dwdch
parkdw wiatrowych proponuje gidokona weryfikacji lokalizacji elektrowni wiatrowych
firm MOLEN-WIND,

oddziatywania ndrodowisko.

projektowanych przez na etapie przeprowadzania Oceny

11.2.11.3. Opis skumulowanego oddziatywania krajobrazowego

Jak wid@ narys. nr 30elektrownie wiatrowe g posadowione d@ gesto.
W celu scharakteryzowania lokalizacyjnego i odléglmvego posadowienia turbin

wiatrowych wykonano rysunek z zaznaczeniem odkegtoelektrowni wiatrowych
Pod wzgtdem

lokalizacyjnym usytuowanie elektrowni wiatrowych wamach projektu innego Parku

uwzgkdniagc obecné¢ dwoch Parkéow wiatrowych —zat. nr XVI.

wiatrowego projektowanego przez figmMOLEN-WIND wzgledem proponowanych
elektrowni wiatrowych przez fir;jm HORYZONTY podlegajcych analizie, lokalizacja
elektrowni wiatrowych na dz. nr ew. 253 obrKrzyzanowice i na dz. nr ew. 85 — gbr
Strarosiedlice jest obgpa, gdy odlegigci pomidzy poszczegdolnymi elektrowniami
wiatrowymi s wystarczajco dua.

Inaczej sytuacja ksztattuje ¢sidla pozostatych elektrowni wiatrowych.
Z daswiadczenia wynikaze elektrownie wiatrowe powinny byoddalone od siebie 0 5 —
krotnas¢ dtugasci smigta rotora. W zwjzku z powyszym poniej zestawiono odlegsgi
pomiedzy elektrowniami wiatrowymi, ktore powinny ulec reticie w celu zachowania

bezpieczéstwa podczas pracy elektrowni wiatrowych.

Tab. nr 18 Zestawienie najbardziej kolizyjnego pteoia elektrowni wiatrowych dla dwdéch
parkéw wiatrowych

NR ELEKTROWNI
WIATROWEJ NRV\ﬁk?rngg NI ODLEGLO SC
PROJEKTOWANEJ POMIEDZY
Lp. PROJEKTOWANEJ
PRZEZ PRZEZ MOLEN — | ELEKTROWNIAMI
HORYZONTY M.K. WIATROWYMI
WIND
Sp. z 0.0.
[-] [-] [-] [m]
1 | EW5 (dz. nrew. 33 EWX 370
2 | EW6 (dz. nr ew. 45 EWIV 142

ENVO, mgr id. Ireneusz Nowicki, 62 — 030 Luhaul. Sikorskiego 25/20
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3 EW2 (dz. nr ew. EWXVI 105
585) EWXV 130
EW1(dz. nr ew. EWXVIII 128

‘ 465) EWI 196

zrédto: opracowanie wiasne

Usytuowanie kilu elektrowni wiatrowych przez fiemVIOLEN-WIND wzgkdem inwestycji
realizowanej w ramach budowy Parku wiatrowego towanego przez firm
HORYZONTY M.K Sp. z o0.0. jest nie dopuszczalna zegkdow bezpieczgstwa oraz
pozostawienia matych korytarzy powietrznych, cozenmi& pd&zniejszy negatywny wptyw
na efektywnéc pracy elektrowni wiatrowych i oddziatywania orridgiczne.
Najgorsza sytuacja jest w przypadku EW6 lokalizogyama dz. nr ew. 45 ollv Kolonia
Seredzice. Uwa sk, ze niedopuszczalne jest posadowienie elektrowniroxagj nr EWIV
gdyz jest ona oddalona od EW6 jedynie 0 142 m. Ozntxza nie zostata zachowana zasada
projektowania elektrowni wiatrowych wzglem zachowania bezpiecznej odlégtamiedzy
obiektami. EWIV zostata zaprojektowana zbyt blisko.
Podobna sytuacja jest rowniev przypadku lokalizacji EW2 na dz. nr ew. 585 —retib
Pakostaw. W gsiedztwie tej elektrowni wiatrowej, na dzialce nwv.e584 zaplanowano
EWXVI oddalory zaledwie o 105 m od EW2. Zbyt blisko zaprojektowgast rownie
elektrowni EWXV bo w odlegkci 130 m od EW2. Przeswaiu powinny ulec elektrownie
wiatrowe EWXVIII oddalona o 128 m i EWI oddalonal®6 m od projektowanej EW1
lokalizowanej na dz. nr ew. 465 przez fagtdHORYZONTY M. K. Sp. z 0.0..
Firma HORYZONTY M.K. Sp. z o.0. zkyta wniosek

o uwarunkowaniacrodowiskowych wraz z katinformacyjra w celu uzyskania decyzji
o uwarunkowaniacrodowiskowych w 2009 r., natomiast firma MOLEN — N, dopiero
12 padziernika 2010 r. w momencie, kiedy mogty ¢byodgte kroki ze strony
przedstawicieli firmy MOLEN - WIND w celu wyelimingania takich nieprawidtowdei jak:

» Zbyt mata odlegt& pomkdzy elektrowniami wiatrowymi

dwéch Parkéw wiatrowych,
» Posadowienie elektrowni wiatrowych na tej samejaits

w zbyt bliskim gsiedztwie.
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Zaleca s, aby na etapie przeprowadzenia oceny oddziatywaaidgrodowisko w celu
uzyskania decyzfrodowiskowej przez firmMOLEN — WIND oddziatywanie skumulowane
zostato przeprowadzone ponownie dla ostatecznef@pomytokalizacyjnego dla planowanego
przeds¢wziccia polegajcego na budowie Parku wiatrowego o mocy 75 MW.

Il. 3.0 Opis analizowanych wariantéw
W ponizszych punktach scharakteryzowano ponownie rozpaimgwvarianty
realizacji dla planowanego przee¢lsriccia. Doktadna analiza wariantdow z uwathieniem
oddziatywania na stairodowiska naturalnego zostata wykonana pmejiyv poszczegolnych
punktach.

11.3.1 Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiwziecia
Wariant polegajcy na niepodejmowaniu przedaiziccia okrélany jest, jako
wariant zerowy. Wowczas obszar pozostanie niezag@spwany, a krajobraz nie ulegnie
zmianie wizualnej. Niewykorzystane zosfaméwniez zasoby energii elektrycznej. Ze

wzgledu na staba, jakéd gleb ich wykorzystywanie rolniczestizie niewielkie.

11.3.2 Wariant proponowany przez wnioskodawe oraz racjonalny

wariant alternatywny
Wariant |
Inwestor w ramach wariantowania zaproponowat raejz inwestycji polegajcej na
budowie sitowni wiatrowej na dz. nr ew. 85 — ¢brStarosiedlice o mocy do 2,0 MW
(np.: VESTAS). Wariant ten zaktada wybudowanie Bamkatrowego sktadagego st z 9
elektrowni wiatrowych. Trzy z nichgda o mocy 2,0 MW i g to EW7 (dz. nr ew. 33 -
Starosiedlice), EWS8 (dz. nr ew. 253 K#ayowice) i EW9 (dz. nr ew. 253 Krzgnowice),
a pozostate elektrownie wiatrowe zaproponowano oyngio 2,3 MW.

Roztazenie elektrowni wiatrowych obrazujgs. nr 29.
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Tab. nr 19 Zestawienie przyktadowych elektrowni wiatrowyckigan@na zastosowaw ramach
budowy Parku wiatrowego dla realizacji wariantu |

Lp. Nr Nr dz. ew. Obreb Typ elektrowni
1 EW1 468 Pakostaw do 2,5 MW, np. SimensSWT2,3 BMW)
2 | EW?2 585 Pakostaw | do 2,5 MW, np. SimensSWT2,3 - 93 (2,3 MW)
3 | EW3 593 Pakostaw | do 2,5 MW, np. SimensSWT2,3 - 93 (2,3 MW)
4 EW4 596 Pakostaw | d0 2,5 MW, np. SimensSWT2,3 - 93 (2,3 MW)
5 EW5 33 Starosiedlice; do 2,5 MW, np. SimensSWF23 (2,3 MW)
6 | EW6 45 KOIOni_a do 2,5 MW, np. SimensSWT2,3 — 93 (2,3 M\V)

Seredzice,

7 EW7 85 Starosiedlices  do 2,0 MW, np. RePower MNBRMW)
8 EWS8 253 Krzyanowice,| do 2,0 MW, np. RePower MM92 (2,0MW)
9 EW9 253 Krzyanowice | do 2,0 MW, np. RePower MM92 (2,0MW)

Zrédlo: dane przekazane przez Inwestora

Wariant 1l

Drugim racjonalnym wariant, jaki rozwat Inwestor to rezygnacja z budowy elektrowni
wiatrowej na dz. nr ew. 593 — @lwr Pakostaw EW3 i jednej elektrowni wiatrowej
lokalizowanej na dz. nr ew. 253 @brKrzyzanowice. W tym przypadku trzy elektrownie
wiatrowe zaprojektowano o mocy 2,0 MW (EW7 (dzew. 33 - Starosiedlice), EW9 (dz. nr
ew. 253 Krzyanowice) i EW6 (dz. nr ew. 45 Kolonia Seredzicepoaostate elektrownie
wiatrowe zaproponowano o mocy do 3,4 MW.

Na rys. nr 30 przedstawiono pofenie wszystkich planowanych elektrowni wiatrowych

w ramach przedmiotowej inwestycji.

Tab. nr 20 Zestawienie przyktadowych elektrowni wiatrowyckigan@na zastosowaw ramach
budowy Parku wiatrowego dla realizacji wariantu Il

Lp. Nr Nr dz. ew. Obreb Typ elektrowni
1 EW1 468 Pakostaw do 3,4 MW, np. RePower 3,4AMB) IMW)
2 EW 2 585 Pakostaw do 3,4 MW, np. RePower 3,4M104 (3,4 MW)
3 EW4 596 Pakostaw | do 3,4 MW, np. RePower 3,4M104 (3,4 MW)
ENVO, mgr id. Ireneusz Nowicki, 62 — 030 Luhaul. Sikorskiego 25/20 100
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4 EW5 33 Starosiedlicel do 3,4 MW, np. RePower 3,4M104 (3,4 MW)
Kolonia
5 EW6 45 _ do 2,0 MW, np. RePower MM92 (2,0MW)
Seredzice,
6 EW7 85 Starosiedlices  do 2,0 MW, np. RePower MNBRMW)
7 EW9 253 Krzyanowice | do 2,0 MW, np. RePower MM92 (2,0MW)

Zrodio: dane przekazane przez Inwestora

11.3.1 Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska wraz

z uzasadnieniem wyboru

Inwestor dokonat wyboru wariantu |l gdzie projektow park wiatrowy
skiad& si¢ bedzie w sumie z 7 turbin wiatrowych. Zrezygnowan@asadowienia jednej
turbiny wiatrowej /EW3/ w olabie Pakostawia — dz. nr ew. 593 i jednej elektrowiatrowej
/IEW8/ w Krzyzanowicach na dz. nr ew. 253. Posadowienie mniejgaggi elektrowni
wiatrowych zwizana jest przede wszystkim ze gk@izeniem mocy uedzen do 3,4 MW
lokalizowanych w obgbie Pakostawia i Starosiedlic na dz. nr ew. 33kttsvnie wiatrowe
sa oddalone od siebie pozostavii@jszerokie korytarze powietrzne, ktére ewentuainan
by¢ wykorzystane w trakcie przelotéw lokalnie wymijacych tutaj ptakow. Rezygnacja
Z usytuowania elektrowni wiatrowej EW3 =zwana jest dodatkowo z przesgsiem
przeciwlegtym elektrowni EW4 lokalizowanej na dz.aw. 596. Jest to zazane z profilem
terenu. Dziatka ta polmna jest na wzniesieniu. Jest to najsgy punkt wrdd elektrowni
lokalizowanych w olgbie Pakostawia. Usytuowanie elektrowni wiatrowey ja przypadku
wariantu | mae by przyczyra kolizji ptakéw drapienych ze smigtami rotora. Pod
wzgledem rozprzestrzenianiagshatasu nie maadnych przeciwwskahaograniczajcych
realizac¢ ani wariantu |, ani wariantu Il. W wyniku przepradzonych oblicze kazdy
wariant jest dopuszczalny do realizacji, gdynie powoduje wyspowania

ponadnormatywnego oddziatywania negatywnego nasstalowiska naturalnego.

ENVO, mgr id. Ireneusz Nowicki, 62 — 030 Luhaul. Sikorskiego 25/20 101
kom. (1) 662 643 300, kom.(2) 608 488 006, e-reawWo-i.nowicki@wp.pl



Raport o oddziatywaniu n&codowisko dla planowanego przegsriccia budowa elektrowni wiatrowych
Rozdziat VIII Budowa elektrowni wiatrowej na dzeater ew. 85 — olgb Starosiedlice

II. 4.0 Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko
analizowanych wariantéow, w tym rowniez w przypadku
wystapienia powaznej awarii przemystowe] i oddziatywania
transgranicznego
Na podstawie przeprowadzonych analiz stdgnodowiska na omawianym

terenie, stwierdza size nie wys¢puja i nie powinny wysipi¢ nadzwyczajne zagzenia dla
srodowiska przy zachowaniu proponowanych w ninigigzyraporcie rozwizan
projektowych. Dla planowanej inwestycji nie ¢dzie wysgpowalo transgraniczne
oddziatywanie ndarodowisko.

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie ma ryzykaystapienia powanej awarii
przemystowej’ w rozumieniu Rozporgizenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia
2006 r. ,zmieniggce rozporzdzenie w sprawie rodzajow i #oi substancji niebezpiecznych,
ktérych znajdowanie siw zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadzmickszonym
ryzyku albo zakfadu o dym ryzyku wysipienia powanej awarii przemystowej”.

Realizacja przedmiotowego przegsziccia, nazadnym z etapow inwestycji,
nie kedzie wymagata wykorzystywania substancji niebezmgch. Wypadki, typowe dla
kazdego procesu budowlanego, mogdarzy sig w trakcie etapu budowlanego -
w przypadku wykorzystywania wadliwego sgz budowlanego, przy zachowaniu
niedostatecznej ostrnosci, z braku znajomixi przepisbw BHP przez ekjpwykonujpca
prace budowlane.

Realizacja  przedmiotowej inwestycji ¢dizie  prowadzona  przez
wyspecjalizowaa i wykwalifikowana ekipe budowlan. W trakcie eksploatacji farmy ryzyko
wystapienia awarii jest znikome. Konstrukcja wiatrakastjewykonana z materiatdw
najwyzszej, jakdci, z zachowaniem najwgzych standardow wytrzymdimowych
I obciazeniowych obowqzujacych na rynkuwiatowym.

W ramach planowanej inwestycji przy nieprawidtioweksploatacji czy nie dokladnym

montxu obiektu mg@gna by spodziewa Sie naskpujgcych svytuacji  awaryjnych,

niebezpiecznych dlsrodowiska:

» wyciek oleju — zagrzenie dlasrodowiska nie wysipi — konstrukcja wiatraka

" Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 200@mieniajicego rozporgdzenie w sprawie
rodzajow i ilgici substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowasigen zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do
zaktadu o zwgkszonym ryzyku albo zaktadu o dum ryzyku wysipienia powanej awarii przemystowej
(Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r.).

ENVO, mgr id. Ireneusz Nowicki, 62 — 030 Luhaul. Sikorskiego 25/20 102
kom. (1) 662 643 300, kom.(2) 608 488 006, e-reawWo-i.nowicki@wp.pl



Raport o oddziatywaniu n&codowisko dla planowanego przegsriccia budowa elektrowni wiatrowych
Rozdziat VIII Budowa elektrowni wiatrowej na dzeater ew. 85 — olgb Starosiedlice

zaopatrzona jest w system zabezpiéqazed wyciekiem, misa olejowa,

» przewrécenie lub uszkodzenie konstrukcji — sytuaskaajnie ekstremalna, ktorej
prawdopodobigstwo wystpienia jest bliskie zeru; hipotetyczna katastra@zagrozi
mieszkacom najbliszych zabudowsa przewrécona konstrukcja eghie
maksymalnie 145 m od fundamentu (wys@kwiezy z uniesion topat). Najblizsze
zabudowania znajdajsic w odlegt@ci nie mniejszej i 556 m. Sitownia wiatrowa
zaopatrzona jest w mikroprocesor, pozwglgjna automatyczny monitoring. Zmiana
jakiegokolwiek parametru pracy elektrowni, uszkadee konstrukcji itp. 8
natychmiast odnotowywane przez komputer i przekangndo centrali (komputer ma
mozliwos¢  wytaczenia wiatraka w sytuacji awaryjnej). Ponadto ®@knie

poddawanesregularnym przegdom zewrtrznym.

[I. 5.0 Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodagowvariantu,

ze wskazaniem jego oddziatywania n&rodowisko

Przedstawione dane w Kkoncepcji planowanej inwestp@g wskazuj, ze
przedsgwziecie w jakimkolwiek rozwaanym aspekcie oddziatywania miataby negatywny wptyw
na starsrodowiska naturalnego.

Dyrektywa 2001-7-EC Parlamentu Europejskiego i radinia 27 wrzaia 2001
w sprawie promowania energii elektrycznej produkmsyaz odnawialnychzrodet energii na
wewretrznym rynku energetycznym (Podstawa prawna: A%, 251 EC) okrda nastpujacy cel:
promowanie energii elektrycznej produkowanej z odalaych zrédet na wewetrznym rynku
energetycznym. Wszystkie trzy instytucje, Rada, ks@m Parlament Europejski wypowiaslajic
W sprawie poparcia dziataochrony srodowiska przyczyniagych s¢ do redukcji zmian
klimatycznych. Wykorzystywanie odnawialnyehodet energii na szergzskak przyczyni st do
ograniczenia efektu cieplarnianego. Dyrektywa astakle do osgniccia przez Pastwa
Czlonkowskie przyczyniage s¢ do realizacji polityki promocji odnawialnyclrédet energii na
rynku energetycznym. Zgodnie z zaaiami Dyrektywy cele te mugby¢ zgodne z zalmnym
globalnym celem osgniccia 12% catkowitego krajowego zcia energii brutto do 2010 r.
Ponadto, do 2010 r. odnawiali®dta energii na wevatrznym rynku krajowym muszstanowd
22,1% w catkowitym ziyciu energii elektrycznym Wspaoinoty.

Inwestor zrezygnowat z posadowienia dwoch turbatneivych, co ma pozytywny

wptyw na istniejcy krajobraz. Rozwizanie takie zostatlo podyktowane iwoscia zastosowania
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wigkszej mocy elektrowni wiatrowych dla czterech pemjdw, tak aby planowany Park wiatrowy
byt zgodny z postanowieniami koncepcyjnymi. Zasigste elektrowni wiatrowych o wkszej
mocy nie jest zwizane z posadowieniem wgzych wig niz 100m. W wyniku przeprowadzonych
analiz nie odnotowangadnych przekroczeponadnormatywnych, ktére negatywniglwptywac
zarowno nasrodowisko naturalne, jak i zdrowie ludzi. W przedtowym opracowaniu
analizowano pragcelektrowni wiatrowych, o max. parametrach takadh |
Wysoka¢ wiezy H [m] — 100 m, (podniesienie wysakn wiezy do 105 m nie
bedzie miato negatywnego wptywu na emitowany
hatas);
Srednicaémigta D [m] — 100 m,
Rownowany poziom mocy akustycznej [ 105,0 dB]
Nie stwierdzono ponadnormatywnego oddziatywania stan srodowiska

naturalnego. Dopuszcza _si _wybudowanie _elektrowni _wiatrowe] _innego _producenta

Z zachowaniem wyej analizowanych parametrow, tzn.srednicy i rOwnowaznegqo poziomu

mocy akustycznej.

11.5.1 Wptyw na ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska
przyrodnicze, wock i powietrze

Planowana inwestycja niedrie oddziatywata negatywnie na ludéozwierz:ta,
roslinnos¢ i wodk, poniewa wszelkie metody ochrornyodowiska zostanzachowane. Elektrownia
bedzie lokalizowana, na terenie rolnym. Najblie zabudowanie mieszkalne znajduje si
w odlegtaci ok. 556 m.

Prace budowlane prowadzoned#{p zgodnie z wymogami BHP. W wyniku
realizacji inwestycji mge wystpowa: tymczasowy wzmany ruch pojazdow ekarowych. Prace
budowlane bda prowadzone w porze dziennej. Doktadne oddziatygvatektrowni wiatrowej na
przedmiotowe komponengyodowisk naturalnego pisano w pzsrych punktach.

11.5.1.1 Wptyw na srodowisko wodne

Planowana inwestycja niedzie wptywa na starsrodowiska wodnego. Dany teren
nie jest obszarem wodnym i blotnym ® pola uprawne iaki. Przez dziallg nr ew. 85 nie

przebiega rzeka. Dolinazéinki oddalona jest od planowanej inwestycji o gR. Bn. Nie kdzie
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wysigpowalo zagreenie wynikagce z zanieczyszczenia wod i gleby olejem stosowanym
w elektrowniach wiatrowych, gdyprzewidziano zastosowanie dodatkowo misy wychwgajj
ewentualny wyciek, do czasu przyjazdu konserwatelektrowni wiatrowej. Dodatkowo
przedstwziecie kxdzie realizowane poza obszarami wodno — blotnymilala od jezior.

11.5.1.2 Wplyw na roslinnosé
Inwestycja nie kdzie wplywata na dinnos¢. Jest to obszar silnie przeksztatcony
przez cztowieka, w zweku z powyszym nie mena tutaj spotk& gatunkow rélin

znajdupcych sé pod ochrona. Teren ten to obszar pdl uprawnych.

11.5.1.3 Wplyw na zwierzeta

Elektrownia wiatrowa niedalzie oddziatywata na zwiegta lhkdowe, poniewanie
wyskepuja one na tym terenie. Jest to teren silnie przeksrta przez cziowieka i wykorzystywany
jako pola uprawne. Jest to teren silnie przeksatstprzez cztowieka i wykorzystywany, jako pola
uprawne. Okresowo, tymczasowo na tym terenie wsakr&iedy brakuje jedzenia mpgerowa
sarny. Ze wzgdu, ze w bezpérednim gsiedztwie nie ma obszaréw wodnym nie stwierdza si

wysigpowania gadow i ptazow.

11.5.1.4 Wplyw na ptactwo

W przypadku analizy oddziatywania elektrowni woatej w fazie eksploatacii
nalezy przede wszystkim skupsie na wptywie na awifauf) gdyz to wiasnie w przypadku ptakow
maze wyshpi¢ potencjalne zaggenie. Turbina wiatrowa nie oddziatywa na awifaur
w dwojaki sposob:

» zwigksza smiertelnd¢ na skutek kolizji ptakow z elementami konstrukgym wiatraka,

» wplywat na zmiag rozmieszczenia i zachowania ptakow na terenashadupcych

z sitowniami.

Jeli turbiny wiatrowe nie znajduajsic na trasach przelotow ptakow, tylko utamek procetaow
przelatugcych przez dany teren mesk z nimi przypadkowo zderzy
Najnowsze badania dowaglziz ryzyko kolizji ptakéw z konstrukgj wiatraka jest znacznie
mniejsze m przepuszczano przed laty. Lokalgujpark wiatrowy na trasie agdrowek ptakéw
polscy naukowcy przypuszczajiz wskutek uderzenia w wiatrak zgioby 1-3 % ptakow

korzystajcych z tej trasy.
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Zdarzay sk przypadki, gdzie farmy wiatrowe powodujalne zagrgenie dla populacji ptakow

i powodup ich smierteln@¢ w znacznym stopniu.

Nie mniej jednak elektrownie wiatrowe powoglamiany w sposobie wykorzystywania przestrzeni
przez ptaki. W ogromnej wkszaci konstrukcje dziataj odstraszapo na strumienie przelotéw
ptakOw. Starac sk ogranicz¢ potencjalne negatywne skutki pracy elektrowni dimimmum,
sitownie naley lokalizowa z dala od tras przelotéw ptakéw oraz od miejsziegokaki przebywaj
stale, hdz okresowo. Kolizje ptakow z konstrukcjviatraka byly odnotowywane w przypadku
kazdej monitorowanej elektrowni. Jednostkowo jestiguniknione, podobnie jak kolizje ptakow
z liniami energetycznymi, wysokimi budynkami, cayrslotami.

Pelna analiza oddziatywania na awifaurostala dajczono w oddzielnym opracowaniu.

11.5.1.5 Wplyw na ludzi

W czasie budowy farmy wiatrowej wypt przefciowe oddziatywanie na
klimat akustyczny zwizany z hatasem generowanym okresowo przez poycujezki sprzt i
samochody erarowe. Na minimalizagj tego oddziatywania wptywa faktz iprace kda
wykonywane tylko w dzie W pewnym stopniu ni@ by zauwaalna nieco gorsza, jaé®
powietrza spowodowana spalaniem paliw ptynnychimiksich samochoddw i maszyn pragyich
przy budowie. W przypadku zachowania niedostaggoastranosci maze wysapi¢ zagraenie
wypadkami na drogach prowagxch na plac budowy.
Prawidlowo zlokalizowana turbina wiatrowa nie poménwywierg negatywnego wptywu na
zdrowie ludzi. Promieniowanie elektromagnetyczneegewane przez praeog sitownie wiatrowe
nie kedzie wykraczapoza sam przewdd podziemny w przypadku linii SN.
Hatas wytwarzany przez obragzg st topaty elektrowni wiatrowej dulzie styszalny tylko
w bezpaérednim gsiedztwie sitowni. Nowoczesne technologie pozwate reduke hatasu do
minimum. Technologia redukcji hatasu zostata zastasa przez fira VESTAS w turbinie typu
V90. Wykonana analiza emisji hatasu dla praoygh dwoch elektrowni wiatrowych nie wykazata
wystepowania przekroczenia dopuszczalnych pozioméw takasrodowisku naturalnym przy
zabudowaniu zagrodowym.
Faza eksploatacji charakteryzujeg sterows emishp zanieczyszcze powietrza. Zagrienie
spowodowane katastepfbudowlam, np. przewrdceniem esicatej konstrukcji jest praktycznie
niemazliwe. Konstrukcja jest zaprojektowana w taki spog@owszelkie normy wytrzymasoiowe

i obciazeniowe g spetnione, nawet w przypadku ekstremalnych anopadjodowych. Ponadto
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ewentualne przewrdcenie konstrukcji nie zagrozudatvaniom mieszkalnym z racji odleggo
Przewrdcona wiea stgnie maksymalnie do ok. 145 m, co odpowiada makienaysokdci
Z uniesion topat elektrowni wiatrowej. Najbisze zabudowania znajdusic w odlegiaci ok.
556 m od lokalizacji sitowni wiatrowe).

[1.5.1.5.1 Efekt migotania cienia

W celu okrélenia czy planowana inwestycjadzie negatywnie wptywa
na zdrowie ludzi wykonano anajizefektu migotania cienia dla pracy elektrowni vaatej

lokalizowanej na dz. nr ew. 85.

Obliczenia zostaly wykonane na podstawie:

» Map satelitarnych,

» Profilu terenu,

» Danych technicznych przyktadowych elektrowni wiatych,

» Oprogramowania WindPRO 2.7.
Jako rok referencyjny uznano rok 2011.
Ze wzgkdu na brak dopuszczalnych parametrow wpltywu efektigotania cienia
w prawodawstwie polskim uzyskane wyniki oddziatyweaRarku wiatrowego odniesiono do
norm niemieckich. Zgodnie z tymi parametrami astraitzna maksymalna diugotrwania
efektu migotania cienia w ggu roku to 30 h/rok i 30 minut teoretycznego najlzée|
niekorzystnego dnf&w ciagu roku.
Nie stwierdzono wygpowania efektu migotania cienia.

Obliczenia zostaly przeprowadzone dla najgorszyodimych warunkéw:

» Stonce jest w 20% zakryte chmurami,

» Stonceswieci przez caly dzig

> Smigto elektrowni wiatrowej jest przez caly daieskierowane
w kierunku staca,

> Smigto caty czas giobraca,

A\

Wysoka¢ oczu jestna 1,5 m,

» Dystans obliczeniowy: 1,462 km

'8 teoretyczny najgorszy dzie- dziei, w ktérym staice swieci od switu do zmierzchu (bezchmurne niebo)
a elektrownia pracuje z mgenamionow
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Lokalizacg receptorow wraz z efektem migotania cienia wdgin EW7 pokazujeab. nr 21.

Tab. nr 21 Lokalizacg receptoréw wraz z efektem migotania cienia wd=yin EW7
Lokalizacja Rzedna Migotanie
Lp | Nazwa receptora terenu
N E m npm | max. h/dab| dni/rok
1 A 51°11'21,94" 21°11'38,22" 194,7 0:00 0
B 51°10'50,66'| 21°12'11,96" 219,0 0:00
3 |C 51°11'01,217 21°12'41,31"| 203,5 0:00

Dla analizowanej

elektrowni

Zrédlo: opracowanie wtasne

wiatrowej |

analizowahy parametrow nie stwierdzono

wystepowania efektu migotania cienia.

Pelry analiz migotania cienia obejmuga oddziatywanie skumulowane,
prac wszystkich elektrowni wiatrowych podczas stonegendnia przedstawiono w oddzielnym
opracowaniu datzonym do przedmiotowej oceny oddziatywanignoglowisko. Na podstawie tej
analizy stwierdza gj ze w wyniku jednoczesnej pracy catego parku wiatgmweie ledzie
wystpowalo przekroczenie dopuszczalnego parametru amgotcienia dla najliszych

zabudowa mieszkalnych.
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11.5.2 Wptyw na powierzchni¢ ziemi, z uwzgédnieniem ruchow

masowych ziemi, klimat i krajobraz

Analizowane przedswziccie, nie fldzie mialo wptywu na klimat

I krajobraz przy zastosowaniu odpowiednich metotragy srodowiska oraz nie dalzie

stanowé w tym aspekcie jakiegokolwiek zagemia.

Walory estetyczne as bardzo subiektywne, zalee od osobistych upodaba

i pogladéw obserwatora.

Cechy elektrowni i ich wptyw na Krajobraz to m.:in.

>
>

>
>

obiekty bardzo wysokie,

maj relatywnie kontrastowy kolor w stosunku do tladi@nurnego nieba
powierzchni ziemi z rinymi formami jej uytkowania,

smigta przez znaczny czasg w ruchu, co zwraca uwag ,przykuwa” wzrok,
ruchomesmigta powodug okresowo refleksywietine— przy okrdonym potazeniu
Stonca ismigiet w warunkach bezchmurnej pogody,

konstrukcje sitowni rzucajokresowo ci#, zalezny od wysokéci Stonca,

elektrownie nie gwidoczne w nocy (tylko czerworsgviatlta sygnalizacyjne).

Wptyw farmy na krajobrazdulzie uzaleniony od wielu czynnikéw, takich jak:

1.

2.

Uksztattowanie terenu - sitownie patne na terenach réwninnych, ptaskiclhdhb
zlokalizowane na wzniesieniach kpiej widoczne, i jest to w przypadku terenéw
falistych i pagorkowatych. Widoczié ograniczaj lasy i zadrzewienia, szpalery
drzew a take zwarta zabudowa,

Odlegtas¢ sitowni od obserwatora - sitownie znajalcg sé w bliskiej odlegtdci od
zabudowy zwartej ss silniej naraone na ekspozygj Z bliskiej odlegtdci wieza
sitowni wiatrowej wraz z wirnikiem jest trudna damaskowania gtownie ze wagdu
na wysoké¢ konstrukcji. Stanowi zdecydowanie element obcy wajdbrazie
naturalnym ze wzgtlu charakter industrialno — techniczny. Ze wzrostattegicci
od miejsca lokalizacji sitowni wiatrowych oddziatgwie na krajobraz stopniowo
maleje. Ma to zwizek z konstruk@ nosna sitowni, ktora jest stosunkowo aska,
przez co stopniowo zanika wraz ze &kgzaniem odlegkeri miedzy wieza,

a obserwatorem, tak, aby w odlegibok. 3-5-7 km (w zalenoici od widzialngci)

pozosté juz catkowicie niezauwaalna,
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3. Warunki pogodowe, m.in. stan zachmurzenia (w tyen Kelorystyka chmur) oraz
kierunek @wietlenia w stosunku do miejsca obserwatora. Eldynele mog
powodowa zaréwno zwgkszenie kontrastu ,konstrukcja-krajobraz” lub powad
jego catkowity zanik,

4. Liczba sitowni i ich kolorystyka - oddziatywanie rkxajobraz farm wiatrowych
mniejszej ilgci wiatrakow jest zdecydowanie korzystniejsze, wiprzypadku dizych
parkdw. Znaczenie ma tez barwa elektrowni. Jasneowea kolory sprawiaj, iz
kontrast m¢dzy sitowni, a otoczeniem jest mniejszy i nie istnieje zjawisklbijania
promieni od konstrukcji. W przypadku zastosowarsaby biatej efekt wizualny
wiatrakow z matej odlegkui jest korzystny, jednade na tle nieba jest €6 silnie
kontrastujcy z daleka. Zastosowanie koloru szarego pomnieysdacznaéé¢ z duzych
odlegtcci, z bliska obnia jednak estetykkonstrukcji.

Teren przewidziany pod budewturbiny wiatrowej nie jest obszarem cennych zasobo
krajobrazowych. Dziatka jest niezalesionfProekologiczna inwestycja me std& sic

ekologiczr wizytbwka gminy, wskazujc na nowoczesne, przyjazerdowisku nastawienie
spotecznéci gminnej.

lI. 5.2.1 Wplyw na ruchy masowe ziemi

Nie bedzie wystpowa oddziatywanie w tym zakresie.

lI. 5.2.2 Wplyw na klimat

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na &tim

II. 5.2.3 Wplyw na krajobraz

Elektrownia wiatrowa potona lgdzie na terenie lekko pagdrkowatym.
Dodatkowo przedstawiono wizualizacgtanu istnigjcego oraz stanu projektowanego — rys.

nr 34 - 36. Zdjcia zostaty wykonane w okresie jesiennym — listop@do r.

W celu zminimalizowania oddzialywania na krajobrazastosowano

naskpujgce rozwizania:

» Wszystkie turbiny wiatrowe twosze farne wiatrona posiadé beda jedm

kolorystyke, wielkos¢ (wysokdai¢ wiez),
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» Wieze i topaty leda posiadé jasne kolory zgodne ze standardami firmy
VESTAS czy RePower

» Zastosowano praktycznie najbardziej optymairmoc farmy wiatrowej poprzez
dobdr poszczegdlnych turbin wiatrowych o mocy do MW. Dzigki takiemu
rozwiazaniu na danym obszarze zostaniegscty zakladany przez Inwestora
potencjat energetyczny przy mniejszej liczbie tnnmatrowych

» Turbiny wiatrowe oddaloneasodsiewie, co najmniej o 500 m, co pozwoli na
zachowanie korytarzy poruzy turbinami

» Turbiny s zlokalizowane na terenie otwartym, rolniczym i alad od

zabudowa mieszkalnych.

Rys. nr 33 Wizualizacja planowanej inwestycji lokalizowanejdm nr ew. 85 - stan istnigjy

zrodto: opracowanie wtasne
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Rys. nr 34Wizualizacja planowanej inwestycji lokalizowanejdm nr ew. 85 - wariant |

P

zrodto: opracowanie wtasne

Rys. nr 35Starosiedlice dz. nr ew. 85 — stan projektowanyiav|
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Petmp wizualizacg obejmujca lokalizacg wszystkich elektrowni wiatrowych

dofaczono w oddzielnym opracowaniu do przedmiotoweg@dRa o oddziatywaniu na
srodowisko.

11.5.3  Wplyw na dobra materialne

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji na obszarasimiczych nie hdzie
negatywnie wptywéna dobra materialne. Wastonieruchomeéci nie powinna ulec zmianie.

11.5.4 Wplyw na zabytki i krajobraz kulturowy, obj ete istniejaca
dokumentacja, w szczegolnéci rejestrem Ilub ewidench

zabytkow

Planowane przedswziccie lxdzie realizowane na terenie rolniczym, na
ktorym nie znajdyj sic zabytki obgte ochrol konserwatorsk

II.6.0 Opis metod prognozowania

11.6.1. Metodyka zjawisk akustycznych

Obliczapc oddziatywanie akustyczne obiektu wykorzystanezeik¢:

Lpeqo = Laweq 101947 - AL, AL -AL, -AL, o0
gdzie :
Lawegi - €kwiwalentny poziom A mocy akustyczriepdta hatasu,
wyraony w dB
ALr - poprawka uwzgldniajaca wptyw odlegtéci, m
AlLe - poprawka uwzgtniajaca ekranowanie przez przeszkody
znajdage st na linii zrédto hatasu - punkt imisji, dB
ALp - poprawka uwzgidniajgca pochtanianieavieku przez
powietrze, dB

ALz - poprawka uwzgdniajaca wptyw zieleni, dB

Jawny postd& parametrow rownania /1/ przedstawiono w zatéciach /2/ - /8/.
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Poziom mocy akustycznej zewtrznego, powierzchniowegazrodta hatasu obliczono
wykorzystupc wzor:
Laweq1 = Laeq1 + 10lg 2S ALN ,dB 12/
gdzie:
Laeq1 - Wartas¢ srednia zmierzonych poziomow Adigku w punktach
pomiarowych zlokalizowanych wokéhwretrznegozrodta hatasu, dB
S - pole powierzchni wyznaczone kontugpomiarowym wokofrodia hatasu, m2
ALN - poprawka uwzgidniana w przypadku, gdy<imax/2, dB
przy czym :
d - odlegkg obrysuzrddta powierzchniowego o bokach a x b od punktu
pomiarowego, m
hax - Najwickszy wymiar liniowyzrodta powierzchniowego, m.

Wielkos$¢ ekranowania fali Zlvieckowej na drodze jej propagacji obliczono z réwnania
AL, = -10lg(10°% + 10°< + 10°™) 45 13

przy czym:

AL, =10lg(3+2[7) B 4]

AL, = 10'9( 3"'1,1_ODZ) ,dB Iy,

gdzie:
AL, - ekranowanie catkowite przez przeggpdB
AL, - ekranowanie przez krawz goérra przegrody, dB

AL ¢; ¢3- ekranowanie przez kradzie boczne przegrody, dB
A - dlugas¢ fali akustycznej ekranowanegéevdeku, m
Z - parametr geometrii uktagadto-ekran-punkt imisji, m

Pochtanianie dvicku przez powietrze okéno wg. zalenosci:
AlLp=0p*r ,dB 16/
gdzie:

0, - wspotczynnik pochtaniania przez powietrze; tdanperatury
18C, wilgotndsci wzglednej 70% i czstotliwosci 500 Hz,
0,=0.002 dB/m,

r - odlegtéc zrédta od punktu imisji, m
Wplyw zieleni na obrienie poziomu #zwicku w punkcie imisji obliczono wykorzystag

rownaosé:
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AL, =0, * | ,dB 17/

gdzie:

o, - wspoétczynnik ttumienia zieleni; dla gztotliwosci 500 Hz,

0,=0.05 dB/m,
| - dtugéc pasa zieleni, m
Poprawka uwzgdniajaca wptyw odlegtéci zrodta od punktu imisji wyznaczona zostata ze
WZOru:
AL, = 20Ig (r/p) dB 18/

gdzie:

r - odlegté¢ zrédta od punktu imisji, m

b - odlegta¢ odniesienia rowna 1 m.

Catkowity poziom hatasu w punkcie imisji otrzymarsumugc logarytmicznie

wartasci poziomu dwieku od wszystkich oddzialgych zrédet hatasu zaktadu,

uwzgkdniajc czas ich oddziatywania w porze dziennej.
Poziom dwicku panujcy w pomieszczeniach mieszkalnych budynkéw zlokalianych
najblizej zaktadu, oszacowano wg zaiesci:

*

r S
Laeq = L —20Igr——R+ 1ng dB

(o]

Aeq 19/

gdzie:
Laeq - POzZiom A dwigku zrodet hatasu zaktadu pamay w kolejnym
punkcie imisji, w pobtu, ktérego znajduje siobiekt mieszkalny, dB
r - odlegtéc zrodta hatasu do budynku mieszkalnego, m
I, - odlegta¢ zrédia hatasu do punktu imisji, m
R - izolacyjné¢ akustyczna przegrody budowlanej z oknem,
przygto R = 25 dB
S - powierzchni&ciany zewrtrznej pomieszczenia mieszkalnego,
przygto S = 10 rf
A - chlonna¢ akustyczna pomieszczenia mieszkalnego,
przygto A = 10 nf

Na podstawie obliczge ktérych algorytm przedstawiono w niniejszym roatkz, wyznaczono
podstawowe wskaniki oceny hatasu emitowanego przez przedmiatowvestycg. Wskaniki
emisji hatasu wyznaczono na podstawie nowRgaporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia
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7 listopada 2007 r. , zmienigce rozporgdzenie w sprawie wartoi hatasu)” /Dz. U. Nr

210, poz.1535/.

1. 7.0 Opis przewidywanych znacacych oddziatywai planowanego
przedsiewziecia na $rodowisko, obejmujacy bezpdrednie,
posrednie, wtorne, skumulowane, krotko-, s$rednio- i
dtugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania n&arodowisko
Tab. nr 22 Zestawienie oddziatywania planowanej inwestycijsirmalowisko
ODDZIALYWANIE
w
N
w
2 |5 |z
L S = @)
PARAMETR | W = p
Z |z S | Z
2 < | W x | =
a L S | w | W
L > =
o Z " o = o Ll =
a x . = = a) O] o
N %z |© |3 |0 w |D < =
L O iy 4 4 o | ~ T
m a |2 |v | ¥ |w |D n O
ZAJECIE TAK, ok. 400 i | NIE | NIE | NIE | NIE TAK DO 25 | TAK
TERNU lat
ZMNIEJSZENIE | TAK, ok. 400t | NIE | NIE | NIE | NIE TAK NA TAK
OKRES
POWIERZCHNI o5 LAT
BIOLOGICZNO
CZYNNEJ
HALAS TAK w otoczeniu | NIE | NIE | NIE | TAK TAK NIE TAK
turbiny, nie lrdzie podczas
wystepowa pracy
ponadnormatywny turbiny
poziom hatasu
przy
zabudowaniach
mieszkalnych
PYLENIE TAK, tylko w NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE NIE TAK
okresie budowy
ODPADY TAK NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE NIE TAK
EMISJA DO | TAK, tylko w NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE NIE TAK
POWIETRZA okresie budowy

zrodto: opracowanie wtasne
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11.8.0

Opis przewidywanych dziatai majacych na celu zapobieganie,
ograniczenie lub kompensag przyrodnicza negatywnych

oddziatywan na srodowisko

Wykonanie w ramach O analizy oddziatywania akustycznego lokalizacji

turbiny wiatrowej na dz. nr ew. 85 oraz lokalizazgitej farmy wiatrowej sktadagej st max.

Z dziewkciu turbin:

>

vV V. V

vV V. V V V V V V

11.8.1.

naturalnego.

Wykonano inwentaryzagjsiedliskowa ornitologiczna i chiropterologiczn
Wariantow@¢ poprzez zastosowanie optymalnej mocy turbiny \wiagj,
Lokalizacja inwestycji z dala od zabudawaieszkalnych

Prawidtowy wyboér pospowania z odpadami budowlanymi i proponowany
sposob pogpowania z odpadami powsiaymi na etapie eksploatacji,
Odpowiednie zagospodarowanie warstwy humusowej,

Prowadzenie prac w porze dziennej

Krotki termin realizacji prac budowlanych

Lokalizacja turbiny z dala od zalesienia czy pojetiyych drzew
Zastosowanie pastelowej jasnej kolorystyki turbiny,

Zastosowanie oznakowania przeszkodowego,

Uzyskanie warunkow przytzenia do sieci energetycznej,

Uzyskanie zéwiadczenia od Prezesa Wdu Lotnictwa Cywilnego
wyrazajacego zgod na lokalizagt elektrowni wiatrowych na terenie Gmzd}

Analiza efektu migotania cienia

Wynikaj ace z istnienia przedsiwzigcia
Nie przewiduje s, zadnych znacgych oddziatywa na stansrodowiska.

Ze wzglu na istnienie przedsvzigcia w trakcie pracy turbin nioa kpdzie

odczu« zwigkszenie poziomu hatasu wzdem stanu pierwotnego.

11.8.2.

srodowiska.

Wynikaj ace z wykorzystywania zasobowrodowiska

Planowana inwestycja nie jest awana z wydobywaniem zasobow
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11.8.3. Wzajemne oddziatywanie mg¢dzy elementami, o ktérych mowa
w lit. a-d
Oddziatywanie midzy elementami, tj.:

a) ludzie, zwierzta, raliny, woda i powietrze,
b) powierzchnia ziemi z uwzglinieniem ruchéw masowych ziemi, klimat
i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, obje istniejca dokumentag, w szczegolngi
rejestrem lub ewidengzabytkow.
Oddziatywanie na wymienione w punktach a, b, clednenty opisano w punktach poxey,
a zatem nie stwierdzagsiaby projektowany obiekt oddziatywat niekorzystnmgedzy tymi

elementami.

[I. 9.0 Wskazanie, czy dla planowanego przedswzigcia jest konieczne
ustanowienie obszaru ograniczonegozytkowania
Dla przedmiotowej inwestycji, ktéra polegabedzie na budowie dwdch
elektrowni wiatrowych, nie ma potrzeby oklenia obszaru ograniczonegaytkowania,
poniewa obszar ograniczonegaytkowania, co wynika z ustawy z dri2gd kwietnia 2001 r.
Prawo ochronysrodowiska /Dz. U. 2008 Nr 111, poz. 708 Z.pdm. art. 135/tworzy sk dla
takich przedsiwzig¢ jak:
e oczyszczalnidciekow,
e skiadowisko odpaddéw komunalnych,
e kompostownia,
e trasa komunikacyjna,
* |otnisko,
e liniai stacja elektroenergetyczna,
¢ instalacja radiokomunikacyjna,
* instalacja radionawigacyjna,

¢ instalacja radiolokacyjna.

119



Raport o oddziatywaniu n&codowisko dla planowanego przegsriccia budowa elektrowni wiatrowych
Rozdziat VIl Budowa elektrowni wiatrowej na dziatoeew. 85 — ohih Kolonia Seredzice

Wytacznie w przypadku, gdy mimo zastosowania ¢msych rozwizan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mday¢ dotrzymane standardy, jada srodowiska
poza terenem zaktadu lub innego obiektu.

Okreslenie  strefy ograniczonego zytkowania jest konieczne tylko wtedy, gdy
zanieczyszczenia przekraczaielkosci dozwolone poza granjderenu, do ktérego Inwestor
ma tytut prawny. Obowizek utworzenia obszaru ograniczoneggytkowania okréla sk

w pozwoleniu na budogv Nie przewiduje s ustanowienia obszaru ograniczonego

uzytkowania.

I1.10.0 Przedstawienie zagadnig w formie graficznej

Do niniejszeqo opracowania dofono nasipujace zahczniki graficzne:

Zat. nr IV Wyrys z ewidencji gruntow

Zat. nr XIl Mapa hatasu dla pory dziennepcnej dz. nr ew. 85

Zat. nr Ill Mapa akustyczna pory dziennej i nocoejdziatywania skumulowanego
pracy siedmiu elektrowni wiatrowych lokalizowanyoh dz. nr ew. 468, 585, 593 i
596 — obeb Pakostaw oraz dz. nr ew. 85 i 33 —ghb6tarosiedlice i dz. nr ew. 45 —
obreb Kolonia Seredzice dla Parku wiatrowego wariant |

Zat. nr XV Mapa akustyczna pory dziennej i nocné@lnatywania skumulowanego
pracy siedmiu elektrowni wiatrowych lokalizowanyoh dz. nr ew. 468, 585, 593 i
596 — obeb Pakostaw oraz dz. nr ew. 85 i 33 —aibBtarosiedlice i dz. nr ew. 45 —
obreb Kolonia Seredzice dla Parku wiatrowego wariant Il

Zat. nr XVII Lokalizacja elektrowni wiatrowych nabezarze gminy Ha jeden Park
wiatrowy  projektowany przez firm HORYZONTY Sp. 1z o.0.

i drugi Park wiatrowy planowany przez fiem MOLEN — WIND
Sp. z o.0.

Zat. nr XVIII Mapa hatasu dla oddziatywania skummbmego projektowanych
parkéw wiatrowych jeden Park wiatrowy projektowaprzez firmg HORYZONTY
Sp. z 0. 0. i drugi Park wiatrowy planowany przem¢ MOLEN — WIND Sp. z o.0.
— wariant |

Zat. nr XX Mapa hatasu dla oddziatywania skumuloegm projektowanych parkéw
wiatrowych jeden Park wiatrowy projektowany przemt& HORYZONTY Sp. z 0. o.

i drugi Park wiatrowy planowany przez fienMOLEN — WIND Sp. z 0.0. — wariant
I
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11.11.0 Analiza mozliwych konfliktow spotecznych zwhpzanych
z planowanym przedsgwzieciem
Inwestor nie prowadzit konsultacji spotecznych z oladznymi
mieszkacami. Jednak uzyskat przychyktodla realizacji inwestycji w zakresie energetyki
wiatrowej na terenie gminyz4 przez Burmistrza Miasta i GminyzH. Burmistrz Gminy kia
dnia 6 sierpnia 2009 r. wydat pismo, znak OR.079/2009 wskazuce zainteresowanie

realizacy przedsgwziccia polegaicego na budowie turbin wiatrowych w celu pozyskiigan

energii wiatrowej na terenie gminy# —zat. nr XXI.

II.12.0 Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania
planowanego przedsiwzigcia na etapie jego budowy i
eksploatacji lub uzytkowania, w szczegollnéci na cele |
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralos¢ tego
obszaru

Podczas prac budowlanych naleprzestrzega przepisbw BHP. Zalecono
wykonanie monitoringu porealizacyjnego na obdénamietoperzy. Zasada monitoringu

powinna by zgodna z wytycznymi i przebiega porze wiosennej, latem i jesieni

Il. 13.0 Wskazanie trudncsci wynikajacych z niedostatkow techniki lub
luk we wspoiczesnej wiedzy, jakie napotkano, opragaljac
raport

W trakcie opracowywania raportu nie napotkano naczce trudndci,

wynikajace z niedostatkow techniki.

Il. 14.0 Nazwisko osoby lub os6b sposdizajacych raport

mgr inz. Ireneusz Nowicki
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