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I. GOSPODARKA WODNO - SCIEKOWA

Na stronie 44 raportu omytkowo podano informacjg, ze nie przewiduje si¢ powstawania
Sciekow przemystowych na terenie obiektu. Scieki przemystowe powstajace na obiekcie to
scieki z mycia posadzki hali, przeznaczonej do przejezdzania samochodow przywozacych
odpady oraz z czg¢sci, w ktorej odpady sa sortowane 1 magazynowane.

1. Sposéb zagospodarowania Sciekow przemystowych.

Na terenie hali magazynowo-garazowej o pow. 2 tys. m?, wraz z baza i waga dla samochodéw
cigzarowych powstawac beda nastepujace rodzaje Sciekow:

—  bytowe,

— przemyslowe,

— wody opadowe.

Scieki powstajace na obiekcie (zaréwno wody opadowe jak i przemystowe) beda kierowane
(oddzielnymi systemami kanalizacyjnymi) do separatoréw substancji ropopochodnych i tam
wstepnie oczyszczane. Wody opadowe beda nastgpnie kierowane do zbiornika retencyjnego,
za$ oczyszczone $cieki przemystowe do zbiornika bezodptywowego. Oczyszczone $cieki
beda nastgpnie wywozone z terenu obiektu, co =zapobiegnie zanieczyszczaniu wod
powierzchniowych i podziemnych w pobliskich okolicach. Scieki przemystowe nie beda na
zadnym etapie mieszane z innymi rodzajami §ciekow.

Scieki przemystowe powstajace na obiekcie to $cieki z mycia posadzki hali, przeznaczonej do
przejezdzania samochodéw przywozacych odpady oraz z czgéci, w ktorej odpady sa
sortowane i magazynowane. Szacowana $rednia ilo§¢ powstajacych  Sciekow
technologicznych to ok. 10 dm®/d. Hala nie bedzie przemywana czeéciej niz raz w miesiacu.
W hali bgda zaprojektowane szczelne posadzki uksztaltowane w sposdb umozliwiajacy
kierowanie $ciekdw do systemu kanalizacji przemyslowej, a nastgpnie poprzez system
wyposazony w urzadzenie do podczyszczania Sciekow z zawiesiny 1 substancji
ropopochodnych, prowadzone do wydzielonego szczelnego zbiornika bezodptywowego.
Zgromadzone Scieki przemystowe bgda nastgpnie wywozone przez uprawnione do tego firmy
do oczyszczalni $ciekow.

Wazne jest, zeby ich sktad nie przekraczal dopuszczalnych wartosci stezen zanieczyszczen
wymaganych przy odprowadzaniu $ciekow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiazkow
dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych.

Lp. Wskaznik JedrTost.ka Stezenie
stezenia dopuszczalne
1 | Weglowodory ropopochodne mg/dm?® 15
2 | Zawiesina ogdlna mg/dm? 100




W zwiazku z konieczno$cia zachowania dopuszczalnych stgzen wyzej wymienionych
substancji zawartych w $ciekach powstajacych na obiekcie kierowane beda do separatora
koalescencyjnego firmy HABA o wydajnos$ci nominalnej réwnej 151/s. Qnom = 151/s, Qmax
= 75 I/s. Tam begda one wstgpnie podczyszczane, a nastgpnie kierowane do zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 10 m>. Gleboko$é posadowienia separatora koalescencyjnego
to 2,0 m ppt. Glebokos¢ posadowienia zbiornika na oczyszczone $cieki przemystowe - 2,0 m

ppt

I. GOSPODARKA ODPADAMI
1. Weryfikacja informacji odnosnie przejmowania odpadow niebezpiecznych

Moze zdarzy¢ sig, ze na teren hali zostana przywiezione odpady zawierajace domieszki
substancji niebezpiecznych. W momencie przyjgcia takich odpadow, zostana one oddzielone
od odpadéw innych niz niebezpieczne i beda magazynowane w oddzielnych szczelnych
pojemnikach, zabezpieczonych przed ewentualnym ich rozprzestrzenianiem, a nastgpnie
przekazane do firmy majacej stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tymi odpadami.
Miejsce magazynowania begdzie oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich
oraz zwierzat, za§ czas przechowywania odpadéw wynika¢ bedzie z procesow
organizacyjnych i nie bedzie przekracza¢ termindéw uzasadnionych zastosowaniem tych
procesow.

Kazdy rodzaj odpadu bedzie kierowany do oddzielnego kontenera, odpady typu papier beda
ukladane na paletach. Miejsce roztadunku oraz magazynowania zbieranych odpadéw
realizowane bedzie w oparciu o istniejaca infrastrukturg pokryta poszyciem dachowym oraz w
celu zabezpieczenia gruntu szczelna, cementowa posadzka.

Sposdb magazynowania zatem bedzie zabezpieczat odpady przed ich zmieszaniem,
uniemozliwi zanieczyszczenie przez nie gleb, wod czy powietrza, oraz zapewni
bezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzi zwiazanych z postgpowaniem z tymi odpadami.
Odpady beda przekazywane w pierwszej kolejnosci do recyklingu, a odpady ktorych nie
mozna podda¢ odzyskowi beda przekazywane do unieszkodliwiania. W ramach prowadzone;j
dziatalnosci bedzie prowadzona pelna dokumentacja dotyczaca obrotu odpadami oraz
ewidencja 1 sprawozdawczos$¢ iloSciowa 1 jakoSciowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi.

2. Informacja odnos$nie rodzajéw, ilosci i sposobu postepowania z odpadami na
etapie likwidacji inwestycji

Zaktadany okres eksploatacji planowanego przedsigwzigcia uzalezniony jest od jego
rentownosci. W przypadku braku optacalnosci przedsigwzigeia i koniecznosci jego
zakonczenia infrastruktura zwigzana z magazynowaniem odpadow nie musi by¢ likwidowana.
Krokiem koniecznym w etapie likwidacji bedzie wylacznie oproznienie pomieszczen
magazynowych z odpadéw oraz opakowan i pojemnikéw stuzacych do ich magazynowania.
Nie wymagane jest zastapienie istniejacej hali magazynowej nowymi konstrukcjami.

W fazie tej nie przewiduje si¢ zagrozen dla stanu srodowiska. Przy prawidtowo prowadzonym
procesie likwidacji, stosowania si¢ do obowiazujacych przepisOw i norm oraz wlasciwego
zaklasyfikowania 1 zagospodarowania powstajacych podczas likwidacji odpadéw, nie
przewiduje si¢ nadmiernie negatywnego oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko
naturalne.



Przyjmujac wariant likwidacji, nalezy zwroci¢ uwage na nastgpujace zagadnienia:

* odpady pozostajace w magazynach bgda wymagaly przekazania ich podmiotom
posiadajacym stosowne do rodzaju odpadéw pozwolenia i decyzje;

* obowiazek przekazania pozostajacych w magazynach odpaddéw oraz porzadkowanie
terenu otaczajacego pomieszczenia magazynowe, spoczywa¢ bedzie na wilascicielu
przedsigwzigcia.

Przedsigwzigcie polegajace na wybudowaniu hali magazynowo - garazowej podlega
technologii trwatej. IloSci i rodzaje substancji wprowadzanych do $rodowiska podczas jej
rozbiorki begda zblizone do fazy budowy. Konieczno$¢ rozbidrki obiektu w dajacej sig
przewidzie¢ przysztosci jest jednak bardzo mato prawdopodobna.

Przewidywane ilosci odpadow, ktére powstana podczas likwidacji przedsigwzigcia zostaty
okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Tlo$¢ odpadu

Zmieszane odpady z betonu, gruzu,

1 | odpadowych materiatdbw ceramicznych 170107 ok.5,0m*
i inne niz wymienione w 17 01 06

2 | Zelazo i stal 17 04 05 ok. 5,0 m°

3 | Drewno 17 02 01 ok. 2,0 m®

4 | Materiaty izolacyjne 17 06 04 ok. 2,0 m®

5 | Papier i tektura 1501 01 ok. 10,0 m®

Powstate odpady zostana przekazane do dalszego zagospodarowania firmom, ktére posiadaja do tego
celu stosowne zezwolenia. Na pierwszym miejscu odpady przekazane zostana do recyklingu. Odpady,
ktore nie beda nadawaty si¢ do tego procesu zostana poddane unieszkodliwieniu.

Odpady pozostajace w magazynach beda wymagaty przekazania ich podmiotom posiadajacym
stosowne do rodzaju odpadow pozwolenia i decyzje.




