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1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

1.1. CHARAKTERYSTYKA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA 1 WARUNKI
WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI | EKSPLOATACJI

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegato na budowie hali magazynowo - garazowej 0
pow. 2 tys. m?, przeznaczonej do magazynowania odpadow, wraz z baza i waga dla
samochodow ci¢zarowych.

Projektowane przedsigwzigcie sasiaduje z:

- od strony pdinocnej z niezagospodarowana dziatka, w odleglosci 100m znajduje si¢ las
i domy jednorodzinne.

- od strony wschodniej z niezagospodarowanymi terenami, lasami, w dalszej odlegtos$ci ptynie
rzeka ,,zimna woda”. W odleglo$ci ok. 320 m znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.

- od strony potludniowej dziatka graniczy z firma produkujaca elementy stalowe, w odleglosci
ok. 250 m znajduje si¢ oczyszczalnia §ciekow za$ w odleglosci ok. 330 m zlokalizowana jest
firma HETMAN,

- od strony zachodniej z niezabudowanymi, niezagospodarowanymi dziatkami, w odlegtosci
ok. 130 m znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.

Woda bedzie pobierana ze studni i wykorzystywana bedzie jedynie na cele socjalne. Ilos¢
pobieranej wody nie bedzie przekraczata 5 m® na dobe. Powstajace S$cieki sanitarne
odprowadzane beda bezposrednio do zbiornika bezodptywowego. Scieki deszczowe za$
odprowadzane beda do zbiornika retencyjnego.

Nie planuje si¢ ogrzewania terenu hali magazynowo — garazowe;.

Teren przewidziany pod przedsigwzigcie obejmuje dziatki ewidencyjne nr 392/9 i 391/8 i jest
wlasnos$cia inwestora.

Projektowane przedsigwzigcie obejmuje budowe hali magazynowo - garazowej 0 pow.
2 tys. m?, przeznaczonej do magazynowania odpadow, wraz baza i waga dla
samochodow ci¢zarowych.

Teren przedsigwzigcia jest plaski, ogrodzony i niezagospodarowany, nie znajduja si¢ na nim
obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki.

2 .

Rys. Teren przewidzian pod przedsigwzigcie
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Projektuje si¢ drogg, z dwodch stron hali magazynowo - garazowej, stanowiac tym samym
wjazd do hali i wyjazd z niej. Droga dalej prowadzi do gléwnej bramy wyjazdowe;.
Dodatkowo na terenie przedsigwzigcia przewiduje si¢ 8 miejsc parkingowych dla
samochoddéw cigzarowych oraz 5 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych.

Hala magazynowo — garazowa bedzie jednokondygnacyjna naziemna. Nie przewiduje si¢
zadnych kondygnacji podziemnych.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki — 13592,00 m?

Powierzchnia zabudowy hali — 2053,17 m?
Powierzchnia uzytkowa hali — 2000,89 m?
Powierzchnia parkingow — 300 m?

Powierzchnia zieleni — 7938,00 m?

Powierzchnia utwardzona: chodniki, drogi — 3600,00 m?
Powierzchnia dachu — 2244,00 m?

Wysokos¢ hali — 8,62 m.

Obiekty zlokalizowanie na terenie inwestycji to:
¢ hala magazynowo - garazowa

wewnetrzna droga dojazdowa

waga samochodowa

zbiornik retencyjny

zbiornik bezodptywowy

parking dla samochodow ci¢zarowych

parking dla samochodéw osobowych

W hali magazynowo — garazowej przewidziano:

e miejsce sortowania i magazynowania odpadéw - beda tu sortowane oraz czasowo
magazynowane odpady pobudowlane dowozone samochodami ci¢zarowymi. Poza
odpadami pobudowlanymi na halg bgda przywozone odpady opakowaniowe (15 01),
odpady z mechanicznej obrobki odpadow (19 12), komunalne odpady segregowane
(20 01) oraz odpady wielkogabarytowe (20 03 07). W wydzielonej czg$ci hali
przywozone odpady bgda wstepnie rgcznie sortowane, odpowiednio magazynowane a
nastgpnie przekazywane do dalszych podmiotow. Czas przechowywania odpadow
wynika¢ bedzie z procesOw organizacyjnych 1 nie bedzie przekracza¢ termindow
uzasadnionych zastosowaniem tych procesow. Odpady beda przekazywane w
pierwszej kolejnosci do recyklingu, a odpady ktérych nie mozna podda¢ odzyskowi
beda przekazywane do unieszkodliwiania. Jezeli chodzi 0 odpady wielkogabarytowe,
w tym zuzyty sprzet gospodarstwa domowego 1 sprzgt elektroniczny, beda one jedynie
odbierane od pierwotnego przekaziciela i po przesortowaniu przekazywane do
dalszych odbiorcow. Nie planuje si¢ wstepnego demontazu tych urzadzen.

e pomieszczenie socjalno — bytowe

e migjsca do parkowania samochodow cigzarowych

Sortowanie odpadow bedzie przebiegato jedynie przy uzyciu pracy cztowieka, recznie. Nie
beda stosowane w tym celu zadnego typu urzadzenia. Z wymieszanych odpadow,
przywiezionych do hali wydzielane beda oddzielnie kazde rodzaje odpadéw. Kazdy z nich
bedzie kierowany do oddzielnego kontenera. Odpady typu papier beda belowane i uktadane
na paletach. Zaladowane kontenery beda przenoszone do wydzielonej czgSci magazynowe;j
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hali. Odpady wielkogabarytowe beda rowniez oddzielane od innych odpadow, a nastgpnie
przekazywane do dalszych podmiotow.

Przywiezione na teren hali odpady pobudowlane i wielkogabarytowe beda
wyladowywane w wyznaczonych do tego punktach hali. Miejsce roziadunku oraz
Mmagazynowania zbieranych odpadow realizowane bedzie w oparciu o istniejaca
infrastrukture hali, pokryta poszyciem dachowym oraz w celu zabezpieczenia gruntu
szczelng, cementowa posadzka. Nie przewiduje si¢ zastosowania zadnych urzadzen
majacych na celu prowadzenie procesu przetwarzania przywozonych na teren hali
odpadow. W zakladzie nie planuje si¢ instalowania kruszarki. W razie potrzeby
skorzystania z niej inwestor planuje korzysta¢ z uslug firm zewnetrznych. Beda one
jedynie magazynowane w sposob selektywny do momentu zgromadzenia partii niezbednej do
transportu.

Przedsi¢wzigcie polegajace na budowie hali magazynowo - garazowej o pow. 2 tys. m?,
przeznaczonej do magazynowania odpadow, wraz z baza i waga dla samochodow

ciezarowych, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada
2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $srodowisko.

1.1.1. Faza budowy.

1.11.1 Halas i zanieczyszczenie powietrza:

Obciazenie srodowiska ze strony sprze¢tu budowlanego podczas realizacji prac budowlanych
bedzie mialo charakter czasowy i nie powinno w sposob istotny oddzialywac na otoczenie w
zakresie nadmiernego hatasu i ilosci emitowanych substancji gazowych i pylowych do
powietrza.

Realizacja inwestycji lub tez ewentualna jej likwidacja wymaga pracy sprzetu budowlanego,
co spowoduje czasowy negatywny wplyw na klimat akustyczny. Do w/w prac planowane jest
uzycie nastgpujacego sprzetu:

- spycharka lub spycharko-tadowarka (roboty ziemne);

- samochody cig¢zarowe, ciagniki dowozace materialy.

Wystapi emisja niezorganizowanego hatasu. Zasadniczym zrédtem hatasu zwiazanym z
etapem realizacji inwestycji bedzie praca urzadzen typu spycharka oraz hatas komunikacyjny
ciagnikow transportujacych materiaty.

Poziom dzwigku podczas pracy tego typu sprzgtu (traktowanego jako Zrédlo punktowe)
wynosi 85-90 dB-A w odleglosci 1-2 m od urzadzenia. Sa to ucigzliwosci krotkotrwate,
odwracalne i nie pozostawiajace trwatych $ladow w $rodowisku. Ich rozmiar mozna
ograniczy¢ do minimum poprzez zachowanie ostroznosci i wykonywanie prac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

1.1.1.2 Gospodarka odpadami:

W fazie budowy przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ mozliwosci powstawania odpadow
nalezacych do niebezpiecznych. Pozostate odpady gléwnie: ztom, drewno ze wzgledu
na oszczedna gospodarke materiatowa, prowadzona przez firme¢ wykonujaca prace budowlane
nie bgda powstawaty w duzych ilosciach. Nalezy jednak w miar¢ mozliwo$ci prowadzi¢ ich
selektywna zbiorke w celu gospodarczego wykorzystania jak najwigkszej ich masy.

Przewidywane ilosci odpadow, ktore powstana podczas realizacji przedsigwzigcia zostaly
okreslone w ponizszej tabeli.
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Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilo$¢ odpadu

Zmieszane odpady z  betonu, gruzu,

1 odpadowych materiatow ceramicznych 170107 ok.5,0m?
i inne niz wymienione w 17 01 06

2 [ Zelazo i stal 17 04 05 ok. 5,0 m’

3 [ Drewno 17 02 01 ok. 2,0 m®

4 Materiaty izolacyjne 17 06 04 ok.2,0m°

5 | Papier i tektura 1501 01 ok. 10,0 m®

Inwestor przekaze odpady firmie posiadajacej zezwolenie na zbieranie oraz transport, ktora
podstawi kontener do magazynowania oraz zapewni jak najwigksza segregacj¢ powstajacych
odpadow. Catos¢ mas ziemnych powstatych w wyniku wykopoéw bedzie wywieziona na
sktadowisko. Powstate odpady zostana przekazane do dalszego zagospodarowania firmom,
ktore posiadaja do tego celu stosowne zezwolenia. Na pierwszym miejscu odpady przekazane
zostang do recyklingu. Odpady, ktore nie beda nadawaty si¢ do tego procesu zostana poddane
unieszkodliwieniu.

1.1.1.3 Gospodarka wodno-sciekowa i wody gruntowe:

Pobor wody podczas budowy ograniczony begdzie praktycznie do zaspokajania potrzeb
inwestycyjnych oraz pracownikow realizujacych obiekt. Jezeli chodzi o wodg do celéw
budowy zostanie przewieziona gotowa zaprawa betonowa. Pracownicy podczas instalacji
beda mogli korzysta¢ z kabin TOI-TOIl. Przedsigwzigcie nie wplynie na poziom wod
gruntowych w rejonie jej lokalizacji.

1.1.1.4 Zielen:

Obszar, na ktorym ma by¢ realizowana inwestycja jest opuszczonym terenem rolniczym,
porosnictym jedynie trawa. Nie ma zatem koniecznosci likwidacji zadrzewien.

Faza likwidacji.

Zaktadany okres eksploatacji planowanego przedsigwzigcia uzalezniony jest od jego
rentownosci. W przypadku braku optacalnosci przedsigwzigcia 1 koniecznosci jego
zakonczenia infrastruktura zwigzana z magazynowaniem odpadow nie musi by¢ likwidowana.
Krokiem koniecznym w etapie likwidacji bedzie wylacznie oproznienie pomieszczen
magazynowych z odpadow oraz opakowan i pojemnikow stuzacych do ich magazynowania.
Nie wymagane jest zastapienie istniejacej hali magazynowej nowymi konstrukcjami.

W fazie tej nie przewiduje si¢ zagrozen dla stanu srodowiska. Przy prawidtowo prowadzonym
procesie likwidacji, stosowania si¢ do obowiazujacych przepisdéw i norm oraz wilasciwego
zaklasyfikowania 1 zagospodarowania powstajacych podczas likwidacji odpadow, nie
przewiduje si¢ nadmiernie negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko
naturalne. Przyjmujac wariant likwidacji, nalezy zwroci¢ uwagg na nastgpujace zagadnienia:

* odpady pozostajace w magazynach bgda wymagaly przekazania ich podmiotom
posiadajacym stosowne do rodzaju odpadoéw pozwolenia i decyzje;

* obowiazek przekazania pozostajacych w magazynach odpadéw oraz porzadkowanie
terenu otaczajacego pomieszczenia magazynowe, spoczywac¢ bedzie na wilascicielu
przedsigwzigcia.

Przedsiewzigcie polegajace na wybudowaniu hali magazynowo - garazowej podlega
technologii trwalej. Ilosci i rodzaje substancji wprowadzanych do $rodowiska podczas jej
rozbiorki beda zblizone do fazy budowy. Konieczno$¢ rozbiorki obiektu w dajacej sig
przewidzie¢ przysztosci jest jednak bardzo mato prawdopodobna.
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1.2. PRZEWIDYWANE WIELKOSCI EMISJI, WYNIKAJACE y4
FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
Z terenu hali magazynowo - garaiowej o pow. 2 tys. m’, przeznaczonej do
magazynowania odpadéw, wraz z baza i waga dla samochodéw cigzarowych emitowane
beda substancje pochodzace ze spalania paliw silnikowych z miejsc postojowych naziemnych
oraz z ruchu samochodéw cigzarowych i 0sobowych po terenie przedsigwzigcia, a takze w
hali magazynowo - garazowej, w ktorej nastepowal bedzie roztadunek i sortowanie
dowiezionych odpadow.
W procesie sortowania i roztadowywania odpadéw do powietrza emitowane beda pyty. Do
obliczen przyjeto, ze emisja zanieczyszczen nastgpowacC bedzie systemem wentylacji
mechanicznej skladajacym sie z sze$ciu wentylatorow, o wydajnosei 2500 m*/h (0,69 m®/s)
kazdy, pracujace okoto 3000 godzin w roku.
W zwiazku z tym, ze na hali beda sortowanie odpady pobudowlane mozna zatozy¢, ze przy
roztadunku 1 sortowaniu na hali bedzie wystepowat pyt zawierajacy wolna krzemionke w
ilosciach 2 - 40% (wg Wigcek E., Sztroszejn-Mrowca G.,Maciejewska A.: Pyly srodowiska
pracy. Higiena Pracy pod redakcja Janusza Indulskiego. Tom I. Instytut Medycyny Pracy im.
Prof. J. Nofera, L.6dz, 1999r).
Zaktada sig, ze z projektowanej hali sortowni nastgpowac bedzie jedynie emisja pytu
w stezeniach maksymalnych = 4 mg/m*® w zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Emisja z emitora wyniesie wtedy
0 Emax = 0,69 m*/s * 4mg/m* = 0,0028 g/s = 0,0099 kg/h = 29,70 kg/rok

Dodatkowo inwestor sktonny jest w razie potrzeby do zainstalowania filtréw stuzacych do
odpylania pomieszczenia, w ktorym odpady pobudowlane beda roztadowywane i sortowane,
w celu zmniejszenia do minimum emisji pylu z procesu wykonywania tych czynnosci.
W raporcie odnosnie obliczen rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu nie ujgto
zastosowania takich filtrow.

RUCH SAMOCHODOW PO TERENIE PRZEDSIEWZIECIA

Na teren hali magazynowo-garazowej dziennie wjezdza oraz wyjezdza 15 samochodow
cigzarowych, ktore przywoza odpady. W zwiazku z tym, ze hala funkcjonuje 250 dni w roku,
w tym okresie nastgpuje ok. 3750 wjazdoéw 1 wyjazddéw tych pojazdow. Przyjmujac, ze kazdy
z tych samochodow jednokrotnie przywiezie ok. 1,2 tony odpadéw w ciagu roku ilo$¢
magazynowanych odpadow wyniesie ok. 4500 t. Warto nadmieni¢, ze tadownos$¢ kazdego z
tych samochodéw moze wynosi¢ ok. 4 ton odpadow.

Przewiduje si¢ w ciagu dnia (12 h) 15 wjazdéw 1 wyjazdow samochoddéw osobowych na teren
przedsigwzigcia.

Najwigkszy ruch samochodéw w porze dziennej jest w porach rannego oraz popotudniowego
szczytu, dlatego do obliczen przyjeto, ze po garazu bedzie si¢ poruszalo maksymalnie:

= 8 samochodow osobowych z zaplonem iskrowym

= 7 samochodow osobowych z zaplonem samoczynnym

W celu okreslenia emisji zanieczyszczen przyjeto nastepujace wskazniki na podstawie
dwumiesigcznika Ochrona Powietrza i Problemy Odpadéw nr 6/1997:
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= ruchu samochodow osobowych o zaptonie iskrowym:
- dwutlenek azotu: 0,25 g/km,

- tlenek wegla: 1,49 g/km,

- weglowodory aromatyczne: 0,19 g/km,

- dwutlenek siarki: 0,29 g/km,

- pyt 0,07 g/km.

* ruchu samochoddéw osobowych o zaptonie samoczynnym:
- dwutlenek azotu: 0,70 g/km,

- tlenek wegla: 1,00 g/km,

- weglowodory aromatyczne: 0,15 g/km,

- dwutlenek siarki: 0,58 g/km,

- pyt 0,20 g/km.

Emisja zanieczyszczen

Emisja dwutlenku azotu:

Enoz = 0,050 km e (8 sam. e 0,25 g/km + 7 sam. ¢ 0,70 g/km) = 0,345 g/12h = 0,0295 g/h : 15
emitoréow = 0,00197 g/h = 0,00000055 g/s

0,00197 g/h e 3000h/a 10 = 0,006 kg/rok

Emisja dwutlenku siarki:

Eso2=0,050 km e (8 sam. e 0,29 g/km + 7 sam. e 0,58 g/km) = 0,319 g/12h = 0,0266 g/h : 15
emitoréow = 0,00177 g/h = 0,00000049 g/s

0,00177 g/h e 3000h/a @ 10° = 0,0053 kg/rok

Emisja pytu:

Epyt = 0,050 km o (8 sam. e 0,07 g/km + 7 sam. e 0,20 g/km) = 0,098 g/12h =0,0082 g/h : 15
emitoréow = 0,00054 g/h = 0,00000015 g/s

0,00054 g/h e 3000h/a @ 10° =0,0016 kg/rok

Emisja tlenku wegla:

Eco= 0,050 km e (8 sam. e 1,49 g/km + 7 sam. e 1,00 g/km) = 0,946 g/12h = 0,0788 g/h : 15
emitorow = 0,00526 g/h = 0,0000015 g/s

0,00526 g/h e 3000h/a @ 10° = 0,016 kg/rok

Emisja weglowodorow aromatycznych:

Ewar = 0,050 km e (8 sam. e 0,19 g/km + 7 sam. ¢ 0,15 g/km) = 0,129 g/12h = 0,0108 g/h : 15
emitoréow = 0,00072 g/h = 0,0000002 g/s

0,00072 & 3000h/ a » 10 =0,00216 kg/rok

Emisja substancji w ciaggu roku:

Lp. Nazwa substancji Erg/l:ja kg/h Mgla
1 | dwutlenek azotu 0,00000055 0,00197 0,006
2 | dwutlenek siarki 0,00000049 0,00177 0,0053
3 | pyt zawieszony 0,00000015 0,00054 0,0016
4 | tlenek wegla 0,0000015 0,00526 0,016
5 | weglowodory aromatyczne 0,0000002 0,00072 0,00216

Przewiduje si¢ w ciagu dnia (12 h) 15 wjazdéw 1 wyjazdow samochodow cigzarowych na
teren przedsigwzigcia.
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W celu okreslenia emisji zanieczyszczen przyjgto nastgpujace wskazniki na podstawie
dwumiesigcznika Ochrona Powietrza i Problemy Odpadow nr 6/1997:

ruchu samochodéw cigzarowych:

- dwutlenek azotu: 18,20 g/km,

- tlenek wegla: 7,30 g/km,

- weglowodory aromatyczne: 5,80 g/km,

- dwutlenek siarki: 3,63 g/km,

- pyt 1,60 g/km

Emisja zanieczyszczen.

Emisja dwutlenku azotu:

Enoz = 0,200 km e 15 sam. e 18,20 g/km = 54,6 g/12h = 0,00455 kg/h : 41 emitoréw =
0,00011kg/h = 0,000031 g/s

Eanoz = 0,00011 kg/h @ 3 000 h/a e 10 =0,00033 Mg/rok

Emisja dwutlenku siarki:

Esoz = 0,200 km e 15 sam. e 3,63 g/km = 10,890 g/12h = 0,0009 kg/h : 41 emitoréw =
0,000022 kg/h = 0,000006 g/s

Easo2 = 0,000022 kg/h e 3 000 h/a e 107 =0,00007 Mg/rok

Emisja pytu:

Epyi = 0,200 km e 15 sam. e 1,60 glkm = 4,8 g/12h = 0,0004 kg/h : 41 emitoréw =
0,00001kg/h = 0,0000027 g/s

Eapyi=0,00001 kg/h e 3 000 h/a e 103 = 0,00003Mg/rok

Emisja tlenku wegla:

Eco = 0,200 km e 15 sam. e 7,30 g/km = 21,9 g/12h = 0,0018 kg/h : 41 emitorow =
0,000044kg/h = 0,000012 g/s

Eaco = 0,000044 kg/h 3000 h/a e 10°° = 0,00013 Mg/rok

Emisja weglowodorow aromatycznych:

Ewar = 0,200 km e 15 sam. e 5,80 g/km = 17,4 g/12h = 0,00145 kg/h : 41 emitorow
0,000035kg/h = 0,00001 g/s

Eawar = 0,000035 kg/h e 3 000 h/a e 10° = 0,0001 Mg/rok

Emisja substancji przypadajaca na jeden emitor:
Lp. Nazwa substancji oS Iig}'hsja Mgla
1 Dwutlenek azotu 0,000031 0,00011 0,00033
2 Dwutlenek siarki 0,000006 0,000022 0,00007
3 Pyl zawieszony 0,0000027 0,00001 0,00003
4 | Tlenek wegla 0,000012 0,000044 0,00013
5 Weglowodory aromatyczne 0,00001 0,000035 0,0001

RUCH SAMOCHODOW W HALI MAGAZYNOWO - GARAZOWEJ

Przewiduje si¢ w ciagu dnia (12 h) 15 wjazdow i1 wyjazdéw samochodow cigzarowych do hali
magazynowo-garazowej.

W celu okreslenia emisji zanieczyszczen przyjgto nastgpujace wskazniki na podstawie
dwumiesigcznika Ochrona Powietrza 1 Problemy Odpadow nr 6/1997:

ruchu samochodéw cigzarowych:
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- dwutlenek azotu: 18,20 g/km,

- tlenek wegla: 7,30 g/km,

- weglowodory aromatyczne: 5,80 g/km,
- dwutlenek siarki: 3,63 g/km,

- pyk 1,60 g/km.

Emisja zanieczyszczen.

Emisja dwutlenku azotu:

Enoz = 0,100 km e 15 sam. e 18,20 g/km = 27,3 g/12h = 0,00227 kg/h : 6 emitorow
0,000379 kg/h = 0,00011 g/s : 12

Eanoz = 0,000379 kg/h « 3000 h/a 102 =0,00114 Mg/rok

Emisja dwutlenku siarki:

Eso2 = 0,100 km e 15 sam. e 3,63 g/km = 5,445 g/12h = 0,00045 kg/h : 6 emitorow
0,000076 kg/h = 0,000021 g/s

Easoz = 0,000076 kg/h e 3 000 h/a 10 = 0,00023 Mg/rok

Emisja pytu:

Epyi = 0,100 km e 15 sam. e 1,60 g/km = 2,4 g/12h = 0,0002 kg/h/6 emitorow = 0,000033kg/h
=0,000009 g/s

Eapyt=0,000033 kg/h @ 3 000 h/a e 10" = 0,000099 Mg/rok

Emisja tlenku wegla:

Eco = 0,100 km e 15 sam. e 7,30 g/km = 10,95 g/12h = 0,0009 kg/h : 6 emitorow = 0,00015
kg/h = 0,000042 g/s

Eaco = 0,00015 kg/h ¢ 3 000 h/a ¢ 10" = 0,00045 Mg/rok

Emisja weglowodorow aromatycznych:

Ewar = 0,100 km e 15 sam. e 580 g/km = 8,7 g/12h = 0,000725 kg/h : 6 emitorow =
0,00012kg/h = 0,000034 g/s

Eawar = 0,00012 kg/h e 3 000 h/a 10 = 0,00036 Mg/rok

Emisja substancji przypadajaca na jeden emitor:
Lp. Nazwa substancji os En;;;]ha Mgla
1 Dwutlenek azotu 0,00011 0,000379 0,00114
2 Dwutlenek siarki 0,000021 0,000076 0,00023
3 Pyl zawieszony 0,000009 0,0000033 0,000099
4 | Tlenek wegla 0,000042 0,00015 0,00045
5 Weglowodory aromatyczne 0,000034 0,00012 0,00036

Przeanalizowano rowniez obecno$¢ i mozliwo$¢ oddzialywania substancji ztowonnych w
zwiazku z eksploatacja inwestycji.

Substancje te to lotne zwiazki chemiczne organiczne i nieorganiczne wyczuwane przez
receptory wechowe przy bardzo niskich stgzeniach 1 rejestrowane przez moézg jako
nieprzyjemne. Odpady, ktore bgda sktadowane na hali magazynowo — garazowej to przede
wszystkim odpady pobudowlane np. gruz, metale zelazne i niezelazne, szklo, tworzywa
sztuczne itp. Nie bgda one zatem zawiera¢ sktadnikow biodegradowalnych, a w zwiazku z
tym w tym przypadku nie zaklada si¢ mozliwosci emisji substancji zlowonnych do
pobliskiego sSrodowiska.
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Poza odpadami pobudowlanymi na halg bgda przywozone odpady opakowaniowe (15 01),
odpady z mechanicznej obrobki odpadéw (19 12), komunalne odpady segregowane (20 01)
oraz odpady wielkogabarytowe (20 03 07). W wydzielonej czgsci hali przywozone odpady
beda wstepnie recznie sortowane, odpowiednio magazynowane, a nastgpnie przekazywane do
dalszych podmiotéw. Z hali przyje¢ w zwiazku z magazynowaniem odpadéw komunalnych
moga by¢ emitowane substancje zapachowo-czynne, ktore sa sktadnikiem gazu, powstajacego
w wyniku beztlenowych procesow zachodzacych w masie odpadéw biodegradowalnych. Im
swiezsze odpady tym tych substancji mniej. Na ograniczenie uciazliwosci zapachowych
bedzie wptywatl okres magazynowania odpadéw komunalnych na terenie zaktadu. Inwestor
zobowiazuje si¢ w zwiazku z tym do tego, iz w miar¢ mozliwosci po przesortowaniu
odpadow, odpady komunalne beda przekazywane od razu dalszym odbiorcom i nie begdzie
przetrzymywat tych odpadow na hali dtuzej niz 24 h

Podobnie sprawa wyglada z magazynowaniem gleby i ziemi oraz urobku z pogl¢biania.
Po wstepnym przesortowaniu odpadéw oddzielona gleba 1 ziemia, oraz urobek z pogitebiania
beda w miar¢ mozliwosci szybko przetransportowywane do dalszych odbiorcow w celu
uniknigcia uciazliwosci zapachowych ze wzgledu na zbyt dlugi okres magazynowania ich w
hali. Odpady te beda magazynowane w szczelnie zamknigtych pojemnikach co zapobiegnie
réwniez ewentualnej emisji zapachow.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE EMISJI ZE ZRODEL, PUNKTOWYCH I PARAMETROW EMITOROW

, Emisja Czas Parametr
Zrédlo emisji Substancje gazowe J pracy ametry
emitorow
als kg/h Mag/rok h/a
1 2 3 4 5 6 7
dwutlenek azotu 0,000031 0,00011 0,00033
R“lfhd | dwutlenek siarki 0,000006 0,000022 | 0,00007 hEY_()E54:n
samocnoaow . =0,
ciezarowych pyt zawieszony PM 10 0,0000027 0,00001 0,00003 3000 |d=005m
0o drogach | tlenck wegla 0,000012 0,000044 | 0,00013 T=303K
wewngtrznych | Weglowodory 0,00001 0,000035 0,0001 poziomy
aromatyczne
dwutlenek azotu 0,00011 0,000379 0,00114
Ruch E1-E6
samochodow | dwutlenek siarki 0,000021 0,000076 0,00023 N
h=95m
ciezarowych | pyt zawieszony PM 10 0,000009 0,0000033 0,000099 3000 |d=0 ’25 m
w hali tlenek wegla 0,000042 0,00015 0,00045 T= 3’03 K
magazynowo - | weglowodory oziom
garazowej aromatyczne 0,000034 0,00012 0,00036 p y
dwutlenek azotu 0,00000055 0,00197 0,006 E7-E11,
Rulfhd i dwutlenek siarki 0,00000049 0,00177 0,0053 E35-E39,
samocnoaow :
pyt zawieszony PM 10 | 0,00000015 0,00054 0,0016 E48-E52
Si"é’%ﬁiﬂ tlenek wegla 0,000005 | 0,00526 o016 | 3990 | T
wewnetrznych | Weglowodory 0,0000002 0,00072 0,00216 d=005m
aromatyczne poziomy
El1-E6
Hala h=95m
sortowania | P! 0,0028 0,0099 2970 | 3000 |d=0,25m
T=303K
poziomy
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2. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA,
OBJETYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

W raporcie przeanalizowano oddzialywanie przedsigwzigcia na nastgpujace elementy
Srodowiska:

e powietrze,

e powierzchnig ziemi i przypowierzchniowa warstwe gruntu,

e gospodarke wodno-§ciekowa,

e Judzi w zakresie emisji halasu oraz substancji gazowych i pytowych pochodzacych z
procesu technologicznego do srodowiska,

przyrodg,

e krajobraz.

Powietrze atmosferyczne jest jednym z najbardziej wrazliwych na zanieczyszczenia
komponentow s$rodowiska, ktory jednoczesnie decyduje o warunkach zycia czlowieka,
zwierzat 1 roslin. Jego zly stan powoduje pogorszenie zdrowia ludnosci, straty w srodowisku,
zwlaszcza w drzewostanie iglastym, a takze wymierne straty gospodarcze.

Przez zanieczyszczanie powietrza rozumie si¢ wprowadzanie do niego organizmoéw zywych
lub substancji chemicznych, ktére nie sa jego naturalnymi sktadnikami, albo — bedac nimi —
wystepuja w stezeniach przekraczajacych wlasciwy dla nich zakres.

Emisja do powietrza pylow i gazéw z terenu gminy Nadarzyn jest znikoma w
poréwnaniu z emisja z innych gmin powiatu pruszkowskiego. Wynika to z faktu, Ze na terenie
gminy Nadarzyn nie ma duzych emitordw zanieczyszczen do powietrza. Do najwigkszych
punktowych zrddel zanieczyszczeh powietrza zlokalizowanych na terenie gminy naleza
zestawione w tabeli obiekty.

Tabela. Gléwne punkty emisji zanieczyszczen atmosferycznych

I,_O,kallzacja Adres Rodzaj dziatalnosci Wys_o — Urza‘dz_e_:nla. .. do
zrodta komina redukcji emisji
Nadarzyn ul. Turystyczna Garbarnia ok.15m brak

Kajetany ul. Brzozowa Huta szkta ok.15m brak

dane wg UG Nadarzyn

Wigkszo$¢ gospodarstw domowych na terenie gminy Nadarzyn posiada przydomowe
kottownie lub piece kuchenne stuzace jako zrédto wytwarzania ciepta. Posrdéd spalanych
surowcow jest wegiel kamienny (25%) i drewno (10%). Zwiazana jest z tym silna emisja
tlenkow wegla, siarki, azotu a takze pytow.

W ogoélnym bilansie emisji zanieczyszczen atmosferycznych, znaczny udziat
zanieczyszczenia przypada na komunikacyjne zrodla liniowe, w szczegodlnosci trasa
katowicka. Stan powietrza atmosferycznego na terenie gminy uzna¢ mozna jednak za dobry.

Powierzchnia ziemi i przypowierzchniowa warstwa gruntu
Teren przedsigwzigcia nie jest obecnie zagospodarowany. Jest to teren ptaski, nieogrodzony i
niezagospodarowany.
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Gospodarka wodno-$ciekowa

Zasoby ilosciowe wod podziemnych Gminy Nadarzyn blisko trzykrotnie przekraczaja jej
potrzeby. Stopien zwodociagowania gminy jest bardzo wysoki i wynosi prawie 100%.
Ujmowana woda surowa jest bardzo dobrej jakosci i poddawana jest tylko standardowemu
uzdatnianiu.

Gmina Nadarzyn posiada cztery komunalne oczyszczalnie $ciekow zlokalizowane w
miejscowosciach Nadarzyn, Mtochow, Walendéw i Kostowiec. Dhugos¢ sieci kanalizacyjne;j
na terenie gminy Nadarzyn wynosi 24 km. Na obszarach, do ktorych nie zostata
doprowadzona zbiorcza sie¢ kanalizacyjna, $cieki sa gromadzone w zbiornikach
bezodptywowych, skad wozami asenizacyjnymi wywozone sa do punktow zlewnych.

Woda na danym przedsigwzigciu pobierana bedzie z whasnej studni. Ilo§¢ pobieranej
wody nie bedzie przekraczata 5m° na dobe. Wykorzystywana bgdzie ona w szczegolnosci do
celow socjalno — bytowych. Scieki bytowe odprowadzane beda do zbiornika
bezodptywowego. Nastepnie, kiedy zajdzie potrzeba beda wywozone wozami asenizacyjnymi
do pobliskiej oczyszczalni $Sciekow. Wody opadowe po przejsciu przez separator beda
gromadzone w zbiorniku retencyjnym.

Oddzialywanie na ludzi, halas

Hatas stanowi jedno ze zrédet zanieczyszczenia §rodowiska, wzrastajace w ostatnich latach
w zwiazku z rozwojem, glownie komunikacji. Odczuwany jest przez mieszkancow jako jeden
Z najbardziej uciazliwych czynnikéw wptywajacych ujemnie na srodowisko i samopoczucie.
Hatas na mocy ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (art. 3 ust. 4 i 5 Dz. U. Nr 62 poz. 627)
jest jednym z rodzajow zanieczyszczen, do ktorego zaliczane sa dzwigki o czgstotliwosciach
od 16 Hz do 16000 Hz.

Obszar, na ktorym znajduje si¢ rozpatrywana hala magazynowo - garazowa, przeznaczona do
magazynowania odpadow wedlug wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego kwalifikuje sig, jako teren o przeznaczeniu do zabudowy ustugowo —
produkcyjnej o wielofunkcyjnym przeznaczeniu. Zatem niewielki stopien hatasu emitowany
do s$rodowiska z danego obszaru nie powinien mie¢ negatywnego oddziatywania na
otoczenie.

Przyroda i krajobraz

Na terenie gminy Nadarzyn znajduja si¢ dwa rezerwaty przyrody — Miochowski Grad i
Mtochowski Leg. Sa to najwigksze i najcenniejsze tereny lesne na analizowanym obszarze.
Tereny te udostepnione sa dla turystyki, co podnosi atrakcyjnos¢ gminy. Odlegltos¢ danych
rezerwatow od inwestycji wynosi ok. 6km. Jest to odlegto$¢ na tyle duza, ze z pewnoscia jej
realizacja nie wptynie w zaden sposdb negatywnie na dane rezerwaty.

Milochowski Leg

Nazwa rezerwatu pochodzi od nazwy uroczyska, na terenie ktdrego znajduje si¢ rezerwat.
Rezerwat zostal utworzony w 1984 roku na mocy Zarzadzenia Ministra Lesnictwa i
Przemystu Drzewnego. Celem jego utworzenia jest ochrona lasu tegowego z dominacja olchy
i jesionu oraz fragmentu lasu gradowego w dolinie Utraty

Milochowski Grad

Przewazaja tu, jak wskazuje nazwa, zbiorowiska gradowe. Rezerwat powstat w 1983 roku
zarzadzeniem Ministra Lesnictwa i Przemystlu Drzewnego. Teren objeto ochrona celem
zachowania naturalnych zbiorowisk lesnych z zespotem gradu wysokiego i fragmentem boru
mieszanego, kontynentalnego.
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Czes¢ obszaru gminy Nadarzyn objeta jest ochrona w ramach Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (WOChK). Przedmiotowy obszar wprowadzony zostat
rozporzadzeniem wojewody warszawskiego z dnia 27.09.1997 r. w sprawie utworzenia
obszaru chronionego krajobrazu na terenic wojewddztwa warszawskiego, pozniej
wielokrotnie nowelizowanym. Obecnie podstawa prawna dla istnienia i wyznaczenia granic
WOChK jest rozporzadzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 roku w
sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje on tereny chronione ze
wzgledu na wyrdzniajacy sie krajobraz o zrdéznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze
wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwiazanych z turystyka i wypoczynkiem, a takze
petniona funkcja korytarzy ekologicznych.

3. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM
SASIEDZTWIE ZASIEGU ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW CHRONIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISOW O OCHRONIE ZABYTKOW I OPIECE
NAD ZABY TKAMI

W sasiedztwie terenu planowanego przedsigwzigcia nie ma zabytkow chronionych na
podstawie przepisOw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

4. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA

W wyniku nie podjgcia przedsigwzigcia przewiduje si¢ nastgpujace oddzialywanie na
srodowisko:
e nie zagospodarowanie terenu uniemozliwi rozwdj obszaru objgtego inwestycja, jest to
bowiem terenem przeznaczonym pod dziatalno$¢ ustugowo — przemystowa;
e zahamowanie dziatan zwiazanych z zapobieganiem powstawania dzikich wysypisk
odpaddéw w pobliskich okolicach;
e zahamowanie prawidtowe] gospodarki odpadami (przekazywanie odpadéw do
recyklingu badZ unieszkodliwiania).

5. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW
W niniejszym raporcie przeanalizowano nastgpujace warianty:

WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCE:

Wariant ten polega na realizacji przedsigwzigcia polegajacego na budowie hali magazynowo-
garazowej, przeznaczonej do magazynowania odpadoéw, wraz z baza 1 waga dla samochodoéw
cigzarowych. W hali magazynowo — garazowej beda sortowane oraz czasowo magazynowane
odpady pobudowlane dowozone samochodami ci¢zarowymi. Poza odpadami pobudowlanymi
na halg¢ beda przywozone odpady opakowaniowe (15 01), odpady z mechanicznej obrdobki
odpadow (19 12), komunalne odpady segregowane (20 01) oraz odpady wielkogabarytowe
(20 03 07). W wydzielonej czesci hali przywozone odpady beda wstepnie recznie sortowane,
odpowiednio magazynowane a nastgpnie przekazywane do dalszych podmiotow. Czas
przechowywania odpadéw wynika¢ bedzie z procesOw organizacyjnych i1 nie bedzie
przekracza¢ termindOw uzasadnionych zastosowaniem tych procesow. Odpady beda
przekazywane w pierwszej kolejnosci do recyklingu, a odpady ktérych nie mozna podda¢
odzyskowi bgda przekazywane do unieszkodliwiania.
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Sortowanie odpadow bedzie przebiegalo jedynie przy uzyciu pracy czlowieka, r¢cznie. Nie
beda stosowane w tym celu zadnego typu urzadzenia. Z wymieszanych odpadow,
przywiezionych do hali wydzielane bgda oddzielnie kazde rodzaje odpadow. Kazdy z nich
bedzie kierowany do oddzielnego kontenera. Odpady typu papier beda belowane i uktadane
na paletach. Zaladowane kontenery beda przewozone do wydzielonej czg$ci magazynowe;j
hali. Sprzet elektroniczny bedzie réwniez oddzielony od innych odpadow a nastepnie
przekazywany dalej do zakltadow przetwarzania. Miejsce rozladunku oraz magazynowania
zbieranych odpadow realizowane bedzie w oparciu o istniejaca infrastrukture pokryta
poszyciem dachowym oraz w celu zabezpieczenia gruntu szczelna, cementowa posadzka.

RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY

Wariant ten zaktada budowe hali magazynowo - garazowej, przeznaczonej do
magazynowania jedynie odpadow pobudowlanych, gdzie odpady opakowaniowe (15 01),
odpady z mechanicznej obrobki odpadéw (19 12), komunalne odpady segregowane (20 01)
oraz odpady wielkogabarytowe (20 03 07) nie bylyby zbierane, sortowane ani
magazynowane. Na hali odbywatoby si¢ jedynie sortowanie oraz czasowe magazynowanie
odpadow pobudowlanych.

WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA SRODOWISKA

Wariant ten zaktada budoweg hali stuzacej jedynie jako baza dla samochodow cigzarowych,
gdzie samochody te wyjezdzalyby rano z terenu przedsi¢gwzigcia, w ciagu dnia zbieraty
odpady z okolicznych i dalszych miejscowosci i przewozity zebrane odpady do dalszych
odbiorcéw w celu ich recyklingu badz unieszkodliwienia. Na hali nie nastepowatyby wtedy
takie dzialania jak sortowanie czy magazynowanie odpadéw a w hali w porach nocnych
staltyby samochody cigzarowe.

6. QKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTOW

Oddzialywanie tego typu przedsigwzig¢ na Srodowisko mozna wyznaczy¢ w oparciu o
powyzsze kryteria:

lokalizacje,

sposOb dotychczasowego wykorzystania terenu,

wielko$¢ przedsigwzigcia,

elementy oddziatywujace na srodowisko.

WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCE:
Realizacja inwestycji bedzie miata wptyw na srodowisko poprzez:
e nieznaczne zwigkszenie emisji gazow 1 pytow oraz hatasu na terenie przedsigwzigcia;
e kontynuacje sposobu uzytkowania pobliskich terendw, zgodna z zapisem w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego;
e rozw¢j prawidtowej gospodarki odpadami w okolicznych terenach;
niewielkie zmiany z bior6znorodnosci flory znajdujace;j si¢ na terenie inwestycji;
e nieznaczne zwigkszenie zuzycia wody.

Inwestycja nie bedzie miata zadnego oddzialywania na $rodowisko poza terenem wilasnej
dzialki. Nie bedzie w tej kwestii przekroczen ani w przypadku emisji pytow i gazéow do
powietrza jak réwniez hatasu. Nie wplynie na zmniejszenie biordéznorodnosci flory
znajdujacej si¢ poza terenem dzialki, do ktdérej inwestor posiada tytul prawny. Nowa
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inwestycja nie bedzie kolidowala z funkcjonowaniem korytarzy ekologicznych: rozwojem
grzybow 1 innej roslinnosci na danym terenie, a takze wedrowek zwierzat zamieszkujacych
pobliskie okolice. Realizacja danej inwestycji nie wptynie tez w znaczacy sposob na zmiany
w powierzchni ziemi i zmiang istniejacego krajobrazu.

Okreslenie oddzialywania na $rodowisko w przypadku wystapienia powaznej awarii
przemystowej dla tego obiektu nie jest konieczne, poniewaz charakter przedmiotowe;]
inwestycji — hali magazynowo — garazowej o pow. 2 tys. m° przeznaczonej do
magazynowania odpadéw, wraz z baza i waga dla samochodow ci¢zarowych nie
wskazuje na mozliwos¢ jej wystapienia, jak réwniez nie nastapi transgraniczne oddziatywanie
na §rodowisko.

RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY

Budowa hali magazynowo — garazowej, przeznaczonej do magazynowania na terenie
inwestycji jedynie odpadow pobudowlanych, gdzie odpady opakowaniowe (15 01), odpady z
mechanicznej obrobki odpadow (19 12), komunalne odpady segregowane (20 01) oraz
odpady wielkogabarytowe (20 03 07) nie bylyby zbierane, sortowane ani magazynowane nie
wplynie w widoczny sposob na zmniejszenie emisji gazow 1 pytow do powietrza, jak réwniez
emisji hatasu. W razie wybrania tego wariantu zmieni si¢ jedynie to, ze na hali bedzie wigcej
miejsca do magazynowania odpadéw pobudowlanych. Jednak nie zaklada sig, zeby
zmniejszyt si¢ dzigki temu w jaki§ znaczny sposéb ruch samochodow po terenie inwestycji.
Poza kwestia zmniejszenia réznorodnosci przyjmowanych odpadéw nie bedzie praktycznie
zadnej roznicy w poréwnaniu do wariantu proponowanego przez wnioskodawce.
Zmniejszenie powierzchni hali magazynowo - garazowej, powierzchni drogi wewngtrznej,
czy parkingu tez nie wptynie znaczaco na efekty srodowiskowe. Moze mie¢ jedynie znaczenie
na zmniejszenic miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadow pobudowlanych,
jednak pod wzgledem oddziatywania na srodowisko roéznice beda nieznaczne.

WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA SRODOWISKA

Budowa hali stuzacej jedynie jako baza dla samochodoéw cigzarowych, gdzie samochody te
wyjezdzatyby rano z terenu przedsigwzigcia, w ciagu dnia zbieraly odpady z okolicznych 1
dalszych miejscowosci 1 przewozily zebrane odpady do dalszych odbiorcow w celu ich
recyklingu badZ unieszkodliwienia wptynglyby na to, Ze na terenie hali nie odbywatyby si¢
procesy roztadunku, sortowania i magazynowania danych odpadow a emisja gazow 1 pytow
oraz hatasu uleglaby zmniejszeniu. Jednak prowadzenie takiej dzialalno$ci spowoduje, ze
odpady przewozone do dalszych odbiorcéw nie beda przesegregowane co znacznie zmniejszy
mozliwo$¢ ich dalszego prawidlowego wykorzystania. Dodatkowo emisja gazéw i1 pylow do
powietrza zmniejszy si¢ w nieznaczny sposob. Ulegnie zmianie emisja dotyczaca roztadunku
i sortowania odpadoéw. Zastosowanie wentylacji grawitacyjnej zmniejszy w pewnym stopniu
emisj¢ hatasu do srodowiska.

7. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCE
WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO

Biorac pod uwage warianty przedsigwzigcia wybrano wariant proponowany przez
wnioskodawcg. Uznano, iz realizacja przedsigwzigcia bgdzie miata korzystny wpltyw na
rozw6] prawidlowej gospodarki odpadami pobudowlanymi. Proponowany wariant jest
racjonalny 1 korzystny dla srodowiska. Pobliskie tereny nie sa zabudowane. Wedlug wypisu z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren, na ktérym planowana jest
inwestycja przeznaczony jest na zabudowe ustugowo — produkcyjna. Zatem planowane
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przedsigwzigcie jest kontynuacja sposobu uzytkowania okolicznych terendw. Realizacja
przedsigwzigcia spowoduje jedynie nieznaczne zwigkszenie zuzycia wody, ilosci
wytwarzanych $ciekoOw na danych terenach. Wspomoze za to rozwdj prawidlowej gospodarki
odpadami pobudowlanymi. Zwigkszenie emisji zanieczyszczen tez nie bedzie wptywato w
znaczny sposob na pogorszenie jakosci powietrza a oddziatywanie na srodowisko zwiazane z
emisja gazow 1 pylow nie bedzie wykraczalo poza teren dziatki, do ktorej inwestor posiada
tytul prawny.

Skala inwestycji jest zdeterminowana dostgpna powierzchnia dziatek. Zmniejszenie
powierzchni hali, zmiana iloéci przewozonych odpadéw nie wplynie znaczaco na efekty
srodowiskowe, bedzie mie¢ natomiast niewatpliwy wplyw na warunki ekonomiczne
prowadzenia dziatalnosci.

Inna lokalizacja inwestycji moze okazaé si¢ nie trafiona, bowiem teren na ktorym inwestor
planuje rozpoczaé dziatalnos¢ wedtug Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
spetnia wymogi do realizacji tu takiej inwestycji. Teren na ktorym planowana jest inwestycja
jest niezagospodarowany, nie ma na nim waznych pod wzgledem ekologicznym waloréw
krajobrazowych, co $wiadczy o racjonalno$ci zrealizowania wlasnie tu danej inwestycji. Na
czesci dziatek co prawda znajduje si¢ WOCHK, jednak obszar ten nie zostanie naruszony,
gdyz w tym miejscu inwestycji planuje si¢ zachowanie powierzchni przyrodniczo aktywnej
zagospodarowanej zielenia. Bedzie to zatem obszar nie zabudowany, nie utwardzony, nie
stanowiacy nieprzepuszczalnych nawierzchni dojazdéw i doj$¢ pieszych, pokryty trwala
roslinnoscia.

Obiekt nie jest ogrzewany zatem pod tym wzgledem racjonalniejszego wariantu nie ma, gdyz
nie wplynie to na zwigkszenie emisji zanieczyszczen do powietrza.

Ewentualne inne warianty moga dotyczy¢ zmniejszenia ilosci wjazdow samochodow, czy
zmniejszenia ilo$ci przewozonych odpadoéw jednak zmiana taka nie wptynie w jaki$ znaczacy
sposOb na zmniejszenie emisji gazow 1 pyldw do powietrza. Zmniejszy si¢ za to efektywnos¢
prowadzonych prac odno$nie odbioru i gospodarki odpadami a co za tym idzie efektywnos¢
powstawania w okolicach dzikich wysypisk.

Wariant przedstawiony przez Wnioskodawce jest wariantem racjonalnym, gdyz zaktada
gospodarowanie odpadami w sposob zgodny z wymaganiami ustawowymi ochrony
srodowiska. Wybudowana hala stuzy¢ bedzie realizacji podstawowego zapisu obowiazujacej
ustawy o odpadach mowiacego o koniecznosci poddawania odpadéw w pierwszej kolejnosci
odzyskowi. Planowana dziatalno$¢, polegajaca na sortowaniu odpadow selektywnie
zbieranych 1 odpadéw pobudowanych, przyczyni sie do pozyskania surowcow wtornych
nadajacych sie do ponownego wykorzystania czyli do wydtuzenia cyklu zyciowego
produktow.

Jezeli chodzi o oddziatywanie danej inwestycji na ludzi, to mozna stwierdzi¢ na podstawie
wynikéw oddzialywania przedsigwzigcia w zakresie emisji halasu dla srodowiska, Zze nie ma
przekroczen warto$ci dopuszczalnych na terenie dziatki oraz poza nia. Emisja hatasu do
srodowiska nie bedzie tez przekraczana poza terenem wtlasnej dziatki, do ktorej inwestor
posiada tytut prawny.

Wybudowanie danego obiektu na analizowanym terenie nie wptynie rdwniez negatywnie na
zycie zwierzat zamieszkujacych pobliskie tereny, jak rowniez nie spowoduje znacznych
zmian w biordznorodnos$ci flory rosnacej wokot budynku. Nowa inwestycja nie bgdzie
kolidowata z funkcjonowaniem korytarzy ekologicznych: rozwojem grzybow 1 innej
ro$linnosci na danym terenie, a takze wedréwek zwierzat zamieszkujacych pobliskie okolice.
Wybudowanie obiektu nie wplynie na zmniejszenie biordznorodnosci flory 1 fauny
znajdujacych si¢ w niedalekiej odlegtosci od analizowanego terenu. Nie wptynie réwniez na
OSO, ktorego konkretna funkcja jest zapewnienie miejsca odpoczynku wedrownym ptakom.
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Substancje gazowe i pylowe emitowane z projektowanego przedsigwzigcia sa na bardzo
niewielkim poziomie i nie beda przekraczaty wartosci dopuszczalnych na terenie dziatki oraz
poza nia — dowdd stanowia wydruki z programu KOMIN. Maty poziom emisji
zanieczyszczen z pewnoscia nie wplynie znacznie na zwigkszenie poziomu zanieczyszczenia
powietrza na danym obszarze.

Realizacja danej inwestycji nie wptynie w znaczacy sposob na zmiany w powierzchni ziemi i
zmiang istniejacego krajobrazu. Jak wspomniano wcze$niej bowiem teren ten jest
niezagospodarowany, nie istnieja na nim zadne walory krajobrazowe, ktore moglyby by¢
powodem do nie zrealizowania inwestycji.

8. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ
WNIOSKODAWCE  ORAZ  OPIS PRZEWIDYWANYCH
ZNACZACYCH ODDZIALYWAN PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

8.1. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE
OKRESLENIE AERODYNAMICZNEJ SZORSTKOSCI TERENU

Wspotczynnik aerodynamicznej szorstko$ci terenu wyznaczono na podstawie mapy
topograficznej w skali 1: 25 000. Dla ro6zy wiatrow w zasiggu rownym 650 m (50 X hpmax)
obliczono $rednia warto$¢ wspotczynnika aerodynamicznej szorstko$ci terenu z, wedlug
WzOoru:.

Zo = UF (2 Ft X Zot)
gdzie:

Z, - $rednia warto$¢ wspotczynnika aerodynamicznej szorstkos$ci terenu na obszarze
objetym obliczeniami (m),

Zot - Srednia warto$¢ wspotczynnika aerodynamicznej szorstko$ci terenu w sektorze
rézy wiatrow (m),

F - powierzchnia obszaru objgtego obliczeniami (mz),

Fi - powierzchnia sektora rozy wiatrow (m?).

Na catym obszarze obliczeniowym wystepuje jednakowe tto substancji gazowych i pytowych,
do obliczen stgzen maksymalnych przyjgto najwyzsza warto$¢ z, z wartosci obliczonych dla
poszczegolnych sektorow rozy wiatréw, t. j. z, = 0,5 m.

OKRESLENIE WARUNKOW METEOROLOGICZNYCH

Przy obliczaniu stanu substancji gazowych 1 pylowych w powietrzu istotne znaczenie maja
warunki meteorologiczne. Na wielkos$¢ i sposdb rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu
wplywaja bezposrednio temperatura oraz rozktad predkosci wiatrow w danych sytuacjach
meteorologicznych. Wyr6zniamy 36 réznych sytuacji meteorologicznych wynikajacych z 6
stanow rownowagi atmosfery, ktorym odpowiadaja zakresy predkosci wiatru (rdwnowaga
silnie chwiejna, chwiejna, lekko chwiejna, obojetna, lekko stata i stata).

W opracowaniu korzystano ze statystyki czgsto§ci wystgpowania wiatrow w poszczegolnych
kierunkach oraz klas rownowagi atmosfery zamieszczonej w ,,Katalogu danych meteorolo-
gicznych” IMGW 1979 r.

W regionie Nadarzyna przewazaja cechy kontynentalne - amplituda temperatur jest duza w
ciagu calego roku, stosunkowo niewielka ilo$¢ opadow, nagte przejscia por roku. Lato jest
wzglednie ciepte a zimy dos¢ suche. Warunki charakterystyczne dla regionu przedstawiajq si¢
nastepujaco:
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- $rednia roczna temperatura +8° C
- §rednia temperatura miesi¢czna dla stycznia 2°C
- $rednia temperatura miesieczna dla lipca +18° C

CHARAKTERYSTYKA MIEJSC WPROWADZANIA SUBSTANCJI GAZOWYCH |
PYLOWYCH DO POWIETRZA

i i -garazowej o0 pow. s. m°, j
Na terenie hali magazynowo 2 2 rzeznaczonej do

magazynowania odpadow wraz z baza i waga dla samochodow ci¢zarowych znajduja si¢

nastgpujace zrodta emisji substancji gazowych 1 pylowych:

e wentylacja mechaniczna z hali magazynowo - garazowej — emitory E1-E6, h = 9,5 m,
d = 0,25, poziomy,

e ruch samochodow ci¢zarowych po terenie dziatki — emitory E7-E47, h =0,5m, d = 0,05
m, poziomy,

e ruch samochodéw osobowych po terenie dziatki — E7 — E11, E35-E39, E48-E52, h = 0,5
m, d = 0,05 m, poziomy

Wszystkie zrodla emisji substancji gazowych 1 pylowych, emitory i urzadzenia ochronne
beda w bardzo dobrym stanie technicznym, poniewaz beda to urzadzenia nowe.

CZAS PRACY ZRODEL POWSTAWANIA SUBSTANCJI GAZOWYCH 1
PYLOWYCH ORAZ EMITOROW W CIAGU ROKU

Czas pracy zrodel emitujacych substancje gazowe i pytowe w ciagu roku bedzie nastepujacy:

e wentylacja mechaniczna z hali magazynowo - garazowej — emitory E1-ES,
czas pracy — 3 000 h;

e ruch samochodéw cigzarowych po terenie dziatki — E7-E47, czas pracy — 3 000 h.

e ruch samochodoéw osobowych po terenie dziatki — E7 — E11, E35-E39, E48-E52, czas
pracy — 3 000 h

METODY OBLICZEN

Prognostyczny zasigg oddziatywania substancji gazowych i1 pytowych emitowanych z terenu
hali magazynowo-garazowej, przeznaczonej do magazynowania odpadow, wraz z bazg i
waga dla samochodow ci¢zarowych okreSlono w oparciu o stosowane referencyjne
metodyki modelowania poziomow substancji w powietrzu.

Dla zespotu zrodet emitujacych ww. substancje gazowe i pytlowe powstajace podczas emisji z
hali magazynowo-garazowej, przeznaczonej do magazynowania odpadow, wraz z bazg i
waga dla samochodow ci¢zarowych sprawdzono zakres skrocony:

ZSmm S 0,1 L] D]_
sprawdzono zakres pelny:
Smm S 0,1 ® D]_

e rozklad stezen substancji w powietrzu usrednionych dla roku i sprawdzono, czy w
kazdym punkcie spetniony begdzie warunek:

Sa<Ds-R
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ANALIZA KONIECZNOSCI WYKONANIA OBLICZEN NA ZABUDOWIE
ZGODNIE Z METODYKA ZAWARTA W ROZPORZADZENIU MINISTRA
SRODOWISKA Z DNIA 26 STYCZNIA 2010 R. W SPRAWIE WARTOSCI
ODNIESIENIA DLA NIEKTORYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU (Dz. U. Nr 16,
poz. 87).

W odleglosci mniejszej niz 10h od zZrodla, nie istnieja budynki wyzsze, niz parterowe
przeznaczone do stalego przebywania ludzi. Odleglos¢ 10h od Zrodla (emitorow)
w przypadku planowanej inwestycji wynosi 95 m, za$ odleglos¢ od najblizszego budynku
mieszkalnego wyzszego niz parterowy wynosi ok. 100 m.

Poniewaz w odleglo$ci mniejszej niz 30 x,,, od emitorow nie wystepuja obszary Parkow
Narodowych ani obszary ochrony uzdrowiskowej, na tym zakonczono.

Na podstawie wynikow obliczen komputerowych mozna stwierdzi¢, ze dla ww. substancji
gazowych i pylowych emitowanych z terenu hali magazynowo — garazowej, przeznaczonej
do magazynowania odpadow oraz warunkow przyjetych w niniejszym wniosku, obliczone
emisje nie powoduja przekroczen norm dopuszczalnych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU w SASIEDZTWIE PLANOWANEJ
INWESTYCJI, ANALIZA MOZLIWOSCI WSPOLODDZIALYWANIA
ISTNIEJACYCH ZAKLADOW Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Projektowane przedsigwzigcie sasiaduje z:

- od strony pdinocnej z niezagospodarowana dziatka, w odleglosci 100m znajduje si¢ las
i domy jednorodzinne. Najblizszy budynek mieszkalny wyzszy niz parterowy, znajduje si¢ w
odleglosci ok. 100m.

- od strony wschodniej z niezagospodarowanymi terenami, lasami, w dalszej odlegtosci ptynie
rzeka ,,zimna woda”. W odlegtosci ok. 320 m znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.

- od strony potludniowej dziatka graniczy z firma produkujaca elementy stalowe, w odleglosci
ok. 250 m znajduje si¢ oczyszczalnia $ciekow za§ w odlegltosci ok. 330 m zlokalizowana jest
firma HETMAN,

- od strony zachodniej z niezabudowanymi, niezagospodarowanymi dziatkami, w odlegtosci
ok. 130 m znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.

Na podstawie analizy przeprowadzonej w niniejszym raporcie mozna stwierdzic, ze
oddziatywanie inwestycji na powietrze pod wzglgdem emisji gazow 1 pylow do powietrza
oraz hatasu a takze oddziatywanie na wodg jak 1 glebg nie bedzie wykraczato poza teren, do
ktérego inwestor posiada tytut prawny. Wskazuja na to wyniki przeprowadzonych obliczen.
Emisja substancji gazowych 1 pylowych do powietrza z terenu przedsigwzigcia bedzie na
niewielkim poziomie, st¢zenia substancji gazowych i1 pylowych nie beda przekraczaty
wartosci dopuszczalnych poza terenem dziatki. Hatas emitowany przez zrodta zlokalizowane
na terenie przedsigwzigcia rowniez nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Odpady magazynowane bgda w sposob selektywny, w metalowych specjalistycznych
kontenerach odpornych na dziatanie sktadnikéw odpaddw i1 uniemozliwiajacych przypadkowe
przedostanie si¢ odpadow do srodowiska. Magazynowane beda one w hali, zatem w miejscu
zadaszonym, co zapobiegnie negatywnemu oddziatywaniu wiatru na rozprzestrzenianie sig¢
zanieczyszczen. Dodatkowo kontenery te beda szczelne, co dodatkowo zapobiegnie
niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu si¢ odpadéw, w tym lekkiej ich frakc;ji.

Scieki powstajace na obiekcie (zaréwno wody opadowe jak i technologiczne) beda
kierowane do separatora substancji ropopochodnych, tam wstgpnie oczyszczane a nastgpnie
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kierowane do zbiornika retencyjnego, z ktorego wody bgda nastgpnie wywozone z terenu
obiektu, co zapobiegnie zanieczyszczaniu wod powierzchniowych 1 podziemnych w
pobliskich okolicach.

Nieopodal funkcjonuja juz firmy o wigkszej uciazliwosci dla otoczenia niz planowana
przez inwestora (skup odpadéw komunalnych, sktadowanie i sortowanie tych odpadow a
takze wytwarzanie z nich paliw alternatywnych przez firm¢ HETMAN Sp. z 0. 0.). W bardzo
bliskim sasiedztwie funkcjonuje oczyszczalnia Sciekdw komunalnych, jak i punkt zlewny dla
scieckow komunalnych dowozonych samochodami asenizacyjnymi z terendéw Gminy
Nadarzyn. Realizacja planowanego projektu roézni si¢ zakresem dziatalnosci od tych
wymienionych powyzej. Przedsigwzigcie bedzie realizowane na zdecydowanie nizsza skale
niz w przypadku firmy HETMAN Sp. z o. 0. Przebiegajacy proces sortowania w odrdznieniu
od tego prowadzonego w firmie HETMAN Sp. z o. 0. bedzie przebiegat jedynie rg¢cznie, nie
beda tez odbierane niesegregowane odpady komunalne. Nie zaklada si¢ tu rowniez
wytwarzania z odpadow paliw alternatywnych. Skala inwestycji jest zdeterminowana
dostepna powierzchnia dzialek takze niemozliwym by bylo prowadzenia dziatalnosci na tym
samym poziomie co firma HETMAN Sp. z 0. 0. Nie zaklada si¢ rowniez, aby prowadzona
dziatalno$¢ miata kolidowa¢ z istniejacymi juz w poblizu zaktadami ani tego, by znacznie
zwigkszyla emisje zanieczyszczen i halasu na danym obszarze, gdyz ewentualne szkody
(zwigkszenie emisji pylow i gazow do powietrza, zwigkszenie emisji hatasu) zwiazane z
funkcjonowaniem inwestycji beda ogranicza¢ si¢ jedynie do granic dziatki nalezacej do
inwestora.

DOPUSZCZALNE POZIOMY STEZEN SUBSTANCJI GAZOWYCH I PYLOWYCH
W POWIETRZU

Dla emitowanych z terenu hali ~magazynowo-garazowej, przeznaczonej do
magazynowania odpadéw, wraz z baza i waga dla samochodow ciezarowych substancji
gazowych 1 pylowych przyjeto normy zgodne z zal. nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z 26 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 87 z 2010 r.), ktore podano w ponizszej
tabeli

. Da | D, | 01D,
Lp Substancja g/’
1 Dwutlenek azotu 40 200 20
2 Dwutlenek siarki 20 350 35
3 Pyt zawieszony PM 10 40 280 28
4 Tlenek wegla - 30000 3000
5 Weglowodory aromatyczne 43 1000 100

OBLICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIE SUBSTANCJI GAZOWYCH I
PYLOWYCH W POWIETRZU

Komputerowe obliczenia rozprzestrzeniania sig¢ substancji gazowych i pylowych w powietrzu
z terenu hali magazynowo-garazowej, przeznaczonej do magazynowania odpadéw, wraz
z baza i waga dla samochodow cigzarowych wykonano przy pomocy programu KOMIN dla
substancji emitowanych przez ww. Zrodta emisji zorganizowanej i niezorganizowanej.
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WYNIKI OBLICZEN KOMPUTEROWYCH

Zakres skrocony:

: SSem | 0leDy
Lp. Substancja g/’
1 Dwutlenek azotu 5007,813 20
2 Dwutlenek siarki 991,780 35
3 Pyl zawieszony PM 10 238,383 28
4 Tlenek wegla 2014,055 3000
5 Weglowodory aromatyczne 1616,741 100

Zgodnie z zakresem obliczen poziomow substancji w powietrzu - jezeli spelniony jest
warunek dla zespotu emitorow

ZSmm S 0,1 L D]_

dla danej substancji gazowej, to na tym konczy si¢ wymagane dla tego zakresu obliczenia.

sprawdzono zakres petny:
Smm S 0,1 ® D]_

e rozklad stezen substancji w powietrzu usrednionych dla roku i sprawdzono, czy w
kazdym punkcie spetniony jest warunek:

S.<D;-R
Pelny zakres:
. S 0,1eD S D,-R
Lp. Substancja mm it 2 2
ug/m’
1 dwutlenek azotu 7,559 20 0,362 19
2 dwutlenek siarki 2,136 35 0,108 10
3 pyt zawieszony PM 10 13,190 28 0,170 5
4 weglowodory aromatyczne 3,558 100 0,179 41,2

Na podstawie wynikow obliczen komputerowych mozna stwierdzi¢, ze dla ww. substancji
gazowych i pylowych emitowanych z terenu hali magazynowo-garazowej, przeznaczonej
do magazynowania odpadow, wraz z baza i waga dla samochodow ci¢zarowych oraz
warunkow przyjetych w niniejszym wniosku, obliczone emisje nie powoduja przekroczen
norm dopuszczalnych godzinowych na terenie i poza nim.

PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Analizujac przedstawiony zakres planowanej inwestycji - hali magazynowo-garazowej,
przeznaczonej do magazynowania odpadow, wraz z baza i waga dla samochodow
ciezarowych nalezy stwierdzi¢, ze nie wplynie ona znaczaco na pogorszenie stanu powietrza
w zakresie emisji substancji gazowych i pytowych.

8.2. ODDZIALYWANIE NA POWIERZCHNIE ZIEMI - GOSPODARKA
ODPADAMI

Na etapie eksploatacji w hali magazynowo — garazowej beda wytwarzane odpady gtownie
zwiazane z przebywaniem w obiekcie ludzi i eksploatacji separatora. Sa to odpady takie jak:

Raport oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko dla hali magazynowo — garazowej o pow. 2 tys. m?, przeznaczonej do
magazynowania odpadéw wraz z baza i waga dla samochodow cigzarowych w Nadarzynie przy ul. Turystycznej.



PALECZNY, Warszawa, ul. Tolstoja 1 m. 408 tel. (0-22) 424-10-10, fax. (0-22) 398-88-22 23

Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu” Ilos$¢ odpadow /rok

. | Odpady niebezpieczne

1. | Szlamy z odwadniania olejow w separatorach 13 05 02* 0,500 Mg
Zuzyte urz’a[d.zen’ia zgwieraj ace niebezpieczne 16 02 13* 0,100 Mg
elementy §wietlowki

1. | Odpady inne niz; niebezpieczne

1. |Papier i tektura 200101 0,100 Mg

2. | Szkto 2001 02 0,100 Mg

3. | Tworzywa sztuczne 2001 39 0,100 Mg

4. | Nie segregowane odpady komunalne 200301 0,100 Mg

# klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206).

Szlamy z odwadniania olejow w separatorach — 13 05 02*

Odpad bedzie powstawat w separatorze ropopochodnym podczyszczajacym $cieki powstajace
z cze$ci utwardzonych garazu podziemnego.

Odpady umieszczone w katalogu odpadéw pod kodem 13 05 02, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Szlamy beda gromadzone w separatorze produktow ropopochodnych. Okres czasowego
gromadzenia odpadu - do 3 miesigcy.

Inwestor podpisze umowe ze specjalistyczna firma zajmujaca si¢ serwisowaniem i
czyszczeniem separatorow.

Zuzyte zrodla Swiatha - 16 02 13*

W hali beda zainstalowane §wietlowki — lampy fluorescencyjne. Produkty te zawieraja pary
rteci.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 16 02 13, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zuzyte zrodla $wiatla beda gromadzone w pojemniku odbiorcy zabezpieczonym przed
sttuczeniem, ustawionym w oznaczonym miejscu, zabezpieczonym przed dostgpem o0sob
postronnych i przechowywanych przez okres do 6 miesiecy.

Papier i tektura - 20 01 01

Odpad umieszczony w katalogu odpadéow pod kodem 20 01 01, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Odpad podlega odzyskowi metoda R-5.

Okres czasowego gromadzenia odpadu do 2 miesigcy.

Odpad gromadzony bgdzie w niebieskim pojemniku o pojemnosci 1100 1.

Szklo - opakowania po napojach, butelki - 20 01 02

Odpad asortymentowo stanowia opakowania po napojach, butelki.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 20 01 02, wedtug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Odpad podlega odzyskowi metoda R-5.

Okres czasowego gromadzenia odpadu do 2 miesigcy.

Odpady gromadzone beda w zielonym pojemniku o pojemnosci 1100 1.

Tworzywa sztuczne - 20 01 39

Odpady asortymentowo stanowia opakowania z tworzyw sztucznych codziennego uzytku
takie jak: opakowania po produktach spozywczych itp.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 20 01 39, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
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Odpad podlega odzyskowi metoda R-5.
Okres czasowego gromadzenia odpadu do 2 miesigcy.
Odpady gromadzone bgda w z6ttym pojemniku o pojemnosci 1100 L.

Nie segregowane odpady komunalne 20 03 01

Sa to odpady, ktore beda powstawaty w zwiazku z przebywaniem mieszkancow.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 20 03 01, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Odpady gromadzone beda w pojemnikach typu bobr ustawionych w wyznaczonych miejscach
na terenie obiektu.

Inwestor podpisze umowe¢ na odbidér powyzszych odpadow ze specjalistyczna firma
posiadajaca zezwolenie na usuwanie tych odpadow — zgodnie z ustawa o utrzymaniu
czystosci 1 porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. (Tekst jednolity: Dz. U. Nr 236
poz. 2008 z pdzniejszymi zmianami).

Odbiorem odpadéw powstajacych z czyszczenia separatoréw bedzie zajmowala si¢ firma,
ktéra bedzie brata obowiazek przejgcia odpadu na siebie. Podobnie sytuacja bedzie wygladata
w przypadku zuzytych $wietlowek, ktore beda zastgpowane nowymi i oddawane w miejscu
ich zakupu.

Okreslenie ilosci odpadow powstajacych na etapie eksploatacji jest trudne do oszacowania,
poniewaz odbiorem odpaddéw powstajacych z czyszczenia separatorow bedzie zajmowata sig
firma, ktora bgdzie brata obowiazek przejgcia odpadu na siebie. Podobnie sytuacja bedzie
wygladata w przypadku zuzytych swietlowek, ktore beda zastgpowane nowymi i oddawane w
miejscu ich zakupu. W obiekcie nie bedzie powstawaé zatem wiele odpadéw na etapie
eksploatacji. Odpady beda tu przede wszystkim zbierane, sortowane r¢cznie i €zasowo
magazynowane w odpowiednich kontenerach. Zgromadzone na terenie obiektu odpady nie
beda tam przetwarzane.

W hali magazynowo — garazowej za$ przewidziano:

e miejsce sortowania 1 magazynowania odpaddéw - bgda tu sortowane oraz czasowo
magazynowane odpady pobudowlane dowozone samochodami cigzarowymi. Poza
odpadami pobudowlanymi na hale beda przywozone odpady opakowaniowe (15 01),
odpady z mechanicznej obrébki odpadow (19 12), komunalne odpady segregowane
(20 01) oraz odpady wielkogabarytowe (20 03 07). W wydzielonej czegsci hali
przywozone odpady bgda wstepnie r¢cznie sortowane, odpowiednio magazynowane a
nastgpnie przekazywane do dalszych podmiotéw. Czas przechowywania odpadow
wynika¢ bedzie z procesOw organizacyjnych i1 nie bedzie przekracza¢ terminow
uzasadnionych zastosowaniem tych procesow. Odpady beda przekazywane w
pierwszej kolejnosci do recyklingu, a odpady ktoérych nie mozna podda¢ odzyskowi
beda przekazywane do unieszkodliwiania. Jezeli chodzi o odpady wielkogabarytowe,
w tym zuzyty sprz¢t gospodarstwa domowego 1 sprzet elektroniczny, beda one jedynie
odbierane od pierwotnego przekaziciela i po przesortowaniu przekazywane do
dalszych odbiorcow. Nie planuje si¢ wstgpnego demontazu tych urzadzen.

e pomieszczenie socjalno — bytowe

e miejsca do parkowania samochodow cigzarowych

Sortowanie odpadow bedzie przebiegalo jedynie przy uzyciu pracy cztowieka, recznie. Nie
beda stosowane w tym celu zadnego typu urzadzenia. Z wymieszanych odpadow,
przywiezionych do hali wydzielane beda oddzielnie kazde rodzaje odpadoéw. Kazdy z nich
bedzie kierowany do oddzielnego kontenera. Odpady typu papier beda belowane i uktadane
na paletach. Zaladowane kontenery beda przenoszone do wydzielonej czesci magazynowej
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hali. Odpady wielkogabarytowe begda rowniez oddzielane od innych odpadéw, a nastgpnie
przekazywane do dalszych podmiotow.

Przywiezione na teren hali odpady pobudowlane i wielkogabarytowe beda
wyladowywane w wyznaczonych do tego punktach hali. Miejsce rozladunku oraz
magazynowania zbieranych odpadow realizowane bedzie w oparciu o istniejaca
infrastrukture hali, pokryta poszyciem dachowym oraz w celu zabezpieczenia gruntu
szczelng, cementowa posadzka. Nie przewiduje si¢ zastosowania zadnych urzadzen
majacych na celu prowadzenie procesu przetwarzania przywozonych na teren hali
odpadow. W zakladzie nie planuje si¢ instalowania kruszarki. W razie potrzeby
skorzystania z niej inwestor planuje korzysta¢ z uslug firm zewnetrznych. Beda one
jedynie magazynowane w sposob selektywny do momentu zgromadzenia partii niezbednej do
transportu.

RODZAJE ODPADOW MAGAZYNOWANYCH NA TERENIE OBIEKTU W CIAGU
ROKU

Lp. | Rodzaj odpadu ‘ Kod ‘ Tlo$¢
odpadu” odpadow
I. | Odpady niebezpieczne
Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
1 | odpadowych materiatbw ceramicznych i elementow wyposazenia 17 01 06* 20 Mg
zawierajace substancje niebezpieczne
2 G.leba i ;iemia, w tym kamienie, zawierajace substancje 17 05 03* 20 Mg
niebezpieczne (np. PCB)
3 Urobek z poglebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami | 17 05 05* 20 Mg
niebezpiecznymi
4 | Materiaty izolacyjne zawierajace azbest 17 06 01* 20 Mg
5 Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips zanieczyszczone 17 08 01* 20 Mg
substancjami niebezpiecznymi
I1. | Odpady inne niz niebezpieczne
1. | Opakowania z papieru i tektury 150101 20 Mg
2. | Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02 20 Mg
3. | Opakowania z drewna 150103 20Mg
4. | Opakowania z metali 1501 04 20Mg
5. | Opakowania wielomateriatlowe 1501 05 20 Mg
6. | Zmieszane odpady opakowaniowe 1501 06 20 Mg
7. | Opakowania ze szkla 150107 20 Mg
8. | Opakowania z tekstyliow 150109 20 Mg
9. | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow 170101 500 Mg
10. | Gruz ceglany 17 01 02 500 Mg
11. | Odpady innych materialdéw ceramicznych i elementéw wyposazenia 17 0103 200 Mg
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
12. | materialow ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz 170107 500 Mg
wymienione w 17 01 06
13. | Usunigte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80 50 Mg
14. | Odpady z remontoéw i przebudowy drog 170181 500 Mg
15. | Drewno 170201 200 Mg
16. | Szklo 1702 02 100 Mg
17. | Tworzywa sztuczne 17 02 03 100 Mg
18. | Odpadowa papa 17 03 80 100 Mg
19. | Miedz, braz, mosiadz 17 04 01 100 Mg
20. [ Aluminium 17 04 02 100 Mg
21. | Otow 17 04 03 100 Mg
22. | Cynk 170404 100 Mg
23. | Zelazo i stal 17 04 05 100 Mg
24. | Cyna 17 04 06 100 Mg
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25. [ Mieszaniny metali 17 04 07 100 Mg
26. [ Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 17 05 04 300 Mg
27. | Urobek z poglgbiania inny niz wymieniony w 17 05 05 17 05 06 100 Mg
28. | Materiatly izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 17 06 04 50 Mg
29, lg/éaéirialy konstrukcyjne zawierajace gips inne niz wymienione w 17 17 08 02 50 Mg
30. | Papier i tektura 191201 20 Mg
31. [ Metale zelazne 1912 02 20 Mg
32. | Metale niezelazne 191203 20 Mg
33. | Tworzywa sztuczne i guma 1912 04 20 Mg
34. | Szkto 1912 05 20 Mg
35. [ Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 1912 07 20 Mg
36. | Tekstylia 191208 20 Mg
37. [ Mineraty 1912 09 20 Mg
38. | Papier i tektura 200101 20 Mg
39. | Szklo 2001 02 20 Mg
40. | Odziez 200110 20 Mg
41. | Tekstylia 200111 20 Mg
42. | Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 2001 38 20 Mg
43. | Tworzywa sztuczne 2001 39 20 Mg
44. | Metale 200140 20 Mg
45. | Odpady wielkogabarytowe 2003 07 20 Mg

# klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 27 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206).

Miejsce roztadunku oraz magazynowania zbieranych odpadéw realizowane bgdzie w oparciu
o istniejaca infrastrukturg hali, pokryta poszyciem dachowym oraz w celu zabezpieczenia
gruntu szczelna, cementowa posadzka. Nie przewiduje si¢ zastosowania zadnych urzadzen
majacych na celu prowadzenie procesu przetwarzania przywozonych na teren hali odpadow.
Beda one jedynie magazynowane w sposob selektywny do momentu zgromadzenia partii
niezbednej do transportu.

Schemat technologiczny postgpowania z odpadami wielkogabarytowymi:

Strumien odpadow wielkogabarytowych
Wytadunek odpadow w hali ( czgS$¢ sortowania)
Wstepna selekcja odpadow

Selektywne gromadzenie odpadow

Przekazanie do dalszych odbiorcow
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Schemat technologiczny postepowania z odpadami pobudowlanymi:
Strumien odpadéw pobudowlanych
Wytadunek odpadow w hali ( czg$¢ sortowania)
Wstepna selekcja odpadow
Selektywne gromadzenie odpadow

Przekazanie do dalszych odbiorcow

Ilosci odpadéw przeznaczonych do magazynowania sa zalezne od ilosci prac budowlanych w
pobliskim terenie i zapotrzebowania na tym terenie na prace zwiazane z planowana
dzialalnoscia. Zaktada si¢, ze na hali beda przywozone odpady w ilosci ok 4500 Mg rocznie,
w tym ok. 320 Mg odpadéw innych niz pobudowlane. Moze zdarzy¢ si¢ roéwniez, ze na halg
trafia odpady pobudowlane zawierajace substancje niebezpieczne. Ich ilo$¢ nie powinna by¢
jednak wigksza niz 100 Mg rocznie. Odpady beda systematycznie przekazywane dalej do
recyklingu i unieszkodliwiania, tak Zzeby nigdy nie zabraklo miejsca na hali na nowe dostawy
odpadow. Odpady zaliczane do niebezpiecznych nie beda w Zaden sposob mieszane z innymi
odpadami i beda przekazywane dalej do podmiotow majacych stosowne zezwolenia na ich
unieszkodliwianie.

CHARAKTERYSTYKA MAGAZYNOWANYCH ODPADOW NA ETAPIE
EKSPLOATACJI

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materialow ceramicznych i elementéw wyposazenia zawierajace substancje
niebezpieczne

Odpady te powstaja z wykopdw 1 innych prac budowlanych, w wyniku montazu urzadzen i
instalacji itp. Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 01 06, wediug
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te begda gromadzone w oddzielnych, szczelnych kontenerach na utwardzonym,
wydzielonym podtozu pod =zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do
1 miesiaca, do momentu zebrania odpowiedniej ilo$ci w celu dalszego jego transportu.

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne (np. PCB)

Odpady te to gleba oraz ziemia a w tym roOwniez kamienie, ktore powstaja w trakcie trwania
wykopodw podczas réznego rodzaju prac budowlanych np. wyrownywania badz poglebiania
terenéw, na ktorych dane prace trwaja.

Odpad umieszczony w katalogu odpadow pod kodem 17 05 03, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podiozu pod zadaszeniem. W miar¢ mozliwosci odpady te bgda szybko przekazywane
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dalszym odbiorcom, w celu uniknigcia uciazliwosci zapachowych zwiazanych z ich dtuzszym
magazynowaniem.
Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega unieszkodliwieniu metoda D10

Urobek z poglebiania zawierajgcy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
Odpady te powstaja podczas poglebiania terenu, na ktorym prowadzone sa réznego rodzaju
prace budowlane.

Odpad umieszczony w katalogu odpadow pod kodem 17 05 05, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. W miar¢ mozliwosci odpady te beda szybko przekazywane
dalszym odbiorcom, w celu uniknigcia uciazliwosci zapachowych zwiazanych z ich dtuzszym
magazynowaniem.

Materialy izolacyjne zawierajace zawierajace substancje niebezpieczne

Materialy izolacyjne sa to materiaty, ktore stuza do uszczelniania, pokrywania, ochrony przed
zewngtrznymi i wewngtrznymi wptywami §rodowiska i r6znego rodzaju zjawisk. Petnia wiele
funkcji poczynajac od ocieplenia po dzwigkochtonno$¢. W budownictwie wykorzystywane sa
podczas kazdej budowy. Do zewngtrznych materialow izolacyjnych zaliczamy na przyktad
tynk, styropian, ptyty, watg materiaty te ktadziemy na §ciany w celu zwigkszenie jej grubosci
i automatycznie wigksze zatrzymanie ciepta w wewnatrz. Do wewngtrznej izolacji za$
zaliczamy na przyktad docieplanie podtog, tynki wewngtrzne, folie, ptyty na $ciany oraz
grunty nascienne. Zniszczone, nie nadajace si¢ juz do uzytku materiaty traktowane sa jako
odpad.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 06 03, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu

Opakowania z papieru i tektury

Odpady z papieru i1 tektury to opakowania pouzytkowe. produkowane z wyrobow
papierniczych oraz z masy papierniczej. W sktad grupy opakowan wytwarzanych z papieru i
tektury wchodza rézne rodzaje opakowan jednostkowych, zbiorczych i transportowych, np.:
owinigcia, tacki, saszetki, torebki, kubki, pudetka, pudla, worki a takze wyposazenie
opakowan, takie jak przektadki, wktadki itp. Odpad umieszczony w katalogu odpadow pod
kodem 15 01 01, wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 27 wrzesnia 2001 r. (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Odpad po wstepnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, na paletach, w miejscu zabezpieczonym przed ewentualna wilgocia i zniszczeniem.
Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zalacznik nr la. Czas magazynowania
odpadu trwat bedzie do ok. 1 miesiaca, do momentu zebrania odpowiedniej ilosci w celu
dalszego jego transportu.

Odpad ze wzgledu na zawarto$¢ cennych surowcéw, podlega odzyskowi metoda RS.
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Opakowania z tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne stanowia jeden z gldéwnych surowcéw przemyshu opakowaniowego
ze wzgledu na korzystne wlasciwosci: termoplastyczno$é, wytrzymatos¢, niski cigzar
wihasciwy itp. Wsrod stosowanych opakowan istnieje ogromna roéznorodno$¢ gatunkowa
stosowanych do ich produkcji surowcow (PE, PP, PET, PCV, PS, PA i inne), co utrudnia
zorganizowanie ich wlasciwej gospodarki.

Uciazliwo$¢ tworzyw sztucznych dla srodowiska wynika z niezwyklej odpornosci na rozktad
w warunkach naturalnych - ztozone na sktadowisku zalegaja latami.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 15 01 02, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.

Opakowania z tworzyw sztucznych gromadzone bgda w pojemniku na utwardzonym,
wydzielonym podtozu pod =zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu
do 1 miesiaca, do momentu zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.
Odpad, ze wzgledu na zawarto$¢ surowcow podlega odzyskowi metoda R5, R14.
Opakowania z drewna

Opakowania drewniane stanowia wybrakowane 1 uszkodzone palety uzywane do sktadowania
1 transportu surowcoéw i produktow, ale przede wszystkim w produkcji tworzyw sztucznych.
Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 15 01 03, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Opakowania z drewna gromadzone beda w pojemniku na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad ze wzgledu na zawartos¢ cennych surowcow, podlega odzyskowi metoda R14.

Opakowania z metali

Odpad beda stanowi¢ gtownie puszki, pojemniki metalowe, kanistry, wiadra itp.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 15 01 04, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Opakowania z metali gromadzone beda w pojemniku na utwardzonym, wydzielonym podtozu
pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilo$ci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na zawarto$¢ cennych surowcow, podlega odzyskowi metoda R14.

Opakowania wielomaterialowe

Odpady te w 75% sktadaja si¢ z papieru, w 20% z polietylenu i w 5% z folii aluminiowe;.
Przede wszystkim zaliczymy do nich opakowania - laminaty z folii, papieru i polietylenu. Ich
niezaprzeczalne zalety stanowia o ich popularnosci, jednak faktem jest, ze niesegregowane i
nieodzyskiwane moga by¢ duzym obciazeniem dla srodowiska.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 15 01 05, wedtug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.
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Opakowania wielomaterialowe gromadzone bgda w pojemniku na utwardzonym,
wydzielonym podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1
miesiaca, do momentu zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad ze wzgledu na zawarto$¢ cennych surowcéw, podlega odzyskowi metoda R14.

Zmieszane odpady opakowaniowe

Asortymentowo odpad ten stanowia roznego rodzaju zmieszane opakowania.

Odpad umieszczony w katalogu odpadow pod kodem 15 01 06, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Opakowania te beda w pojemniku na utwardzonym, wydzielonym podtozu pod zadaszeniem.
Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu zebrania odpowiedniej
ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad ze wzgledu na zawartos¢ cennych surowcéw, podlega odzyskowi metoda R14.

Opakowania ze szkla

Odpad ten stanowia réznego typu butelki szklane, itp. zuzyte opakowania zrobione ze szkfta.
Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 15 01 07, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.

Opakowania te beda gromadzone w pojemniku na utwardzonym, wydzielonym podtozu pod
zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu zebrania
odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad ze wzgledu na zawartos¢ cennych surowcoéw, podlega odzyskowi metoda RS5.

Opakowania z tekstyliow

Asortymentowo odpad ten stanowia nie nadajace si¢ juz do uzytku opakowania wykonane z
r6éznego typu tkanin.

Odpad umieszczony w katalogu odpadow pod kodem 15 01 09, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Opakowania te bgda gromadzone w pojemniku na utwardzonym, wydzielonym podiozu pod
zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu zebrania
odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad ze wzgledu na zawarto$¢ cennych surowcow, podlega odzyskowi metoda R14.

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

Odpady te powstaja z wykopdéw 1 innych prac budowlanych, w wyniku montazu urzadzen i
instalacji itp.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 01 01, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 500,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14.
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Gruz ceglany

Odpady te powstaja z wykopdéw i innych prac budowlanych, w wyniku montazu urzadzen i
instalacji itp.

Odpad umieszczony w katalogu odpadow pod kodem 17 01 02, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 500,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14.

Odpady innych materialow ceramicznych i elementow wyposazenia

Odpady te to elementy budowlane oraz clementy z infrastruktury drogowej, powstate w
wyniku prac budowlanych. Zaliczy¢ do nich mozemy m.in. glazur¢ terakote elementy
wyposazenia z porcelany, porcelitu, fajansu.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 01 03, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 200,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad ze wzgledu na zawartos¢ cennych surowcdw, podlega odzyskowi metoda R14.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialéw ceramicznych i
elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

Odpady te powstaja z wykopow 1 innych prac budowlanych, w wyniku montazu urzadzen i
instalaciji itp.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 01 07, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 500,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te bgda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad ze wzgledu na zawarto$¢ cennych surowcéw, podlega odzyskowi metoda R14.

Usunigte tynki, tapety, okleiny itp.

Odpad ten asortymentowo stanowia przede wszystkim elementy powstale w wyniku remontu
pomieszczen biurowych badz domowych. Sa to przede wszystkim usunigte tynki, zerwane ze
Scian tapety 1 okleiny.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 01 80, wedtug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 50,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Raport oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko dla hali magazynowo — garazowej o pow. 2 tys. m?, przeznaczonej do
magazynowania odpadéw wraz z baza i waga dla samochodow cigzarowych w Nadarzynie przy ul. Turystycznej.
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Odpady z remontow i przebudowy drog

Odpad ten asortymentowo stanowia przede wszystkim elementy powstale w wyniku
remontdw oraz przebudowy drég. Zaliczy¢ tu mozna warstwy drog, pokruszone krawezniki,
fragmenty kostek klinkierowych itp. odpady drogowe, ktore nie zawieraja w swoim sktadzie
substancji niebezpiecznych.

Odpad umieszczony w katalogu odpadow pod kodem 17 01 81, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 500,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Drewno

Odpad gtéwnie powstaje podczas okresowych prac budowlanych i remontowych budynkow
oraz drog. Stanowia elementy drewniane, w tym r6znego rodzaju zniszczone palety.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 02 01, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 200,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilo$ci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14.

Szklo

Odpad gléwnie powstaje podczas okresowych prac budowlanych i remontowych budynkow.
Stanowia elementy szklane, np. pottuczone szyby.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 02 02, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 100,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad ze wzgledu na zawarto$¢ cennych surowcow, podlega odzyskowi metoda RS.

Tworzywa sztuczne

Odpad gléwnie powstaje podczas okresowych prac budowlanych 1 remontowych budynkéw.
Zaliczy¢ tu mozna elementy w ktorych sktad wchodza tworzywa sztuczna (PE, PP, PET,
PCV, PS, PA i inne),

Odpad umieszczony w katalogu odpadéow pod kodem 17 02 03, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 100,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te bgda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14.

Raport oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko dla hali magazynowo — garazowej o pow. 2 tys. m?, przeznaczonej do
magazynowania odpadéw wraz z baza i waga dla samochodow cigzarowych w Nadarzynie przy ul. Turystycznej.
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Odpadowa papa

Papa to material budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych elementéow budynku lub budowli (izolacje fundamentow, posadzek, $cian
piwnic i pokry¢ dachowych). Otrzymywany przez nasaczenie masa asfaltowa lub smotowa
osnowy z tektury (tzw. papy tradycyjne), welonu z wtokna szklanego lub poliestrowego.
Odpad umieszczony w katalogu odpadow pod kodem 17 03 80, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 100,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14

Miedz, braz, mosiadz

Czysta miedZz jest migkkim metalem o bardzo dobrym przewodnictwie cieplnym i
elektrycznym. Nie ulega na powietrzu korozji, ale reaguje z zawartym w powietrzu
dwutlenkiem wegla, czy dwutlenkiem siarki MiedZ z cyna, cynkiem, molibdenem i innymi
metalami przejSciowymi tworzy caty zestaw stopéw zwanych ogolnie brazami. Mosiadz za$
to stop miedzi i cynku ale moze zawiera¢ takze dodatki takich metali jak otow, aluminium,
cyna, mangan, zelazo i chrom oraz krzem. Stop ten jest odporny na korozje, ciagliwy, tatwy
do obrobki plastycznej. Stosuje si¢ je m.in. na wyroby armatury, $ruby okrgtowe, okucia
budowlane. Na elementy maszyn w przemysle maszynowym, samochodowym,
elektrotechnicznym, okrgtowym, precyzyjnym, chemicznym. Waznym zastosowaniem
mosiadzu jest produkcja instrumentdw muzycznych. Dostarczany jest takze w postaci sztab
do odlewania lub pretow, drutow, blach, tasm i rur.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 04 01, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 100,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14.

Aluminium

Aluminium jest metalem systematycznie zyskujacym na popularnosci. Jego cenne
wlasciwosci to odporno$¢ na utlenianie, na dziatanie wody, zwiazkéw azotowych 1 wielu
kwasow organicznych. Systematycznie rosnie popyt na wyroby aluminiowe, ktére znajduja
zastosowanie jako surowiec, poOifabrykat lub produkt gotowy w roznych dziedzinach
gospodarki, w tym w przemystach: motoryzacyjnym, opakowaniowym, budowlanym,
chemicznym, elektronicznym, metalurgicznym, itp. Jednym z wielu elementéw zlacznych
wykonywanych z aluminium sa profile, ktore sa wykonywane z czystego aluminium. Sa one
dzisiaj uzytkowane bardzo czg¢sto w budownictwie np. do montazu sufitow podwieszanych
czy $cian z ptyt gipsowych. Oprocz tego profile te maja zastosowanie w: wyposazeniu wnetrz,
elektronice, sporcie, urzadzeniach gospodarstwa domowego, urzadzeniach mechanicznych,
przemysle wojskowym, przemysle samochodowym 1 wielu innych jeszcze dziedzinach.
Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 04 02, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 100,00 Mg/rok.

Raport oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko dla hali magazynowo — garazowej o pow. 2 tys. m?, przeznaczonej do
magazynowania odpadéw wraz z baza i waga dla samochodow cigzarowych w Nadarzynie przy ul. Turystycznej.
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Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14.

Olow

Otow jest metalem, ktory wykorzystywany jest glownie do produkcji baterii 1 akumulatorow,
produkcji agregatow pradotworczych, czyli autonomicznych zespoléw wytwarzajacych
energi¢ elektryczna, niezbgdnych np. w szpitalach, centralach telefonicznych 1 wielu
instytucjach publicznych. Surowca tego uzywa si¢ w konstrukcji budynkow oraz do pokrycia
dachow. Duza gestos¢ olowiu oraz jego odpornos¢ na korozj¢ sprawiaja, ze jest on
wykorzystywany rowniez w budowie statkéw (jako balast) oraz przy produkcji obciaznikow
dla nurkéw. Metalem tym pokrywa si¢ takze kable w celu ich ochrony, takze mozna
powiedzie¢, iz ma on wszechstronne zastosowanie.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 04 03, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 100,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14.

Cynk

Cynk metaliczny jest kruchym metalem, ktory na powietrzu ulega pasywacji. Jest bardzo
reaktywny zarowno w $rodowisku kwasowym, jak i zasadowym, nie reaguje natomiast z
woda w warunkach obojetnych. Najwazniejsze zastosowanie technologiczne cynku to
pokrywanie nim blach stalowych (stal ocynkowana), w celu uodpornienia na koroz;jg.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 04 04, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 100,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14.

Zelazo i stal

Stal to plastycznie i cieplnie obrabialny stop zelaza z wegglem i innymi pierwiastkami.
Wyroby z niej wykonywane to przede wszystkim rury, prety, blachy stosowane migdzy
innymi w przemysle spozywczym, budownictwie, przemysle chemicznym.

Odpad umieszczony w katalogu odpadoéw pod kodem 17 04 05, wedtug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 100,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu

Odpad, ze wzgledu na swdj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14.

Raport oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko dla hali magazynowo — garazowej o pow. 2 tys. m?, przeznaczonej do
magazynowania odpadéw wraz z baza i waga dla samochodow cigzarowych w Nadarzynie przy ul. Turystycznej.
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Cyna

Cyna jest popularnym bialym metalem szeroko wykorzystywanym w przemysle. Warstwy
cynowej uzywa si¢ jako ochrony dla m.in. miedzi. Jest waznym sktadnikiem stopow i lutow.
Uzywa si¢ jej takze do powlekania blachy zelaznej stosowanej do wyrobu puszek
konserwowych.

Odpad umieszczony w katalogu odpadow pod kodem 17 04 06, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 100,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilo$ci w celu dalszego jego transportu

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14.

Mieszaniny metali

Odpady te to r6znego rodzaju mieszaniny metali. Odpad umieszczony w katalogu odpadow
pod kodem 17 04 07, wedlug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 27 wrzesnia 2001 r. (Dz.
U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 100,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14.

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

Odpady te to gleba oraz ziemia a w tym rowniez kamienie, ktore powstaja w trakcie trwania
wykopow podczas rdznego rodzaju prac budowlanych np. wyréwnywania badz poglebiania
terenow, na ktorych dane prace trwaja. W skitad tych odpadéw nie wchodza substancje
niebezpieczne.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 05 04, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 300,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej iloSci w celu dalszego jego transportu

Odpad, ze wzgledu na sw¢j sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14

Urobek z pogle¢biania inny niz wymieniony w 17 05 05

Odpad te powstaja podczas poglebiania terenu, na ktorym prowadzone sa réoznego rodzaju
prace budowlane. W odpadach tych nie znajduja si¢ Zadnego rodzaju domieszki substancji
niebezpiecznych.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 05 06, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 100,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te bgda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Raport oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko dla hali magazynowo — garazowej o pow. 2 tys. m?, przeznaczonej do
magazynowania odpadéw wraz z baza i waga dla samochodow cigzarowych w Nadarzynie przy ul. Turystycznej.
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Odpad, ze wzgledu na swdj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14.

Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01

Materiaty izolacyjne sa to materiaty, ktore stuza do uszczelniania, pokrywania, ochrony przed
zewngtrznymi 1 wewngtrznymi wptywami §rodowiska i r6znego rodzaju zjawisk. Pelnig wiele
funkcji poczynajac od ocieplenia po dzwigkochtonnos¢. W budownictwie wykorzystywane sa
podczas kazdej budowy. Do zewngtrznych materialow izolacyjnych zaliczamy na przyktad
tynk, styropian, ptyty, wate materiaty te kladziemy na Sciany w celu zwigkszenie jej grubosci
1 automatycznie wigksze zatrzymanie ciepta w wewnatrz. Do wewngtrznej izolacji za$
zaliczamy na przyktad docieplanie podtdg, tynki wewnetrzne, folie, ptyty na $ciany oraz
grunty nascienne. Zniszczone, nie nadajace si¢ juz do uzytku materialy traktowane sa jako
odpad.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 06 04, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 50,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.

Odpady te beda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14

Materialy konstrukcyjne zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 01

Materiatami konstrukcyjnymi nazywamy materialy inzynierskie, ktore sa wykorzystywane do
budowy maszyn i urzadzen. Do materiatéw konstrukcyjnych zaliczamy m.in. metale 1 ich
stopy, polimery, ceramike i kompozyty. Czgsto zdarza si¢, ze podczas remontdow, przy
wymianie zuzytych konstrukcji nie nadajace si¢ juz do uzytku konstrukcje sa zanieczyszczone
gipsem.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 17 08 02, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 50,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady te bgda gromadzone w szczelnych kontenerach na utwardzonym, wydzielonym
podtozu pod zadaszeniem. Okres czasowego gromadzenia odpadu do 1 miesiaca, do momentu
zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu

Papier i tektura

Odpad powstajacy z mechanicznej obrobki odpadoéw papierowych, ktory stanowi cenny
surowiec do produkcji papieru i jako taki powinien by¢ sktadowany selektywnie w sposob
zabezpieczajacy przed wplywem czynnikoéw atmosferycznych, co mogltoby w znaczny sposob
pogorszy¢ ich jako$¢.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 19 12 01, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpad po wstepnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, na paletach. Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la. Czas
magazynowania odpadu trwat bedzie do ok. 1 miesiaca, do momentu zebrania odpowiedniej
ilosci w celu dalszego jego transportu

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda RS.
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Metale zelazne

Do odpadéw zbudowanych z metali zelaznych zaliczy¢ mozna np. nie nadajace si¢ do uzytku
grille, bramy, grzejniki, balustrady, rury i elementy kanalizacyjne. Zaliczy¢ tu rowniez mozna
réznego typu blachy, prety, siatki ogrodzeniowe, ramy okienne itp.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 19 12 02, wedtug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.

Odpad po wstepnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, w szczelnych kontenerach. Czas magazynowania odpadu trwat bedzie do ok. 1 miesiaca,
do momentu zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R5

Metale niezelazne

Do odpadéw zbudowanych z metali niezelaznych mozemy zaliczy¢ nie nadajace si¢ do
uzytku rynny, pokrycia dachowe, druty, rury, czgsci kottow, drzwi garazowe, szalunki i
réznego rodzaju bariery.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 19 12 03, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.

Odpad po wstepnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, w szczelnych kontenerach. Czas magazynowania odpadu trwat bedzie do ok. 1 miesiaca,
do momentu zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda RS

Tworzywa sztuczne i guma

Do odpaddéw tych zaliczy¢ mozna elementy w ktorych sktad wchodza tworzywa sztuczne (PE,
PP, PET, PCV, PS, PA i inne), jak rdwniez roznego rodzaju gumowe uszczelki itp.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 19 12 04, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpad po wstepnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, w szczelnych pojemnikach. Czas magazynowania odpadu trwat bgdzie do ok. 1
miesigca, do momentu zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14

Szklo

Odpad ten stanowia elementy szklane, np. pottuczone szyby.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 19 12 05, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpad po wstepnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, w szczelnych pojemnikach. Czas magazynowania odpadu trwal bedzie do ok. 1
miesiaca, do momentu zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda RS.
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Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

Odpad stanowia elementy drewniane. Odpad umieszczony w katalogu odpadow pod kodem
19 12 07, wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.

Odpad po wstepnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, w szczelnych pojemnikach. Czas magazynowania odpadu trwat bedzie do ok. 1
miesiaca, do momentu zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14

Tekstylia

Odpad ten stanowia r6éznego rodzaju nie nadajace si¢ juz do uzytku tkaniny, dzianiny. Odpad
umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 19 12 08, wedtug Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpad po wstepnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, w szczelnych pojemnikach. Czas magazynowania odpadu trwat bedzie do ok. 1
miesigca, do momentu zebrania odpowiedniej ilo$ci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14

Mineraly

Asortymentowo odpad ten stanowia piasek i kamienie nie zawierajace substancji
niebezpiecznych i nimi nie zanieczyszczone.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 19 12 09, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpad po wstepnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, w szczelnych pojemnikach. Czas magazynowania odpadu trwal begdzie do ok. 1
miesigca, do momentu zebrania odpowiedniej ilo§ci w celu dalszego jego transportu.

Metoda unieszkodliwiania odpadu — D5.

Papier i tektura

Odpad ten to selektywnie zbierany odpad komunalny. Papier i tektura stanowia cenny
surowiec do produkcji papieru i jako taki powinien by¢ sktadowany selektywnie w sposob
zabezpieczajacy przed wpltywem czynnikow atmosferycznych, co mogtoby w znaczny sposob
pogorszy¢ ich jakos¢.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 20 01 01, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpad po wstepnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, na paletach. Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la. Czas
magazynowania odpadu trwal bgdzie do ok. 1 miesiaca, do momentu zebrania odpowiedniej
ilosci w celu dalszego jego transportu

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14
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Szklo

Odpad ten stanowia elementy szklane, np. potluczone szyby, zbierane selektywnie w domach
butelki.

Odpad umieszczony w katalogu odpadow pod kodem 20 01 01, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpad po wstepnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, w szczelnych pojemnikach. Czas magazynowania odpadu trwal bedzie do ok. 1
miesigca, do momentu zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda RS

Odziez

Odpad ten stanowi nie nadajaca si¢ juz do uzycia odziez.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 20 01 10, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.

Odpad po wstepnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, w szczelnych pojemnikach. Czas magazynowania odpadu trwat bedzie do ok. 1
miesiaca, do momentu zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14

Tekstylia

Odpad ten asortymentowo stanowig réznego rodzaju tkaniny, zniszczone przescieradta itp.
Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 20 01 11, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpad po wstgpnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, w szczelnych pojemnikach. Czas magazynowania odpadu trwal begdzie do ok. 1
miesigca, do momentu zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14

Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

Odpad stanowia elementy drewniane.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 20 01 38, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpad po wstepnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, w szczelnych pojemnikach. Czas magazynowania odpadu trwat bedzie do ok. 1
miesigca, do momentu zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na sw¢j sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14

TWOFZ)/W& sztuczne

Zaliczy¢ tu mozna elementy w ktorych sktad wchodza tworzywa sztuczna (PE, PP, PET,
PCV, PS, PAiinne),

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 20 01 39, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
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Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.

Odpad po wstepnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, w szczelnych pojemnikach. Czas magazynowania odpadu trwat bedzie do ok. 1
miesiaca, do momentu zebrania odpowiedniej ilo§ci w celu dalszego jego transportu.

Odpad, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, podlega odzyskowi metoda R14

Metale

Odpad ten stanowia elementy metalowe nalezace do odpadéw komunalnych, segregowane i
selektywnie gromadzone.

Odpad umieszczony w katalogu odpadow pod kodem 20 01 40, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Lokalizacja miejsca czasowego magazynowania - zatacznik nr la.

Odpad po wstepnej segregacji bedzie magazynowany w wydzielonym do tego celu miejscu w
hali, w szczelnych pojemnikach. Czas magazynowania odpadu trwat bedzie do ok. 1
miesiaca, do momentu zebrania odpowiedniej ilosci w celu dalszego jego transportu.

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to m.in. stoty, szafy, krzesta, sofy, dywany, wozki dziecigce, jak
rowniez zuzyty sprzet gospodarstwa domowego i sprzgt elektroniczny. Nie planuje sig
wstepnego demontazu tych urzadzen. Wszystkie urzadzenia zasilane elektrycznie utylizowane
sa oddzielnie od odpadéw domowych i wielkogabarytowych.

Odpad umieszczony w katalogu odpadéw pod kodem 20 03 07, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zaktadana ilo$¢ zbieranego odpadu w ciagu roku: 20,00 Mg/rok.

Sprzet elektroniczny bedzie réwniez oddzielony od innych odpadéow a nastgpnie
przekazywany dalej do zakltadow przetwarzania. Lokalizacja miejsca czasowego
magazynowania - zatacznik nr 1a.

Odpady magazynowane beda w sposob selektywny, w metalowych specjalistycznych
kontenerach odpornych na dziatanie sktadnikow odpaddéw i uniemozliwiajacych przypadkowe
przedostanie si¢ odpadow do srodowiska. Magazynowane beda one w hali, zatem w miejscu
zadaszonym, co zapobiegnie negatywnemu oddziatywaniu wiatru na rozprzestrzenianie si¢
zanieczyszczen. Dodatkowo kontenery te beda szczelne, co dodatkowo zapobiegnie
niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu si¢ odpadow, w tym lekkiej ich frakcji. Nie zaktada
si¢ przyjmowania odpadéw pobudowanych zawierajacych domieszki odpadow
niebezpiecznych, jednak w przypadku przyjecia takich odpaddéw zostana one oddzielone od
odpaddéw innych niz niebezpieczne i magazynowane w oddzielnych szczelnych pojemnikach,
zabezpieczonych przed ewentualnym ich rozprzestrzenianiem, a nastgpnie przekazane do
firmy majacej stosowne zezwolenia na dalsze gospodarowanie tymi odpadami. Miejsce
magazynowania bedzie oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem osoOb trzecich oraz
zwierzat, za$ czas przechowywania odpadéw wynika¢ bedzie z procesOw organizacyjnych i
nie bgdzie przekracza¢ termindw uzasadnionych zastosowaniem tych procesow.

Kazdy rodzaj odpadu begdzie kierowany do oddzielnego kontenera, odpady typu papier beda
uktadane na paletach. Miejsce roztadunku oraz magazynowania zbieranych odpadow
realizowane bgdzie w oparciu o istniejaca infrastrukturg pokryta poszyciem dachowym oraz w
celu zabezpieczenia gruntu szczelna, cementowa posadzka.

Spos6b magazynowania zatem begdzie zabezpieczat odpady przed ich zmieszaniem,
uniemozliwi zanieczyszczenie przez nie gleb, wod czy powietrza, oraz zapewni
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bezpieczenstwo dla zycia 1 zdrowia ludzi zwiazanych z post¢gpowaniem z tymi odpadami.
Odpady beda przekazywane w pierwszej kolejnosci do recyklingu, a odpady ktérych nie
mozna podda¢ odzyskowi beda przekazywane do unieszkodliwiania. W ramach prowadzone;j
dziatalno$ci bedzie prowadzona petna dokumentacja dotyczaca obrotu odpadami oraz
ewidencja i sprawozdawczo$¢ ilosciowa i1 jakosciowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi.

PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Przyjete rozwiazania umozliwia realizacj¢ gospodarki odpadami zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, a przy zachowaniu warunkow okreslonych powyzej powstajace odpady i ich
zagospodarowanie bedzie w petni spelnia¢ wymogi ochrony §rodowiska okreslone w ustawie
0 odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 185 poz. 1243).

8.3. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO WODNE - GOSPODARKA WODNO-
SCIEKOWA

ZAOPATRZENIE W WODE

Przedsigwzigcie zaopatrywane bedzie w wodg w ilosci ponizej 5 m®/dobe na cele socjalno-
bytowe. Woda bedzie ujmowana z wiasnej studni.

GOSPODARKA SCIEKAMI

Na terenie hali magazynowo-garazowej o pow. 2 tys. m°, wraz z baza i waga dla
samochodow ci¢zarowych powstawa¢ beda nastepujace rodzaje Sciekow:

— sanitarne,

— wody opadowe.

Scieki sanitarne z projektowanej hali magazynowej beda odprowadzane do zbiornika
bezodplywowego, natomiast wody opadowe do zbiornika retencyjnego.

Sposob postgpowania ze Sciekami sanitarnymi

Scieki sanitarne beda powstawaly w wyniku funkcjonowania przedsiewziecia i przebywania
na jego terenie osob. Ilos¢ $ciekdw bedzie rownata sig i1loSci pobranej wody na cele socjalno-
bytowe. Scieki sanitarne odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego.

Zbiornik bezodptywowy bedzie mial wymiary 2 x 2,5 x 2,5 m. Glgbokos¢ posadowienia
wynosi¢ bedzie 2m ppt. Zbiornik ten znajdowac si¢ bedzie w odleglosci ok. 7m od miejsca
przeznaczonego w hali jako pomieszczenie socjalne w kierunku zachodnim (do drogi
dojazdowej na teren przedsigwzigcia). Zbiornik systematycznie bgdzie oprézniany wozami
asenizacyjnymi, a scieki wywozone bgda do pobliskiej oczyszczalni §ciekdw.

Zaktada sig, ze liczba zatrudnionych pracownikéw bedzie tacznie wynosita 17.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. 2002
nr 8 poz. 70) norma zuzycia wody na cele socjalno — bytowe ksztaltuje si¢ na poziomie
15 dm*/osobe/dobe.

Zatem dobowe zapotrzebowanie na wod¢ wynosi:
o Qg — Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode jako przecigtna z dobowych wartosci
zapotrzebowania na wode w ciagu roku [m*/d]
Qusr = 15 dm®/osobe/dobe x 17 0s6b = 0,255 m*/dobe
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e Qumax — mMmaksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode, czyli najwicksze z
przewidywanych wartosci dobowego zapotrzebowania na wode w ciagu roku
e N — wspodlczynnik nieréwnomiernosci dobowej — 1,1
Qumax = 0,255 m%/dobe x 1,1 = 0,28 m*/dobe

Godzinowe zapotrzebowanie na wod¢ wynosi:
e Qpg — Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wodeg w ciagu doby o maksymalnym
zapotrzebowaniu [m*/h],
e Czaspracy—12h
Qner = 0,28 m¥/dobe : 12 = 0,023 m*/h
e Qnmax — Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode [m®/h]
e N - wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej — 2,0
Qhmax= 0,023 m*h x 2,0 = 0,046 m*/h

Roczne zapotrzebowanie na wod¢ wynosi:
e Q- $rednie roczne zapotrzebowanie na wode [m®/rok]

e Ilo$¢ dni pracy w roku — 250
Q, = 0,255 m*/dobe x 250 dni = 63,75 m*/rok

Sposob postepowania z wodami opadowymi

Obliczenia dla wod opadowych dla dachéw

Wody opadowe z dachéw nie wymagaja oczyszczania i moga by¢ odprowadzane
bezposrednio do kanalizacji.

powierzchnia F=2,054 ha
Wspotezynnik sptywu v =10,95
Odplyw wod deszczowych w czasie trwania deszczu miarodajnego:
Q =130x 0,95 x 0,2054 ha = 25,37 dm®/s

Objetos¢ deszczu przy zalozonym czasie trwania 15 min:

V = 25,37 x 60 x 15/ 1000 = 22,83 m*

Obliczenia dla wod opadowych z powierzchni utwardzonych (drogi, chodniki)

Przed odprowadzeniem do kanalizacji wod opadowych z powierzchni utwardzonych nalezy je
podda¢ wstepnemu oczyszczaniu w separatorze substancji ropopochodnych.

Powierzchnia: F = 3,600 ha
Wspotczynnik sptywu v =0,6
Odptyw wod deszczowych w czasie trwania deszczu nawalnego:
Q =130 x 0,3600 ha * 0,6 = 28,08 dm®/s

Objetos¢ deszczu przy zalozonym czasie trwania deszczu 15 min:
V = 28,08 x 60 x 15/ 1000 = 25,27 m*

[losci oraz sposdb zagospodarowania wod opadowych:

o wody opadowe z terenu dachu budynku — 22,83 dm?®/s,

e wody opadowe z terenu planowanej zabudowy tj. powierzchni utwardzonej (drogi,
chodniki) — 25,27 dm?®/s,
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e wody opadowe z pozostalej czgsci terenu tj. powierzchni zielonej na gruncie nie beda
wystgpowac — beda catkowicie wchianiane.

W ciagu 15 minut trwania deszczu miarodajnego obj¢tos¢ wody wyniesie:
V=2283m’+2527m*=481m°

Minimalng pojemno$¢ zbiornika wod opadowych wyliczono przy zalozeniu:
- natezenie deszczu miarodajnego — 170 dm®/s

- czas trwania deszczu miarodajnego — 15 minut

Q min. 26 = 170 x 0,95 X 0,2054 + 170 x 0,6 X 0,3600 = 33,17 + 36,72 = 69,89 dm®/s
Vpin, = 69,89 dm®/s x 15X 60 = 62,9 m®

Maksymalna pojemno$¢ zbiornika wyliczono przy zatozeniu:
- natezenie deszczu miarodajnego — 220 dm®/s
- czas trwania deszczu miarodajnego — 20 minut

Q 6. max. = 220 X 0,95 x 0,2054 + 220 x 0,6 x 0,3600 = 42,93 + 47,52 = 90,45 dm®/s
V max = 90,45 dm®/s x 20 x 60 = 108,54 m®

Przyjeto zbiornik ziemny otwarty, odparowywalny o wymiarach 20m x 20 m x 2 m i
pojemnosci uzytkowej 186 m®,
Pojemnos$é catkowita zbiornika wynosi 596 m®

Catkowita pojemnos¢ uzytkowa urzadzen do retencjonowania wod —opadowych

z uwzglednieniem osadnikow, studzienek rewizyjnych 1 sieci kanalizacyjnej wynosi
ok. 200 m®.

Wody opadowe z terenow utwardzonych bgda odprowadzane do studzienek betonowych
o $rednicy 1,2m 1 wysokosci 2,0m. Studzienki beda posiadaly osadniki o wysokosci 1,0m. Ze
studzienek, wody beda odprowadzane przykanalikiem z PVC-U o $rednicy 200mm do
rurociagow glownych, ktore usytuowane sa wzdluz projektowanej hali magazynowej,
a nastgpnie do zbiornika retencyjnego. Rury posadowiono na podsypce ze zwiru gr. 20cm.

Na rurociagach gtéwnych, zaprojektowano studzienki rewizyjne, kanalizacyjne z PVC
0 srednicy 425 mm. Do studzienek zostana podtaczone rury spustowe, odprowadzajace wody
z dachu budynku hali magazynowej.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z terenu przedsigwzigcia do zbiornika
retencyjnego. Przyjgto zbiornik ziemny otwarty, odparowalny, umieszczony w potudniowej
czesci terenu przeznaczonego pod inwestycjg na dziatce nr ew. 392/9 na terenach zielonych.
o wymiarach 20m x 20m i pojemnosci uzytkowej 186 m°. Pojemnos¢ catkowita zbiornika
wynosi 596 m®. Nachylenie skarp wynosi 1:1,5. Dno i skarpy zbiornika do poziomu
maksymalnego pigtrzenia umocniono plytami betonowymi typu ,krata”, ulozonymi na
podsypce zwirowej gr. 15 cm. Szeroko$¢ umocnien na skarpach — 2,5 m. Powyzej umocnien
betonowych, darniowanie skarp na ptask z przybiciem kotkami. Dla zabezpieczenia przed
zniszczeniem wod gruntowych, zbiornik uszczelniono folig hydrotechniczna. Zbiornik bedzie
réwniez zabezpieczony ogrodzeniem z siatki na stupkach metalowych. Teren wokot zbiornika
bedzie obsiany mieszanka traw. Wylot rurociagu o $rednicy 300 mm do zbiornika wody
opadowej przyjeto typowy, betonowy, konstrukcji dokowej z ubezpieczeniem dna i skarp
ptytami betonowymi typu krata.
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Dla podczyszczenia splywajacych wod opadowych z odwodnienia powierzchni
utwardzonych, zaprojektowano separator koalescencyjny firmy HABA Przyjgto separator o
wydajnosci nominalnej rownej 151/s.Qnom = 15l/s, Qmax = 75 I/s. Typ separatora to SKHZ
15B. Wymiary separatora:

- dhugos¢ — 3.100 mm

- szerokos$¢ — 1.500 mm

- wysokos¢ — 2.100 mm

- $rednica wlotu i wylotu — 250/300 mm

- pojemnosé catkowita — 5,0 m

- ciezar — 300 kg

Wody deszczowe, ktore nie odparuja, w momencie kiedy bgdzie koniecznos¢ ich wywiezienia
beda oddawane do pobliskiej oczyszczalni Sciekow. W trakcie wykonywania Raportu
Oddziatywania na Srodowisko nie rozwazano mozliwoéci odpompowywania wod
deszczowych ze zbiornika do rzeki Zimna Woda w okresach bezdeszczowych. Inwestor chce
przewozi¢ nadmiar wod do pobliskiej oczyszczalni $ciekow, aby zapobiec ewentualnym
konfliktom spolecznym, zwiazanych z takim dziataniem.

Nie przewiduje si¢ powstawania na obiekcie Sciekow technologicznych.

CHRONA WOD GRUNTOWYCH I POWIERZCHNI ZIEMI

1. Wody gruntowe

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania przedmiotowej inwestycji na wodg 1 glebg.
Wspomniane komponenty $rodowiska naturalnego beda chronione przed negatywnym
oddziatywaniem, poprzez zastosowanie szczelnych utwardzonych drég i placoéw. Scieki
deszczowe z drég i placow oraz z dachow beda najpierw podczyszczane w separatorze
koalescencyjnym, a nastgpnie odprowadzane do bezodptywowego zbiornika retencyjnego.

2. Powierzchnia gruntu

Scieki sanitarne z terenu inwestycji beda zrzucane do zbiornika bezodplywowego.
Zastosowanie szczelnego zbiornika oraz systematyczny wywoOz nieczystosci w rejonie
przedsigwzigcia  uniemozliwi  przeniknigcie ~ ewentualnych  zanieczyszczen  do
przypowierzchniowej warstwy gruntu.

Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych beda wstepnie oczyszczane w separatorze
substancji ropopochodnych, jak réwniez $cieki technologiczne z mycia posadzki z hali, a
nastgpnie odprowadzane do zbiornika retencyjnego. Dzigki czemu nie nastapi
zanieczyszczenie gruntow podczas realizacji przedsigwzigcia.

3. Warunki hydrogeologiczne

Oceng warunkow gruntowo-wodnych oparto na wynikach badan wykonanych w listopadzie
2010r. (dotaczona do raportu jako zalacznik 7) z ustaleniem charakterystycznym
(uogolnionych) wartosci parametréw geotechnicznych dla potrzeb budowy budynku
przemystowego (hala lekka).

Na badanej dziatce do glgebokosci ok. 0,6 m stwierdzono wystgpowanie gruntow holocenskich
nawiercono warstwe humusu. Ponizej zalegaja piaski roznoziarniste, wodnolodowcowe,
barwy szaro-zoéttej z niewielkimi przewarstwieniami gruntow spoistych. Lokalnie na potowie
dziatki ponizej humusu zostala nawieziona glina piaszczysta z niekontrolowanym nasypem
ceglanym aby utwardzi¢ zalegajace torfy eluwialno-eoliczne o miazszosci ok. 0,4 m. W
trakcie badan terenowych w listopadzie 2010r stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej na
glebokosci 0,6 mm p.p.t, co odpowiada rzgdnej ok. 105,0 m n.p.m.
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Whioski i podsumowanie (zgodnie z dokumentacja — zalacznik 7):

Projektowana inwestycje wg Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U. Nr
126, poz. 839). Do gruntéw stabono$nych na badanym obszarze zaliczono holocenskie
nasypy niekontrolowane — warstwa geotechniczna la oraz gleby (humus) oraz grunty
organiczne — warstwa geotechniczna lla, a pozostate grunty nalezy zaliczy¢ do drugie;j
kategorii geotechnicznej, proste warunki gruntowe;

Wodg gruntowa nawiercono na glgbokosci ok. 1 m a ustabilizowata si¢ na gt. 0,6 m
p.p.t.;

Zaleca si¢ usuna¢ humus, nasyp, gling piaszczysta i piasek gliniasty (do gi¢bokosci 1,2
m) ewentualnie zastapienie go dobrze zaggszczonym gruntem piaszczystym do
glebokosci posadowienia. Warstwa nasypu znajduje si¢ tylko na dtuzszej czg$ci hali;
Zaleca si¢ wykonanie wszystkich taw o szerokosci 0,9m 1 stop fundamentowych;
Przede wszystkim zaleca si¢ sprawdzenie I i II stanu granicznego zgodnie z PN-81/B-
03020 ”Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

Glgboko$¢ przemarzania gruntu na omawianym obszarze wynosi wg PN-81/B-03020
ok. 1,0 m;

Celem niniejszego opracowania bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych dla
projektu budowy budynku przemystowego, po zastosowaniu zalecen;

Piaski drobnoziarniste, sa gruntami zdolnymi do uptywania si¢ w wyniku réwnicy
cis$nien wody gruntowej, w wyniku odprezenia gruntow w dnie wykopdéw oraz od
drgan pracujacych maszyn budowlanych;

Grunty spoiste w dnie wykopu moga ulec uplastycznieniu. Nalezy je wowczas
wybra¢, a w ich miejsce utozy¢ chudy beton.

PODSUMOWANIE | WNIOSKI
Z punktu widzenia gospodarki wodno-scickowej, powyzsze rozwiazania pozwalaja
wnioskowaé, ze projektowana hala magazynowo — garazowa o pow. 2 tys. m’,
przeznaczona do magazynowania odpadow, wraz z baza i waga dla samochodow
ciezarowych bedzie eksploatowana w sposob nieuciazliwy zarowno dla jakosci wod
gruntowych jak i powierzchni gruntu.

v Utwardzenie powierzchni na terenie zabudowy hali magazynowo - garazowej

AN

pozwala stwierdzi¢, ze eksploatacja inwestycji bgdzie nieuciazliwa dla jakosci wod
gruntowych.

Zbiornik bezodptywowy bedzie systematycznie oproézniany wozami asenizacyjnymi, a
scieki sanitarne wywozone beda do pobliskiej oczyszczalni sciekow.

Zaprojektowane urzadzenia: rurociagi, studzienki, separator i zbiornik retencyjny,
wymagaja systematycznych zabiegéw konserwacyjnych. Studzienki beda oczyszczane
z namuldw przynajmniej dwa razy do roku. Zbiornik retencyjny, po kazdym
intensywnym deszczu, bedzie oprozniany i1 odmulany, a wody znajdujace si¢ w
zbiorniku beda wywozone z terenu przedsigwzigcia.

Wody ze zbiornika retencyjnego nie beda odprowadzane do rzeki Zimna Woda.
Wedhug badan przeprowadzonych w listopadzie 2010r. stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej na gitgbokosci 0,6 mm ppt., co odpowiada rzednej 105.0 m npm.
Planowana inwestycja, polegajaca na budowie hali magazynowo - garazowej,
przewiduje realizacj¢ jednej kondygnacji naziemnej. Nie przewiduje si¢ budowy
kondygnacji podziemnych. Zaktada sig¢, Ze posadowienia na plycie fundamentowe;j
beda na glebokosci ok. 1.00 m ppt.
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v Glebokos¢ posadowienia zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne wynosié
bedzie 2,0 m, zbiornika retencyjnego — 2,0 m ppt., natomiast separatora substancji
ropopochodnych — 2,0 m.

e Podczas realizacji projektowanego obiektu moze wystapi¢ koniecznos¢
odwodnienia budowlanego, wody zostana odprowadzone w niezmienionym stanie
1 skfadzie oraz zgodnie z rozwiazaniami chroniagcymi $rodowisko. Czg$¢
podziemna zostanie wykonana w technologii $cian szczelinowych, a nie wykopu
szerokoprzestrzennego. Odwodnienie bgdzie realizowane przy uzyciu zestawow
iglofiltrow przez zastosowanie barier iglofiltrowych oraz, lokalnie pompowania
bezposrednio z dna wykopu. Zrzut wody nastapi do rzeki Zimna Woda. Na
obecnym etapie opracowania - przed wykonaniem badan hydrogeologicznych - nie
jest mozliwe doktadne ustalenie zakresu leja depresyjnego oraz ilosci wod
koniecznej do odpompowania. W zwiazku z tym cig¢zka jest do oszacowania skala
odwodnienia ale z opisOw planowanego przedsigwzigcia mozna wnioskowaé, ze
odwodnienie begdzie na niewielkim poziomie. Ilos¢ odprowadzanych woéd z
wykopow nie bedzie przekraczata 5 m*/dobe.

Zakres robot odwodnieniowych obejmowac bedzie wykonanie:

e instalacji iglofiltréw z doborem obsypki,

e ulozenie rurociagéw do odprowadzenia wod z odwodnianych wykopoéw do
studzienek z osadnikiem i skrzynia pomiarowa

e wykonanie instalacji doprowadzajacej energie elektryczna do pomp do
odwodnienia

e pompowanie pomiarowe, oczyszczajace i odwadniajace

e po zakonczeniu prac odwodnieniowych demontaz instalacji iglofiltréw,
rurociagéw odprowadzajacych, studzienek, instalacji elektrycznych

e przeglady obiektéw budowlanych, zatozenie na nich plomb i reperow,
prowadzenie obserwacji.

8.4. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W ZAKRESIE HALASU

8.4.1. ZAKRES RZECZOWY ANALIZY

Celem analizy jest okreslenie emisji hatasu do §rodowiska od hali magazynowo-garazowej o
pow. 2 tys. m%, przeznaczonej do magazynowania odpadéw oraz samochodéw poruszajacych
si¢ po terenie obiektu. Inwestor: Stanistaw Zajaczkowski,

Zakres opracowania obejmuje:

e przytoczenie wymagan akustycznych (dopuszczalnych pozioméw hatasu dla
rozpatrywanego terenu),

e okreslenie parametrow akustycznych Zrodet hatasu, ktore wystgpuja na rozpatrywanym
terenie,

e symulacj¢ komputerowa rozprzestrzeniania si¢ dzwigku od zadeklarowanych Zzrodet
hatasu, (wedlug instrukcji ITB 338/2008 ,,Metoda okres$lania emisji i immisji hatasu
przemystowego w srodowisku”, symulacja w programie HPZ 95 ITB),

e okreslenie przewidywanego zasiggu stref rownowaznego poziomu dzwigku A na terenach
wokot obiektu 1 poréwnanie ich z warto$ciami dopuszczalnymi.

8. 4. 2. WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Wymagania akustyczne, dotyczace dopuszczalnych pozioméw halasu w $Srodowisku,
okreslone sa w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
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dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 0826). Obszar na
ktorym znajduje si¢ rozpatrywana hala magazynowo-garazowa, przeznaczona do
magazynowania odpadow, zaklasyfikowany jest jako teren zabudowy ustugowo-produkcyjnej
o wielofunkcyjnym przeznaczeniu o oznaczeniu UP (Wypis z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nadarzyn UA7327/310/2010 z dnia 09.06.2010,
Uchwata Nr XXVIII/585/2004 Rady Gminy Nadarzyn). Dla takiego terenu w rozporzadzeniu
nie okre$lono warto$ci dopuszczalnych. Jednakze, w przywotlanej decyzji zakazuje sig
lokalizacji ,,obiecktow ustugowych i produkcyjnych, ktorych oddzialywanie na $rodowisko
powoduje przekroczenie standardow jakosci srodowiska poza terenem wilasnej dziatki albo
poza terenem, do ktéorego prowadzacy dzialalnos¢ posada tytut prawny. Pod pojgciem
ponadnormatywnego oddziatywania na $rodowisko rozumie si¢ hatas ........ ”. Dziatka
sasiaduje:

e od strony péinocnej z niezagospodarowana dziatka a w odlegltosci 100 m znajduje sig las i
domy jednorodzinne,

e od strony wschodniej z niezagospodarowanymi terenami, lasami, w dalszej odleglosci
ptynie rzeka ,zimna woda”. W odlegtosci ok. 320 m znajduje si¢ zabudowa
mieszkaniowa.

e od strony potudniowej dziatka graniczy z firma produkujaca elementy stalowe, w
odleglosci ok. 250 m znajduje si¢ oczyszczalnia $ciekow za§ w odleglosci ok. 330 m
zlokalizowana jest firma HETMAN,

e od strony zachodniej z niezabudowanymi, niezagospodarowanymi dziatkami, w
odleglosci ok. 130 m znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.

Dbajac o utrzymanie standardow jakosci $rodowiska zalecane jest przyjecie wartosci
dopuszczalnych zblizonych do wartosci dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej. Dla
takiego terenu, zgodnie z punktem 3d tabeli 1 powolanego rozporzadzenia, przyjeto
dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku A w s$rodowisku jako L, = 55 dB - dla pory

dziennej i L, =45 dB — dla pory nocnej.

Tabl. 1. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowanego przez poszczegdlne
grupy zrdodet hatasu, z wylaczeniem hatasu powodowanego przez starty, ladowania i przeloty
statkow powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami Ly, i Ly y

majacymi zastosowanie do ustalenia 1 kontroli warunkow korzystania ze Srodowiska, w
odniesieniu do jednej doby

Dopuszczalne poziomy hatasu w dB
Pozostate obiekty / instalacje
Drogi lub linie kolejowe ® | lub dziatalno$¢ bedaca zrodlem
hatasu
LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N
Lp. Przeznaczenie terenu przedzial czasu | przedziat czasu | przedziat czasu | Przedziat
odniesienia odniesienia odniesienia czasu
rowny 16 réwny 8 roéwny 8 odniesienia
godzinom godzinom godzinom dnia | réwny 1
kolejno po najmniej
sobie korzystnej
nastepujacym | godzinie nocy
1 a) Strefa ochrgnn_a HA” uz_drowiska 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
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a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwiazanej ze
statym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i mtodziezy 2

c¢) Tereny domow opieki
spotecznej

d) Tereny szpitali w miastach

55 50 50 40

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-
ustugowej

60 50 55 45

Tereny w strefie Srodmiejskiej
4 | miast powyzej 100 tys.
mieszkancow

65 55 55 45

1))

Wartosci okreslone dla drég i linii kolejowych stosuje si¢ takze dla torowisk tramwajowych poza pasem
drogowym i kolei linowych.

2) W przypadku niewykorzystania tych terenéw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowiazuje na nich

3)

dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

Strefa $rodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancOw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z
koncentracja obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktorych
wystepuja dzielnice o liczbie mieszkancow pow. 100 tys. mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe
srodmiejska, jezeli charakteryzuje si¢ ona zwarta zabudowa mieszkaniowa z koncentracja obiektow
administracyjnych, handlowych i ustugowych.

8. 4. 3. CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA ROZPATRYWANEJ INWESTYCJI

Na rozpatrywanym terenie mozna wyrdzni¢ nastgpujace grupy zrodet hatasu:

stacjonarne zrddta punktowe (urzadzenia zlokalizowane na zewnatrz budynkdow).
Do stacjonarnych zrodet punktowych zaliczono wentylatory dachowe.

ruchome zrodta hatasu — samochody poruszajace si¢ po parkingu i drogach dojazdowych,
zrodla hatasu wystgpujace w hali podczas roztadunku, sortowania i magazynowania
odpadow.

Wszystkie stacjonarne zrodta hatasu beda wystgpowaty jedynie w porze dziennej. W porze
nocnej obiekt jest zamknigty 1 nie wystepuje emisja hatasu do srodowiska.

8. 4. 4. DANE WEJSCIOWE DO OBLICZEN W PROGRAMIE HPZ_95 ITB

8. 4. 4. 1. Dane podstawowe

Symulacj¢ emisji

halasu przeprowadzono w programie HPZ 95 ITB. Obliczenia

przeprowadzono w siatce punktow z krokiem 1 m na wysokosci 4 m nad poziomem gruntu.

Do celéw symulacji przyjgto ze temperatura powietrza wynosi t1=10°C a wilgotnos¢
wzgledna RH =70 %.

S IATIZ KA PUNEKTOW OBSERWACUJTI
Xmin [m] Xmax [m] Ymin [m] Ymax [m] dx [m] dy [m] z [m] Ltta[dB]
20.00 240.00 50.00 200.00 1.0 1.0 4.00 0.00
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8. 4. 4. 2. Dane typu ekrany akustyczne

Cze$¢ hali magazynowej od strony potudniowej stanowi wydzielona cze$¢ socjalna.
Wewnatrz niej nie beda wystgpowaly zadne zrédia hatasu. Zasymulowano ja jako ekran
akustyczny 1 oznaczono jako ,,soc”. Dane wej$ciowe do programu tego ekranu przedstawiono
w tabeli ponize;j.

EKRANY AKUSTYCGZNE, liczba = 1

Lp Symbol x[m] A y[m] |x[m] B y[m] |x[m] C y[m] |x[m] D y[m] |h[m] hO [m]

1 soc 115.0,73.6 136.0,73.6 136.0,82.0 114.8,82.0 8.6 0.0

Bok nr 1 2 3 4 gbra
Wsp.odb. 0.9 0.9 0.9 0.9

8. 4. 4. 3. Dane typu zrédla-budynki

Podczas sortowania mozemy wyr6zni¢ min. hatas zwiazany z wysypywaniem pojemnikow

zbiorczych oraz hatas ktéry moze powsta¢ w czasie wrzucania elementéw do pojemnikow

dedykowanych na jeden sort odpadow. Hala podzielona jest na trzy czg$ci. Pierwsza to hala
sortowania odpadow, druga to hala magazynowa a trzecia to czg$¢ socjalna. Przyjeto, ze hatas

w pierwsze] czgsci bedzie rowny hatasowi jaki emituje Smieciarka podczas typowej pracy

(oprdznianie pojemnikow, ugniatanie, praca silnika). Halas emitowany przez Smieciarki DAF

serii FA, FAG, FAS wahaja si¢ migdzy 78 a 80 dB. Przyjeto poziom dzwigku A réwny 80 dB,

ktoéry to bedzie wystepowat przez cata zmiang robocza w catej objetosci pierwszej czgsci hali.

W czesci drugiej, magazynowej, przyjeto poziom nizszy o 6 dB, tj. rowny 74 dB. Sciany hali

beda konstrukcji lekkiej wielowarstwowej (dwie blachy a migdzy nimi welna mineralna).

Przyjeto, ze izolacyjno$¢ takiej $ciany bedzie rowna izolacyjno$¢ $ciany firmy metalplast

ALAMENTTI 80 ($ciana o grubosci 80 mm, okladziny: blacha stalowa o grubosci 0,6 mm,

rdzen z twardej welny mineralnej 117 kg/m3) — izolacyjno$¢ Rw=31,0 dB. Hala bedzie bez

okien. Izolacyjnos¢ dwoch bram wjazdowych przyjeto na poziomie Rw = 23 dB (np. brama

NASU).

ZRODEZEA-BUDYNKTI, liczba =2

Lp |Symbol x[m] A y[m] |x[m] B y[m] |x[m] C y[m] [x[m] D y[m] [h[m] hO [m

]

1 |hall 112.8,135.0[150.0,135.0[150.0,156.0[113.0,156.0| 8.6 [0.0
Sciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb. 0.9 0.9 0.9 0.9
L wew [dB] 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
Iz0l.R[dB] 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0
Element nr 1
X, Y 13.0, 0.0 4.0, 0.0
dx, dy 4.0, 4.0 4.0, 4.0
Izol.Rx 23.0 23.

2 hal2 114.8,82.0 |136.0,82.0 |134.0,135.0(112.8,135.0| 8.6 0.0
$ciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb. 0.9 0.9 0.9 0.9
L wew [dB] 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0
Izol.R[dB] 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0

8. 4. 4. 4. Dane typu stacjonarne i ruchome Zrédla halasu

Na terenie obiektu znajduje sig¢ sze$¢ stacjonarnych zrodel hatasu. Sa to wentylatory dachowe,
oznaczone od ,,E1” do ,,E6”, kazdy o wydajnosci 2500 m*h i mocy akustycznej L, = 67 dB.
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Zatozono, ze zrodta te beda pracowaly w sposob ciagly w porze dziennej. W porze nocnej sa
one wytaczone.

Do ruchomych zrodet hatasu zaliczono samochody poruszajace si¢ po drogach dojazdowych
oraz parkingach. Zatozono, ze sumarycznie w ciagu 8 najmniej korzystnych godzin przyjedzie
1 wyjedzie 10 samochodow cigzarowych (15 samochodow w ciagu 12 h) oraz 10 samochodoéw
osobowych (15 samochodow w ciagu 12h). W powiazaniu z miejscami parkingowymi i
ruchem po terenie inwestycji obszar drég dojazdowych i parkingéw podzielono na sektory o
srednicy 6 m. Na $rodku kazdego sektora 1 m nad poziomem gruntu umieszczono zastgpcze
zrodlo hatasu. Moc akustyczna zastgpczego zrédta hatasu zastgpuje moce akustyczne
wszystkich zrodet hatasu, chwilowo znajdujacych si¢ w obregbie danego sektora. Zastgpcze
zrodia hatasu oznaczono symbolami od ,,s1” do ,,s43”, a ich rozmieszczenie przedstawiono
na planie sytuacyjnym.

Roéwnowazny poziom mocy akustycznej A zastgpczego zrddlta halasu od operacji
wykonywanych w danym sektorze oblicza si¢ na podstawie wzoru:

LAW,eq =10. |og%(ztlc .100,1'LAW‘lic,i,c + tho .100'1'LAW,tju,j,o \]
i=1

=1
gdzie:
t - faczny czas ekspozycji na hatas od pojazdow cigzkich podczas wykonywania i -
tej opcji ruchowej,
Lawicic - rOwnowazny poziom mocy akustycznej przy wykonywaniu i -tej opcji ruchowej
dla pojazdow cigzkich, dB,
t. - faczny czas ekspozycji na hatas od pojazdow lekkich podczas wykonywania j -tej

jo
opcji ruchowej,

ic

Law tjo,j.o - TOWNOWazny poziom mocy akustycznej przy wykonywaniu | -tej opcji ruchowej
dla pojazdéw lekkich, dB,

T = 8 godzin,

m,n - liczba opcji ruchowych.

Ruch samochodow podzielony jest na trzy typy opcji ruchowej: start, hamowanie, jazda po
terenie m.in. manewrowanie.

Dane o u$rednionych mocach akustycznych oraz czasach wystgpowania jednej operacji
poszczegbdlnych opcji ruchowych 1 pojazdow przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2.
Opcje ruchowe
Jazda ze stala predkoscia w
Start Hamowanie granicach zrodla zastgpczego
—20 km/h
. Poziom mocy akustycznej
Pojazdy L 97 dB 94 dB 94 dB
lekkie AW tjo, j,0
(samochody | Czas wystgpowania hatasu 1.08s
osobowe) dla jednej operacji t;,, s 5s 3s (obszary o $rednicy 6 m)
i Poziom mocy akustycznej
Pojazdy . y aEEene 105 dB 100 dB 100 dB
cigzkie AW tic,i,c
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(samochody | Czas wystepowania hatasu 5 3 1,08 s
cigzarowe) dla jednej operacji t;., S S S (obszary o $rednicy 6 m)

Liczby operacji wykonywanych przez przejazdy w sektorach przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Liczby operacji wykonywanych przez pojazdy w sektorach

7 asg; cze Liczba operacji dla poj azd()w_lekkich i danej opcji | Liczba operacji dla pojazdow _ciQZkich i danej opcji
g0 Zrodia ruchowej ruchowej
hatasu start Hamowanie przejazd start hamowanie przejazd
1 10 10 20 10 10 20
2 0 0 10 0 0 10
3 0 0 10 0 0 10
4 0 0 0 0 0 5
5 0 0 0 0 0 10
6 0 0 0 0 0 5
7 0 0 0 0 0 5
8 0 0 0 0 0 10
9 0 0 0 0 3 10
10 0 0 0 0 7 10
11 0 0 0 7 0 10
12 0 0 0 3 0 10
13 0 0 0 0 0 10
14 0 0 0 0 0 10
15 0 0 0 0 0 10
16 0 0 0 0 0 10
17 0 0 0 0 0 10
18 0 0 0 0 0 10
19 0 0 0 0 0 10
20 0 0 0 0 0 10
21 0 0 0 0 0 10
22 0 0 0 0 0 10
23 0 0 0 0 0 10
24 0 0 0 0 0 10
25 0 0 0 0 0 10
26 0 0 0 0 0 5
27 0 0 10 0 0 5
28 0 0 10 0 0 0
29 0 0 10 0 0 10
30 0 0 10 0 0 10
31 0 0 0 1 1 0
32 0 0 0 2 2 0
33 0 0 0 1 1 0
34 0 0 0 1 1 0
35 0 0 0 2 2 0
36 0 0 0 1 1 0
37 0 0 0 1 1 0
38 0 0 0 1 1 0
39 2 2 0 0 0 0
40 2 2 0 0 0 0
41 2 2 0 0 0 0
42 2 2 0 0 0 0
43 2 2 0 0 0 0

Na podstawie liczby operacji w danym sektorze oraz czasu trwania danej opcji ruchowej
wyznaczono laczny czas ekspozycji na hatas dla danej opcji ruchowej. Na podstawie tego
tacznego czasu i danych o mocach akustycznych opcji ruchowych (tabela 2) obliczono
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rbwnowazne poziomy mocy akustycznej A zastgpczego zrddla hatasu od operacji
wykonywanych w danym sektorze. Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Wyniki obliczen tacznego czasu trwania danej opcji ruchowej 1 réwnowaznych
pozioméw mocy akustycznej A zastgpczych zrodet hatasu od operacji
wykonywanych w danym sektorze, L, .,

a St’!}; cze | Laczny czas tr\yania’ danej (?pcji ruchowej | Laczny czas tr\fvania'l daqej_ opcj i ruchowej Law o
go #rodia dla pojazdow lekkich, s dla pojazdow ciezkich, s dB‘ a
hatasu start hamowanie przejazd start hamowanie przejazd
1 50 30 21,6 50 30 21,6 74,9
2 0 0 10,8 0 0 10,8 66,7
3 0 0 10,8 0 0 10,8 66,7
4 0 0 0 0 0 54 62,7
5 0 0 0 0 0 10,8 65,7
6 0 0 0 0 0 54 62,7
7 0 0 0 0 0 54 62,7
8 0 0 0 0 0 10,8 65,7
9 0 0 0 0 9 10,8 68,4
10 0 0 0 0 21 10,8 70,4
11 0 0 0 35 0 10,8 65,7
12 0 0 0 15 0 10,8 65,7
13 0 0 0 0 0 10,8 65,7
14 0 0 0 0 0 10,8 65,7
15 0 0 0 0 0 10,8 65,7
16 0 0 0 0 0 10,8 65,7
17 0 0 0 0 0 10,8 65,7
18 0 0 0 0 0 10,8 65,7
19 0 0 0 0 0 10,8 65,7
20 0 0 0 0 0 10,8 65,7
21 0 0 0 0 0 10,8 65,7
22 0 0 0 0 0 10,8 65,7
23 0 0 0 0 0 10,8 65,7
24 0 0 0 0 0 10,8 65,7
25 0 0 0 0 0 10,8 65,7
26 0 0 0 0 0 54 62,7
27 0 0 10,8 0 0 54 64,5
28 0 0 10,8 0 0 0 59,7
29 0 0 10,8 0 0 10,8 66,7
30 0 0 10,8 0 0 10,8 66,7
31 0 0 0 5 3 0 60,2
32 0 0 0 10 6 0 63,2
33 0 0 0 5 3 0 60,2
34 0 0 0 5 3 0 60,2
35 0 0 0 10 6 0 63,2
36 0 0 0 5 3 0 60,2
37 0 0 0 5 3 0 60,2
38 0 0 0 5 3 0 60,2
39 10 6 0 0 0 0 63,5
40 10 6 0 0 0 0 63,5
41 10 6 0 0 0 0 63,5
42 10 6 0 0 0 0 63,5
43 10 6 0 0 0 0 63,5
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Dane wejsciowe zrodet wszechkierunkowych dla pory dziennej wprowadzonych do programu
przedstawiono w tabeli ponize;j.

7 RODEZA WSZECHKIERUNKOWE, liczba = 49

Lp Symbol x [m] y[m] z [m] LWA [dB] KO
1 E1l 124.0 86.0 9.5 67.0 3
2 E2 124.0 98.0 9.5 67.0 3
3 E3 123.0 113.0 9.5 67.0 3
4 E4 121.0 132.0 9.5 67.0 3
5 ES5 121.0 149.0 9.5 67.0 3
6 E6 139.0 146.0 9.5 67.0 3
7 sl 77.1 145.3 1.0 74.9 3
8 s2 80.3 150.4 1.0 66.7 3
9 s3 83.3 155.5 1.0 66.7 3
10 s4 86.3 150.3 1.0 62.7 3
11 s5 89.3 155.4 1.0 65.7 3
12 s6 92.3 150.1 1.0 62.7 3
13 s7 95.3 155.2 1.0 62.7 3
14 s8 98.2 149.9 1.0 65.7 3
15 s9 104.0 148.4 1.0 68.4 3
16 s10 110.0 148.4 1.0 70.4 3
17 sll1 152.5 148.7 1.0 65.7 3
18 sl2 158.3 149.6 1.0 65.7 3
19 s13 161.3 154.9 1.0 65.7 3
20 sl4 159.2 160.5 1.0 65.7 3
21 s15 154.6 164.2 1.0 65.7 3
22 sl6 149.0 166.2 1.0 65.7 3
23 sl7 143.1 167.6 1.0 65.7 3
24 s18 137.4 165.7 1.0 65.7 3
25 s19 131.4 165.5 1.0 65.7 3
26 s20 125.4 165.5 1.0 65.7 3
27 s21 119.5 165.5 1.0 65.7 3
28 522 113.6 165.6 1.0 65.7 3
29 s23 107.6 165.8 1.0 65.7 3
30 s24 101.6 165.6 1.0 65.7 3
31 s25 98.3 160.4 1.0 65.7 3
32 s26 92.3 160.4 1.0 62.7 3
33 s27 86.3 160.6 1.0 64.5 3
34 s28 80.4 160.8 1.0 59.7 3
35 s29 77.5 155.7 1.0 66.7 3
36 s30 74 .4 150.6 1.0 66.7 3
37 s31 105.0 170.8 1.0 60.2 3
38 s32 110.0 171.0 1.0 63.2 3
39 s33 114.0 171.0 1.0 60.2 3
40 s34 119.0 171.0 1.0 60.2 3
41 s35 124.0 171.0 1.0 63.2 3
42 s36 129.0 171.0 1.0 60.2 3
43 s37 133.0 171.0 1.0 60.2 3
44 s38 138.0 171.0 1.0 60.2 3
45 s39 78.2 1l64.7 1.0 63.5 3
46 s40 80.8 1l64.7 1.0 63.5 3
477 s41 83.3 lo04.7 1.0 63.5 3
48 s42 85.7 1l64.7 1.0 63.5 3
49 s43 88.2 164.8 1.0 63.5 3
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8. 4. 4. WYNIKI OBLICZEN I ICH ANALIZA

Na podstawie danych wejsciowych obliczono rownowazne wartosci poziomu dzwigku A
na wysokosci 4 m nad poziomem gruntu. Obliczenia wykonano dla pory dziennej. Na
podstawie warto$ci poziomoéw w punktach wykres§lono linie jednakowego poziomu dzwigku
A 1 naniesiono je na elektroniczng mape¢ terenu. Obliczenia przeprowadzono w obszarze o
wymiarach 220m na 150m, ktory catkowicie obejmuje rozpatrywany obszar. Pogrubione
krzywe koloru czerwonego przedstawiaja granice emisji hatasu powyzej 55 dB. Krzywe te
calkowicie mieszcza si¢ w granicach rozpatrywanego terenu, tzn. dla pory dziennej nie
wystepuje przekroczenie zalecanej warto$ci dopuszczalnej. W porze nocnej zaktad jest
zamknigty a wszystkie zrodla hatasu wylaczone stad w porze nocnej nie wystgpuje emisja
hatasu do srodowiska.

8. 4.5. WNIOSKI | ZALECENIA

Pogrubione krzywe koloru czerwonego przedstawiaja granicg emisji hatasu powyzej 55 dB.
Krzywe te catkowicie mieszcza si¢ w granicach rozpatrywanego terenu, tzn. dla pory dziennej
nie wystepuje przekroczenie zalecanej wartosci dopuszczalnej. W porze nocnej zaklad jest
zamknigty a wszystkie zrodta hatasu wytaczone stad w porze nocnej nie wystgpuje emisja
hatasu do srodowiska.

8.5. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO ROSLINNE

Na terenie gminy Nadarzyn znajduja si¢ dwa rezerwaty przyrody — Miochowski Grad i
Mtochowski Leg. Sa to najwigksze i najcenniejsze tereny lesne na analizowanym obszarze.
Kompleks Lasow Mtochowskich oraz lasy w okolicach Wolicy i Paszkowa sa cze¢scia
,»zielonego pierscienia Warszawy”. Tereny te udostgpnione sa dla turystyki, co podnosi
atrakcyjnos¢ gminy. Odlegto$é tych rezerwatow od planowanego przedsigwzigcia sigga do
ponad 6km, zatem nie ma mozliwos$ci, by inwestycja mogta negatywnie oddzialywa¢ na dane
tereny. Ponizej krotko scharakteryzowano oba rezerwaty.

Miochowski Leg

Nazwa rezerwatu pochodzi od nazwy uroczyska, na terenie ktorego znajduje si¢ rezerwat.
Rezerwat zostat utworzony w 1984 roku na mocy Zarzadzenia Ministra Lesnictwa i
Przemystu Drzewnego. Celem jego utworzenia jest ochrona lasu t¢gowego z dominacja olchy
i jesionu oraz fragmentu lasu gradowego w dolinie Utraty. Powierzchnia rezerwatu wynosi
12,4 ha. Drzewostan buduje tu gltéwnie olcha czarna z domieszka $wierku i jesionu
wyniostego. W nizszych pigtrach rosnie czeremcha, malina, porzeczka czarna i czerwona,
trzmielina oraz jarzab. W warstwie runa wystepuje pokrzywa, niecierpek, wietlica, wiazéwka
oraz koztek lekarski. Pnie drzew porasta chmiel. Poza doling Utraty, w rezerwacie drzewostan
buduje dab szyputkowy, grab, sosna i miejscami §wierk. Warstwa krzewow to leszczyna,
grab, jarzebina i bez.

Mtochowski Grad

Przewazaja tu, jak wskazuje nazwa, zbiorowiska gradowe. Rezerwat powstat w 1983 roku
zarzadzeniem Ministra Lesnictwa i Przemystu Drzewnego. Powierzchnia rezerwatu wynosi
27 ha. Teren objeto ochrona celem zachowania naturalnych zbiorowisk lesnych z zespotem
gradu wysokiego i fragmentem boru mieszanego, kontynentalnego. Drzewostan tworzy sosna
z domieszka debu szyputkowego i bezszyputkowego. W warstwie dolnej rosnie sam dab, a
wsrod krzewdéw dominuje kruszyna i jarzab. Runo porasta borowka czarna, poziomka,
szczawik zajeczy, konwalijka dwulistna oraz kosmatka wehista. Czg$¢ terenu to grad wysoki
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ze 120 -160 letnim drzewostanem dgbowo — sosnowym i dgbowym. Czgé¢ obszaru gminy
Nadarzyn objeta jest ochrona w ramach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(WOChK). Przedmiotowy obszar wprowadzony zostal rozporzadzeniem wojewody
warszawskiego z dnia 27.09.1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na
terenic wojewoOdztwa warszawskiego, pozniej wielokrotnie nowelizowanym. Obecnie
podstawa prawna dla istnienia i wyznaczenia granic WOChK jest rozporzadzenie Wojewody
Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Obejmuje on tereny chronione ze wzgledu na wyrozniajacy sie krajobraz o
zroznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwosé zaspokajania potrzeb
zwiazanych z turystyka i wypoczynkiem, a takze pelniona funkcja korytarzy ekologicznych.

9. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIALAN MAJACYCH NA CELU
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE
PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIALYWAN NA
SRODOWISKO, W SZCZEGOLNOSCI NA CELE I PRZEDMIOT
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOSC
TEGO OBSZARU

Po doktadnym przeanalizowaniu technologii nie stwierdza si¢ zadnych negatywnych
oddziatywan przedsigwzigcia na §rodowisko.
Emisja substancji gazowych i pylowych ograniczona jest tylko do spalania paliwa w
samochodach 1 nie przekracza wartosci dopuszczalnych poza terenem wlasnej dzialki.
Podobnie jest z emisja hatasu do srodowiska.

10. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Nie ma konieczno$ci ustalenia obszaru ograniczonego uzytkowania, poniewaz wszystkie
substancje gazowe i pylowe emitowane z terenu przedsigwzigcia nie powoduja przekroczen
norm dopuszczalnych poza granicami dziatki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w
powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87 z 2010 r.).

Emisja hatasu do Srodowiska rowniez nie przekracza norm dopuszczalnych zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku dla terenéw przeznaczonych na zabudowe
mieszkaniowa wielorodzinng i zamieszkania zbiorowego.

11. ZAGADNIENIA W FORMIE GRAFICZNEJ

Zagadnienia w formie graficznej w raporcie przedstawione sa jako zatacznik nr 1.

12. MOZLIWE KONFLIKTY SPOLECZNE

W powszechnym odczuciu spoteczenstwa obiekty zwiazane z odpadami, a szczegolnie te, w
ktorych odpady wystepuja w duzej ilosci uwazane sa za uciazliwe dla otoczenia.
Projektowane przedsigwzigcie jednak jest racjonalnym rozwiazaniem w zakresie
prawidtowego gospodarowania odpadami.

Funkcjonowanie planowanej inwestycji nie powinno narusza¢ interesow o0sob trzecich w
zakresie korzystania ze $rodowiska. Na danym terenie funkcjonuja juz chociazby firmy
0 wigkszej uciazliwosci dla otoczenia niz planowana przez inwestora (skup odpadéw
komunalnych, sktadowanie i1 sortowanie tych odpadow a takze wytwarzanie z nich paliw
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alternatywnych przez firm¢ HETMAN Sp. z 0. 0.). W bardzo bliskim sasiedztwie funkcjonuje
oczyszczalnia $ciekow komunalnych, jak 1 punkt zlewny dla $ciekéw komunalnych
dowozonych samochodami asenizacyjnymi z terenéw Gminy Nadarzyn. Realizacja
planowanego projektu ma na celu dalszy rozwdj gospodarki w danej okolicy. Jego lokalizacja
nie jest przypadkowa, a zarazem jest zgodna z przeznaczeniem tego terenu przypisanym mu
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Nadarzyn, ktoéry wyznacza tu
teren pod zabudowe ustugowo - produkcyjna.

»Zhermetyzowanie” postgpowania z magazynowanymi odpadami poprzez zastosowanie
pojazdow przystosowanych do ich transportu, wykorzystanie odpowiednio duzej kubatury
magazynu do zatadunku i roztadunku odpadéw wewnatrz hali magazynowej zmniejsza do
minimum uciazliwo$¢ dla srodowiska i mozliwo$¢ powstawania konfliktéw spotecznych.

W zakresie ochrony powietrza emisja substancji gazowych i pylowych do powietrza z terenu
przedsigwzigcia bedzie na niewielkim poziomie, stezenia substancji gazowych i pytowych nie
beda przekraczaty wartosci dopuszczalnych poza terenem dzialki. Halas emitowany przez
zrédta zlokalizowane na terenie przedsigwzigcia rowniez nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych.

W zwiazku z uruchomieniem inwestycji powstana nowe miejsca pracy, co ma istotne
znacznie dla rozwoju Gminy. Nastapi rowniez rozwoj prawidtowej gospodarki odpadami
pobudowlanymi z pobliskiego terenu. Planowane przedsigwzigcie nie zalicza sie do
szczegblnie uciazliwych dla $rodowiska 1 dla ludzi gtownie z uwagi na planowane
rozwiazania techniczne. Caly proces magazynowania odpadéow do celow transportowych
bedzie odbywal sie w hali. Z przeprowadzonej analizy wynika, ze ewentualne ucigzliwosci
ogranicza sie catkowicie do granic terenu do ktorego Inwestor posiada tytut prawny.

Oceniana inwestycja uwzglednia ochrong uzasadnionych interesdéw o0sob trzecich
(art. 5 prawa budowlanego) obejmujac w szczegdlnosci: zapewnienie dostgpu do drogi
publicznej, ochrong przed pozbawieniem: mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tacznos$ci, doptywu §wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrong przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatlas,
wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, ochrong¢ przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody 1 gleby. Ochrong uzasadnionych interesow o0sob trzecich gwarantuje przede
wszystkim wykonanie projektowanej inwestycji zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego.

W istniejacym sporze spotecznym, zwigzanym z realizacja przedsigwzigcia biora
udzial przede wszystkim mieszkancy miejscowosci Nadarzyn, W tym mieszkancy
bezposredniego sasiedztwa hali magazynowo — garazowej oraz organizacja ekologiczna. Ich
stanowiska wobec lokalizacji planowanej inwestycji i jej wpltywu na zycie spoteczne,
gospodarcze i srodowisko naturalne sa sprzeczne do stanowiska inwestora.

Wojt Gminy Nadarzyn, jako organ prowadzacy postgpowanie w danej sprawie
zdecydowat si¢ przeprowadzi¢ rozprawe administracyjna otwarta dla spoteczenstwa, ktora
odbyla si¢ 3.11.2011 r. (Obwieszczenie o rozprawie znajduje si¢ w zalaczniku nr 8.)
Konsultacje spoteczne, czyli tzw. proces obustronnej komunikacji pomigdzy inwestorem a
spoteczenstwem, obejmowat udzielanie osobom zainteresowanym informacji o szczegodtach
technicznych przedsiewzigcia i proby pogodzenia planéow z interesem danych grup,
wypracowujac porozumienie mozliwe do zaakceptowania przez wszystkich.

Przeprowadzone spotkanie ujawnito istnienie konfliktu polegajacego na werbalnym
sprzeciwie i braku zgody na lokalizacj¢ ,,wysypiska” ze strony mieszkancéw miejscowosci
Nadarzyn, ktorzy sasiaduja z terenem projektowanej inwestycji w mniejszej lub wigkszej
odlegtosci. Warto jednak wspomnie¢ przeciez, ze inwestycja ,,wysypiskiem” nie bedzie
a jedynie miejscem czasowego magazynowania odpadow, do czasu zebrania ich odpowiedniej
ilosci do dalszego transportu kierujacego odpady do recyklingu badZ unieszkodliwienia.

Raport oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko dla hali magazynowo — garazowej o pow. 2 tys. m?, przeznaczonej do
magazynowania odpadéw wraz z baza i waga dla samochodow cigzarowych w Nadarzynie przy ul. Turystycznej.



PALECZNY, Warszawa, ul. Tolstoja 1 m. 408 tel. (0-22) 424-10-10, fax. (0-22) 398-88-22 57

Niezaleznie jednak od tego, co na tej dzialce powstanie mieszkancy i tak beda temu
przeciwni. Generalnie wigkszo$¢ ztozonych protestow jest bardziej przejawem sprzeciwu
typu ,,bo nie” niz konkretnego podania powoddéw takiego stanowiska.

Biorac powyzsze pod uwage, a takze stwierdzony w raporcie brak
ponadnormatywnych oddziatywan poza granicami dziatki, do ktoérych inwestor posiada tytut
prawny oraz do$¢ znaczne oddalenie terenu przedsigwzigcia od obszarow zwartej zabudowy
mieszkaniowej rozwiazanie konfliktow spotecznych powinno polega¢ na S$cistym
przestrzeganiu obowiazujacych procedur lokalizacyjnych, pozwalajacych na narzucenie
ucigzliwego sasiedztwa, zastosowaniu uczciwej rekompensaty dla poszkodowanych osob i
spotecznosci, oraz eksponowaniu korzysci spotecznych osiaganych z tytutu lokalizacji hali.

13. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA ETAPIE BUDOWY I
EKSPLOATACJI

Monitoring oddzialywania planowanego przedsi¢wzig¢cia na etapie eksploatacji.

Hala magazynowo — garazowa 0 pow. 2 tys. m® przeznaczona do magazynowania
odpadéw wraz z baza i waga dla samochodow ci¢zarowych bedzie prowadzona
bezpiecznie dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Monitoring oddzialywania planowanego przedsi¢wzigcia na etapie budowy.

Na etapie budowy prace beda monitorowane w ten sposdb, aby odpady powstale w wyniku
prac instalacyjnych zagospodarowane byly w sposob wiasciwy i zeby jak najwigksza masa
tych odpadow zostata poddana w pierwszej kolejnosci odzyskowi.

14. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE

Raport oddzialywania przedsigwzigecia na $rodowisko dotyczy hali magazynowo -
garazowej o pow. 2 tys. m?, przeznaczonej do magazynowania odpadow, wraz z bazg i
waga dla samochodow ci¢zarowych

Wyboru wariantu dokonano w wyniku przeprowadzonej analizy oddziatywania planowanego
przedsigwzigcia na sSrodowisko w fazie jej realizacji 1 eksploatacji.

Oceniono oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia na stan srodowiska naturalnego w
aspekcie oddziatywania na:

e powietrze,

e powierzchnig ziemi — glebg 1 wody gruntowe,

e gospodarke wodno-§ciekowa,

e ludzi w zakresie emisji hatasu oraz emisji substancji gazowych i pytlowych,
e przyrodg,

e Kkrajobraz.

W zakresie ochrony powietrza z terenu przedsigwzigcia powstajaca emisja bedzie na
niewielkim poziomie oraz st¢zenia substancji gazowych i pylowych nie bgda przekraczaty
warto$ci dopuszczalnych poza terenem dziatki.

W zakresie ochrony wod przedsigwzigcie moze by¢ eksploatowane w sposob nieuciazliwy dla
jakosci wod powierzchniowych, gruntowych oraz powierzchni gruntu.

W zakresie ochrony ludzi — emisja substancji gazowych i pylowych oraz hatas emitowany
przez zrédlta zlokalizowane na terenie przedsigwzigcia nie bedzie przekraczat wartosci
dopuszczalnych poza terenem dzialki, do ktdrej inwestor posiada tytul prawny.
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W zakresie ochrony przyrody — przedsigwzigcie nie bedzie w sposob istotny oddziatywato na
przyrodg.

W wyniku przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, ze wybér WARIANTU Il polegajacy
na realizacji przedsiewzigcia bedzie najkorzystniejszy, a w okresie eksploatacji nie wystapi
negatywne oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia na sSrodowisko naturalne.
Podsumowujac proponuje dopusci¢ do realizacji omawiane przedsigwzigcie, przy zachowaniu
warunkow zawartych w raporcie oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

15. ZRODLA INFORMACIJI STANOWIACE PODSTAWE
DO SPORZADZENIA RAPORTU

Przy sporzadzaniu raportu wykorzystano nastgpujace przepisy prawne i materiaty zrodtowe:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony §rodowiska (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 roku, nr 129, poz. 902 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku
Nr 185 poz. 1243),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadoéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. Nr 49, poz.
356),

e Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach
(Tekst jednolity: Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. Nr 239 poz.
2019 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U. nr 120 poz. 826);

oraz
e informacje przekazane przez inwestorow,
e ogledziny terenu dziatki i okolicy.

16. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Dokonana ocena oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko dla hali

magazynowo — garazowej o pow. 2 tys. m’, przeznaczonej do magazynowania odpadow,

wraz z baza i waga dla samochodow cigzarowych projektowanej w Nadarzynie przy ul.

Turystycznej 1 materiatly dostarczone przez inwestora, pozwalaja sformulowa¢ nastgpujace

wnioski:

1. Proponowana przez inwestora technologia jest nowoczesna i wlasciwa dla budowy hali
magazynowo — garaiowej o pow. 2 tys. m’, przeznaczonej do magazynowania
odpadow, wraz z baza i waga dla samochodow ci¢zarowych.

2. W zakresie ochrony powietrza emisja substancji gazowych i pylowych do powietrza z
terenu przedsigwzigcia bedzie na niewielkim poziomie oraz st¢zenia substancji gazowych
1 pytowych nie beda przekraczaty wartosci dopuszczalnych poza terenem dziatki.

3. Aby gospodarka odpadami w planowanym przedsigwzigciu byta prowadzona zgodnie z
obowiazujacym prawem, nalezy przestrzega¢ rozwiazan przedstawionych w raporcie
dotyczacym gospodarki odpadami.
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4.

W zakresie ochrony wod — opiniowane przedsigwzigcie moze by¢ eksploatowane w
sposob nieuciazliwy dla jakosci wod powierzchniowych, gruntowych oraz powierzchni
gruntu przy zastosowaniu omowionych rozwigzan gospodarki $ciekowe;.

W zakresie ochrony przed hatasem — hatas emitowany przez zrédla zlokalizowane na
terenie przedsigwzigcia nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Realizacja powyzszych warunkéw uwzglednia ochrong intereséw o0sob trzecich i
gwarantuje dotrzymanie obowiazujacych norm w granicach wiasnych dzialtki.

Opiniujac program inwestycyjny polegajacy na budowie hali magazynowo — garazowej o
pow. 2 tys. m°, przeznaczonej do magazynowania odpadow wraz z baza i waga dla
samochodéw ciezarowych projektowanej w Nadarzynie przy ul. Turystycznej proponuje
dopusci¢ do realizacji omawiane przedsigwzigcie, przy zachowaniu warunkow
przedstawionych w powyzszym opracowaniu.

ZAYLACZNIKI:

SO wNE R

Plan zagospodarowania dziatki z lokalizacja emitorow.

. Lokalizacja magazynowanych odpadow

Tlo zanieczyszczen dla miejscowosci Nadarzyn

Umowa dzierzawy. Wypisy z Aktu Notarialnego

Wiyniki obliczen stopnia zanieczyszczenia powietrza — wydruki komputerowe.

Obliczenia emisji hatasu + mapka rownowaznych poziomow dzwigku A.

Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy budynku przemystowego (hala)
Nadarzyn ul. Turystyczna na dz. nr ew. 391/8 i 392/9

Obwieszczenie Wojta Gminy Nadarzyn
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