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1. UWAGI WSTEPNE

Niniejsze, powtdérne uzupelnienie zostalo sporzadzone do Raportu o oddzialywaniu na
Srodowisko przedsiewziecia polegajacego na budowie zespotu elektrowni wiatrowych ,Bielany”
wraz z urzadzeniami do przesytania energii i infrastrukturg towarzyszaca.

Uzupetnienie zawiera odpowiedzi na uwagi zawarte w piSmie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie z dnia 30.09.2015 r. (znak: WO0S-11.4242.372.2015.MP), jak réwniez
stanowi uzupelnienie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko o dodatkowe zapisy zgodnie z
ww. uwagami i stanowi integralng cze$¢ tego raportu.

2. ODPOWIEDZI NA UWAGI I UZUPEENIENIA DO RAPORTU
0 ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

2.1. Ochrona przed hatasem

2.1.1. Nalezy wykona¢ obliczenia rozprzestrzeniania sie hatasu dla minimalnej
wysokosci zawieszenia turbiny uwzgledniajqc najbardziej niekorzystne warunki:
maksymalng moc nominalng, maksymalngq srednice wirnika i maksymalny poziom
mocy akustycznej.

Zgodnie z przedstwaionym wymogiem, w ramach uzupetnienia do raportu wykonano obliczenia
rozprzestrzeniania sie hatasu dla wariantu inwestoreskiego przyjmujac minimalng wysokos¢
wiezy 90 m. Zredukowano takze maksymalny poziom mocy akustycznej wszystkich turbin
wiatrowych do Lw= 106,5 dB celem dotrzymania standardéw akustycznych w porze nocy bez
koniecznos$ci redukowania mocy akustycznej poszczegdlnych elektrowni wiatrowych.

Odnoszac sie do wymogu przeprowadzenia obliczen dla maksymalnej mocy nominalnej i
maksymalnej $rednicy wirnika uprzejmie wyjasniam, ze parametry te nie sg kluczowowe dla
analizy akustycznej i przyjecie maksymalnych ich wartosci wcale nie musi oznacza¢ najbardziej
niekorzystnych warunkoéw. Dla przyktadu mozna poda¢, ze turbina Vestas V112 o $rednicy
wirnika 112 metréw charakteryzuje sie wyzszym poziomem mocy akustycznej (106,5dB) niz
turbina Nordex N117 o wiekszej $rednicy wirnika 117m (105dB). Z kolei turbina Vestas V110 o
mocy znamionowej 2,5MW jet glto$niejsza (107,5dB) od turbiny Siemens SWT-3.3 o duzo
wiekszej mocy znamionowej, wynoszacej 3,3 MW (poziom hatasu 106dB). Charakterystyki
wszystkich powotanych wyzej modeli turbin zostaty zawarte w zatgczniku.

Z powyzszych przyktadow wynika, iz maksymalny poziom mocy akustycznej nie idze w parze z
parametrami wirnika i mocy elektrycznej, a jest raczej funkcja profilu topat, predkosci
obrotowej, a takze charakterystyki sterowania katem nastawienia topat, majacej bezposredni
wpltyw na zjawiska fizyczne odpowiedzialne za hatas aerodynamiczny topat (turbulencja,
oderwania strug itp.). Nalezy dodaé, ze niektéorzy producenci turbin stosuja specjalne
rozwiagzania techniczne majace na celu obnizanie hatasu aerodynamicznego topat, przyktadem
jest np. turbina Vestas V 136-3.45 w ktorej dzieki tym zabiegom udato sie zredukowa¢ poziom
hatasu z 108.2dB do 105.5dB. Turbina ta nie jest brana pod uwage w przedmiotowym
przedsiewzieciu, a jest przywotana jedynie jako przykltad mozliwosci technicznych.
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Podsumowujac, przeprowadzanie obliczen dla maksymalnej $rednicy wirnika i maksymalne;j

mocy nominalnej jest z przytoczonych powodéw niezasadna.

W obliczeniach hatasu o ktérych mowa na poczatku rozdziatu wprowadzono modyfikacje
potozZenia elektrowni wiatrowej EW 05, ktéra w zwigzku z problemem poruszonym w p. 2.2.2
pisma Regionalnego Dyrektora Srodowiska zostata przesunieta. Aktualne wspétrzedne
elektrowni wiatrowych podano w tabeli 1.

Tabela 1.Wspo6irzedne planowanych elektrowni wiatrowych

Uktad wspoétrzednych geodezyjnych

Lp. Ozt‘l‘l‘;f)fﬁ;ie 1992 2000 strefa 7 WGS84

Y_1992 X_1992 Y_2000 X_2000 E_WGS84 N_WGS84

Wariant Inwestorski
1. EW01 - - - - 22°19'18" 52°22'19"
2. EW02 - - - - 22°18'56" 52°22'27"
3. EWO03 - - - - 22°18'21" 52°22'28"
4, EW04 - - - - 22°17'56" 52°21'53"
5. EWO05 - - - - 22°16'17" 52°22'00"
6. EW06 - - - - 22°15'53" 52°22'04"
7. EW07 - - - - 22°15'41" 52°21'54"
8. EWO08 - - - - 22°14'43" 52°21'39"
9. EW09 - - - - 22°14'37" 52°21'28"
W tabeli 2 podano zaktualizowane odlegto$ci elektrowni wiatrowych od punktéw

obliczeniowych zlokalizowanych na granicy terenéw chronionych akustycznie.

Tabela 2. Odleglo$ci planowanych elektrowni wiatrowych od punktéw obliczeniowych

dew-p [m] EWO01 EW02 EWO03 EW04 EWO05 EWO06 EWO07 EWO08 EW09
P1 604 977 1645 2351 4075 4467 4783 5953 6143
P2 1073 749 1000 2164 3445 3777 4146 5328 5573
P3 1618 1141 510 1392 2245 2565 2939 4119 4370
P4 1916 1511 864 949 1650 2009 2358 3542 3773
P5 2003 1676 1114 604 1481 1887 2186 3355 3554
P6 2262 1924 1337 798 1221 1627 1928 3100 3305
P7 3269 2854 2190 1955 718 829 1239 2367 2659
P8 3839 3430 2769 2437 723 489 850 1856 2176
P9 4431 4038 3383 2933 1047 617 628 1266 1610
P10 4625 4241 3591 3090 1190 761 635 1038 1388
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P11 6134 5783 5151 4486 2653 2279 1944 809 819
P12 5504 5246 4695 3759 2311 2140 1733 1055 743
P13 2780 2552 2073 1033 1127 1542 1670 2711 2833
P14 2506 2225 1695 826 1083 1515 1741 2871 3039
P15 1465 1623 1746 1145 2995 3428 3618 4672 4773

W tabeli 3 podano wyniki obliczenn w punktach zlokalizowanych na granicy najblizszych terenow
chronionych akustycznie. Obliczenia wykonano dla wariantu inwestorskiego gdzie maksymalny
poziom mocy akustycznej wynosi Lw=106,5 dB, a wysoko$¢ wiezy 90 m.

Tabela 3. Wartosci obliczonych poziomow hatasu w punktach recepcyjnych

: Obliczony poziom Dopuszczalne Przekroczenia dop.
Oznaczenie punktu : :
hatasu poziomy hatasu poziomu hatasu
Pora Pora Pora Pora
. . Pora Pora
h dnia nocy dnia nocy dnia noc
Numer | Y_2000 | X_ 2000 ° y
[m] LAqu LAeqN LdopD LdopN AL [dB] AL [dB]
[dB] [dB] [dB] [aB] |& o
P01 | 7590568 | 5805328 | 4 40,8 40,8 55,0 45,0 BRAK BRAK
P02 | 7589621 | 5806091 | 4 39,6 39,6 55,0 45,0 BRAK BRAK
P03 | 7588491 | 5805647 | 4 42,5 42,5 55,0 45,0 BRAK BRAK
P04 | 7588096 | 5805126 | 4 38,9 38,9 55,0 45,0 BRAK BRAK
P05 | 7588050 | 5804685 | 4 41,0 41,0 55,0 45,0 BRAK BRAK
P06 | 7587790 | 5804666 | 4 38,9 38,9 55,0 45,0 BRAK BRAK
P07 | 7586743 | 5805162 | 4 40,5 40,5 55,0 45,0 BRAK BRAK
P08 | 7586173 | 5805054 | 4 44,2 44,2 55,0 45,0 BRAK BRAK
P09 | 7585591 | 5804788 | 4 43,0 43,0 55,0 45,0 BRAK BRAK
P10 | 7585409 | 5804639 | 4 42,2 42,2 55,0 45,0 BRAK BRAK
P11 | 7584009 | 5803830 | 4 39,2 39,2 55,0 45,0 BRAK BRAK
P12 | 7585029 | 5802753 | 4 38,9 38,9 55,0 45,0 BRAK BRAK
P13 | 7587528 | 5803842 | 4 37,3 37,3 55,0 45,0 BRAK BRAK
P14 | 7587649 | 5804257 | 4 38,8 38,8 55,0 45,0 BRAK BRAK
P15 | 7589489 | 5803724 | 4 35,2 35,2 55,0 45,0 BRAK BRAK
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Wyniki obliczen akustycznych przedstawione zostaly réwniez w postaci graficznej. Mapa
zasiegu hatasu generowanego w czasie eksploatacji planowanego przedsiewziecia stanowi
zalacznik nr 1 do niniejszego Uzupeienia.

Podsumowanie

e Analize oddzialywania hatasu na srodowisko wykonano dla sytuacji najmniej korzystnej -
ciggla praca elektrowni wiatrowej z maksymalnym poziomem mocy akustycznej oraz
korzystne warunki propagacji dZwieku.

o  Wokdt przedmiotowej inwestycji dominuje zabudowa zagrodowa, dla ktérej dopuszczalne
poziomy hatasu w Srodowisku wynosza 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.

e Dla elektrowni wiatrowych, ktéorych maksymalny poziom mocy akustycznej wynosi Lw=
106,5 dB, a wysokos¢ wiezy 90 m prognozowany poziom hatasu o wartosci 55 dB w porze
dnia i 45 dB w porze nocy nie obejmuje swoim zasiegiem terenéw chronionych akustycznie.

2.1.2.  Dziatania minimalizujqce dla najmniej korzystnego wariantu przedsiewziecia

W ramach minimalizacji oddzialywania planowanego przedsiewziecia na klimat akustyczny
zredukowano maksymalny poziom mocy akustycznej wszystkich turbin wiatrowych do Lw=
106,5 dB celem dotrzymania standardéw akustycznych w porze nocy bez konieczno$ci
redukowania mocy akustycznej poszczegolnych elektrowni wiatrowych. Dodatkowo dokonano
przesuniecia turbiny EW 05. Wyniki analiz akustycznych dla ww. zmian przedstawiono w
punkcie 2.1.1. niniejszego Uzupelnienia.

2.1.3. Karty charakterystyki elektrowni wiatrowych przyjetych do analizy
rozprzestrzeniania sie hatasu z wyszczegdlnieniem ich poziomu mocy akustycznej
przy danych predkosciach wiatr.

Na obecnym etapie Inwestor nie zdecydowat sie na konkretny model turbiny, niemniej jednak
w zatgczniku nr 2 przedstawiono Kkarty charakterystyk Killku turbin o parametrach podobnych
do rozpatrywanych przez Inwestora podczas wykonywanych analiz oddzialywania na
Srodowisko. Obecnie na rynku dostepnych jest co najmniej kilkadziesigt modeli turbin
spetniajacych parametry zakladane w raporcie oddziatywania na srodowisko. Ze wzgledu na
skomplikowanie i dtugotrwatos¢ (kilka lat) procesu prowadzacego do budowy elektrowni
wiatrowych, wybdér konkretnego modelu we wstepnej fazie rozwoju projektu mogiby
powodowac¢ konieczno$¢ zmian poszczegélnych decyzji administracyjnych, gdyby na ktéryms$ z
pozniejszych etrapéw okazato sie Ze dany model nie jest odpowiedni (np. z punktu widzenia
wspétpracy z siecig energetyczng). Waznym czynnikiem jest tez czynnik ekonomiczny. Inwestor
dazy do tego aby inwestycja byta w jak najwiekszym stopniu efektywna, a szczegdétowe
obliczenia tej efektywnosci s3 mozliwe dopiero w konicowej fazie przygotowania projektu, gdzie
znane sa ograniczenia wynikajace z poszczeg6lnych etapéw jego rozwoju, tj. Srodowiskowe,
planistyczne etc. oraz znane sg aktualne warto$ci rynkowe poszczegdlnych turbin, ktérych koszt
jest zdecydowanie najistotniejszym elementem budzetu farmy wiatrowej. Stad tez podawanie
konkretnego modelu turbiny na tym etapi ejest wielce niewskazane i nieuzasadnione.
Wymienione w zatacznikach modele sitowni wiatrowych sa przyktadowymi, ale nie jedynymi
rozwazanymi przez inwestora.
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2.1.4. Nalezy wskazaé, czy planowane do posadowienia elektrownie wiatrowe bedq
nowymi czy uzywanymi urzqdzeniami.

Elektrownie wiatrowe planowane do realizacji beda stanowi¢ wytacznie NOWE urzadzenia. W
zwigzku z obserwowanym postepem technologicznym w projektowaniu i produkcji turbin
wiatrowych mozna zatozy¢, Zze w chwili zawierania kontraktu na dostawe elektrowni
wiatrowych, na rynku dostepne beda modele o jeszcze Ilepszych parametrach,
charakteryzujacych sie nizszym poziomem mocy akustycznej, wiekszym bezpieczenstwem
uzytkowania, nizszymi kosztami utrzymania, itp. Turbiny ktére zostang zakupione dla
przedmiotowego przedsiewziecia beda objete fabryczng gwarancja producenta i beda spetiaé
wszelkie wymagane przepisami normy i zalecenia techniczne.

2.2. Ochrona przyrody

2.2.1. Nalezy podaé¢ informacje nt. stanowisk legowych btotniaka lgkowego w buforze
planowanej farmy wiatrowej oraz jej bliskim sqsiedztwie.

W raporcie o oddzialywaniu na $rodowisko przedstawiono stanowiska legowe btotniaka
Iagkowego stwierdzone podczas monitoringu ornitologicznego prowadzonego w roku 2011 na
przewazajacej czesci planowanej inwestycji. Stwierdzono wéwczas rewir legowy jednej pary na
zachéd od miejscowosci Krasnodeby-Sypytki. W roku 2014, w ramach aktualizacji tego
dokumentu, na niewielkim fragmencie w péinocno-wschodniej cze$ci planowanej farmy
wykonano inwentaryzacje na potrzeby w/w raportu, uwzgledniajacg zmiany w potozeniu kilku
turbin wiatrowych. Stwierdzono wowczas jedno stanowisko legowe btotniaka tgkowego.
Ze wzgledu na to, ze w roku 2014 inwentaryzacja objeta tylko niewielkg cze$¢ planowanej farmy,
nie korygowano cato$ci obszaru o stanowiska legowe btotniaka tgkowego, aby nie powodowa¢
precedensu wzgledem pozostatych gatunkéw uwzglednionych w inwentaryzacji
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W zwiazku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o ktérym
mowa w tytule niniejszego opracowania, uzyskano aktualne dane na temat rozmieszczenia
stanowisk btotniaka tgkowego opracowane na podstawie szczegétowych badan nad biologia
blotniaka tgkowego prowadzonych przez cztonkéw Towarzystwa Przyrodniczego ,Bocian” w
roku 2014.

Nalezy zauwazy¢, Ze rozmieszczenie turbin w projektowanym przedsiewzieciu zostato
zaproponowane w ten sposéb, aby znajdowaty sie one minimum 1000 m od najblizszych
stanowisk tego gatunku btotniaka wg aktualnych danych TP ,Bocian”

Legenda 4 L i

)\Lokalizacje elektrowni wiatrowych

Rysunek 2.

Nalezy nadmieni¢, ze btotniak tgkowy jest gatunkiem gniazdujacym na ziemi w uprawach
rolnych, np. zb6z ozimych i rzepaku. Z roku na rok moze zmienia¢ miejsca gniazdowania. Farma
wiatrowa moze prowadzi¢ do utraty miejsc legowych i opuszczania terenu przez ptaki. Przeglad
literatury wskazuje, ze:
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1. W Niemczech, odleglo$¢ gniazd btotniaka igkowego od turbin wynosita 76-890 m.
AZ 72% gniazd byto do 500 m od turbiny a najwiecej w odlegtosci 301-500 m od turbiny.
Sama analiza lotéw ptakéw wykazala, Ze tylko 5% lotéw przypadalo na wysokos¢
powyzej 30m, co odpowiadato zasiegowi rotora na tamtych farmach (Grajetzky et al.
2008).

2. Na innym obszarze nie stwierdzono wptywu turbin wiatrowych na liczebno$¢ btotniaka
Igkowego, a przecietny minimalny dystans pomiedzy gniazdami a turbinami wynosit
500 m (Joest et al. 2008).

3. Inne gatunki btotniakéw, ktére maja podobne charakter zachowania (wysoko$¢ lotow,
itp.) nie s3 podawane jako gatunki wybitnie podatne na negatywne oddziatywanie farm
wiatrowych. W literaturze opisuje sie unikanie osiedlania sie btotniaka zboZowego
w odlegtosci do 500m od turbiny, co moze w konsekwencji zredukowaé jego
zageszczenie (Pearce-Higgins et al. 2009).

4. Analiza wptywu turbin wiatrowych na zachowanie btotniaka zbozowego pokazata ich
niewielki wplyw na ograniczenie zasiegu Zerowania oraz gniazdowania, a sama
$miertelnos¢ btotniakdéw byta na niskim poziomie (Whitfield&Madders 2006).

Z przytoczonej literatury wynika, ze farmy wiatrowe moga oddzialywa¢ na blotniaka
lakowego, jak tez na inne gatunki blotniakéow, jednakze wplyw tych farm trudno jest
uznac za szczegolnie wysoki. Obecnos¢ wiatrakow moze skutkowac¢ opuszczaniem danego
obszaru przez blotniaki, a w literaturze powtarza sie odleglto$¢ 500 m, jako dystans
mogacy wplywac na osiedlanie sie tych ptakow.

Nalezy takze doda¢, ze w roku 2014 jedno ze stanowisk btotniaka tgkowego w sasiedztwie
planowanego przedsiewziecia zlokalizowane bylo niespelna 400 m od czynnej turbiny
wiatrowej, co takze wskazuje, ze odsuniecie turbin o 1000 m od wczes$niejszych miejsc
gniazdowania jest odleglo$cia absolutnie wystarczajacg (oraz 2 razy wieksza w pordwnaniu
z danymi z literatury) do zachowania tego ptaka na opisywanym obszarze.

2.2.2. Nalezy szczegotowo przeanalizowaé lokalizacje turbiny nr 6 ze wzgledu na jej
negatywny wptyw na kobuza.

W analizowanym raporcie planowano posadowi¢ przedmiotowgq turbine! na obszarze farmy, w

odlegtosci 250 m od stanowiska legowego (znaleziono czynne gniazdo w roku 2011 oraz
potwierdzono gniazdowanie w roku 2015) kobuza. Jest to gatunek umiarkowanie narazony na
kolizje zturbinami, wiec zaproponowano wylgczenie z uzytkowania najblizszej turbiny w
okresie 1 maja - 31 sierpnia w sezonach gniazdowania kobuza. W chwili obecnej Inwestor
zaproponowat przesuniecie turbiny w bufor farmy (min. 500 m od gniazda) na dziatke nr 56/1 i
56/2. W zwigzku ze znacznym zwiekszeniem dystansu pomiedzy miejscem gniazdowania
sokota, alokalizacjg najblizszej turbiny rekomenduje sie odstapienie od czasowego zawieszenia
pracy tej turbiny.

1 W raporcie oddzialywania na $rodowisko jest oznaczona numerem EWO05, natomiast w raporcie z
monitoringu ornitolgicznego ma numer 6
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Uzupeknienia do Raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko przedsiewziecia pn. Zespot elektrowni
wiatrowych ,Bielany” wraz z urzadzeniami do przesylania energii i infrastruktura towarzyszaca

Ponizej przedstawiono planowane przesuniecie turbiny EW 05 w celu minimalizacji jej
potencjalnego oddziatywania na stanowisko legowe kobuza.

Legenda 0 100 200 300 400 500m
[ mem mmm

)\Lokalizacje elektrowni wiatrowych

Rysunek 2.

2.3. Inne

2.3.1. Przedstawienie lokalizacji placow manewrowych i montazowych dla planowanego
przedsiewziecia.

Lokalizacje placdw manewrowych i montazowych planowanego zespotu elektrowni wiatrowych
,Bielany” przedstawiono na mapie stanowiacej zatagcznik nr 3 do niniejszego Uzupetnienia. Mapy
zawierajg nowa lokalizacje turbiny EWO05.
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